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Αρθρα Μελέτης

Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση
εκρηκτικών υλών

ΝΑΛΙΜ 1.01 1.Α.01 -

Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση
εκρηκτικών υλών

ΝΑΛΙΜ 1.03 1.Α.02 -

Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας ΑΝΑΛΙΜ 2.01 1.Α.03 09-02-01-00

Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας ΒΝΑΛΙΜ 2.02 1.Α.04 09-02-01-00

Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Γ χωρίς χρήση δράγας με
κοπτική κεφαλή

ΝΑΛΙΜ 2.03.01 1.Α.05 09-02-01-00

Υφαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμωνΝΑΛΙΜ 3.01 1.Α.06 09-04-01-00

Εξαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμωνΝΑΛΙΜ 3.02 1.Α.07 -

Λιθορριπές εδράσεως ατομικού βάρους λίθων 0,50 - 50 kgΝΑΛΙΜ 4.04 1.Β.01 09-05-01-00

Λιθορριπές ατομικού βάρους 100 έως 200 kgΝΑΛΙΜ 4.06 1.Β.02 09-05-01-00

Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος ατομικού βάρους 20 - 100 kgΝΑΛΙΜ 4.07 1.Β.03 09-05-03-00

Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού
βάρους 200 - 1500 kg

ΝΑΛΙΜ 4.08.01 1.Β.04 09-06-01-00

Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύραΝΑΛΙΜ 4.09 1.Β.05 09-05-01-00

Προμήθεια και διάστρωση μη υφαντού γεωυφάσματος σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων
έργων, βάρους 400 gr/m2

ΝΑΛΙΜ 4.11.03 1.Β.06 09-03-03-00

Κατασκευές με φυσικούς ογκολίθους εξ ανελκύσεως ατομικού βάρους 200 - 1500 kgΝΑΛΙΜ 4.12.01 1.Β.07 09-03-03-00

Ανέλκυση φυσικών ογκολίθων από καθαιρούμενα τμήματα λιμενικών έργων και
μεταφορά αυτών σε ΑΕΚΚ

ΝΑΛΙΜ Ν\4.12.01 1.Β.08 09-06-01-00

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500CΝΑΟΔΟ Β\Β30.2 1.Γ.01 01-02-01-00

Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα, βάρους μέχρι 35 tonΝΑΛΙΜ 5.01.01 1.Γ.02 09-07-01-00

Υφαλες σκυροδετήσεις με χρήση σιδηροτύπων Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί
τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C 25/30

ΝΑΛΙΜ 6.01.02 1.Γ.03 09-10-01-00

Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου
σκυρόδεμα, κατηγορίας C 25/30

ΝΑΛΙΜ 8.01.03 1.Γ.04 09-09-01-00

Επιστρώσεις δαπέδων με άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C25/30ΝΑΛΙΜ 8.03.03 1.Γ.05 09-14-01-00

Χυτοχαλύβδινες δέστρεςΝΑΛΙΜ 9.02 1.Δ.01 09-13-01-00

Γαλβανισμένες αλυσίδεςΝΑΛΙΜ 9.07 1.Δ.02 -

Χυτοχαλύβδινα εξαρτήματαΝΑΛΙΜ 9.08 1.Δ.03 -

Ανοξείδωτες κλίμακεςΝΑΛΙΜ Ν\9.04.01 1.Δ.04 09-13-02-00

Βάση φανού ναυσιπλοΐας από ανοξείδωτο χάλυβαΝΑΛΙΜ Ν\9.09.01 1.Δ.05 -

Σχοινί νάυλονΝΑΛΙΜ Ν\12.01.01 1.Δ.06 -

Πλωτοί προβλήτες πλάτους 3m με τις γέφυρες πρόσβασηςΝΑΛΙΜ Ν\12.02.01 1.Δ.07 09-15-01-00

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 mΝΑΟΔΟ Β\Γ01.2 1.Ε.01 05-03-03-00

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)ΝΑΟΔΟ Β\Γ02.2 1.Ε.02 05-03-03-00

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

ΝΑΟΙΚ Β\20.02 2.Α.01 02-03-00-00

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη

ΝΑΟΙΚ Β\20.05.01 2.Α.02 02-04-00-00

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεωνΝΑΟΙΚ Β\20.10 2.Α.03 02-07-02-00

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείουΝΑΟΙΚ Β\20.20 2.Α.04 -

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσαΝΑΟΙΚ Β\20.30 2.Α.05 -
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Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος
2,0 έως 5,0 ΗΡ

ΝΑΟΙΚ Β\21.01.01.03 2.Α.06 08-10-01-00

Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμιαΝΑΟΔΟ Β\Β04.1 2.Α.14 02-07-01-00

Ασφαλτική προεπάλειψηΝΑΟΔΟ Β\Δ03 2.Α.15 05-03-11-01

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψηΝΑΟΔΟ Β\Δ04 2.Α.16 -

Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 mΝΑΟΔΟ Β\Δ05.1 2.Α.17 05-03-11-04

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου

ΝΑΟΔΟ Β\Δ08.1 2.Α.18 05-03-11-04

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του
υλικού

ΝΑΠΡΣ Α06 2.Α.19 02-07-05-00

Προμήθεια κηπευτικού χώματοςΝΑΠΡΣ Δ07 2.Α.20 02-07-05-00

Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3ΝΑΟΙΚ Β\31.02.02 2.Β.01 01-01-01-00

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΝΑΟΙΚ Β\32.01.03 2.Β.02 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ Β\32.01.04 2.Β.03 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05 2.Β.04 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

ΝΑΟΙΚ Β\32.01.06 2.Β.05 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.ΝΑΟΙΚ Β\35.02 2.Β.06 -

Ξυλότυποι χυτών τοίχωνΝΑΟΙΚ Β\38.01 2.Β.07 01-04-00-00

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευώνΝΑΟΙΚ Β\38.02 2.Β.08 01-04-00-00

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευώνΝΑΟΙΚ Β\38.03 2.Β.09 01-04-00-00

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτωνΝΑΟΙΚ Β\38.13 2.Β.10 01-05-00-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.ΝΑΟΙΚ Β\38.20.02 2.Β.11 01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500CΝΑΟΙΚ Β\38.20.03 2.Β.12 01-02-01-00

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτωνΝΑΟΙΚ Β\38.45 2.Β.13 -

Καθιστικό πλάτους 60 cm, πάχους 15 cm και ελευθέρου ύψους 40 cm από
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 ελαφρά οπλισμένου

ΝΑΟΙΚ Ν\Β32.06.79.20 2.Β.14 -

Καθιστικό εξωτερικού χώρου αποτελούμενο από βάση από οπλισμένου
σκυροδέματος και ξύλινη έδρα (κάθισμα), συμπεριλαμβανομένης και της βαφής

ΝΑΟΙΚ Ν\Β54.81.79.74 2.Β.15 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-02-01-00
03-10-01-00
03-10-05-00

Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμαΝΑΟΔΟ Β\Β51 2.Β.19 05-02-01-00
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Στερεό εγκιβωτισμού διαστάσεων 10x15 cm, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20ΝΑΟΔΟ Ν\ΒΒ29.3.79.04 2.Β.20 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Κατασκευή  κρασπέδου παρτεριών, νησίδων κλπ χώρων πρασίνου από σκυρόδεμα
C 16/20 πλάτους 6 cm  και ύψους 30 cm  με διαμορφωμένη καμπύλη την ελεύθερη
πλευρά

ΝΑΟΔΟ Ν\ΒΒ51.79.10 2.Β.21 05-02-01-00

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους
1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ Β\46.10.02 2.Γ.01 03-02-02-00

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους
1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ Β\46.10.04 2.Γ.02 03-02-02-00

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχωνΝΑΟΙΚ Β\49.01.01 2.Γ.03 -

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχωνΝΑΟΙΚ Β\49.01.02 2.Γ.04 -

Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης,
πετάσματα αλουμινίου

ΝΑΟΙΚ Β\50.15.02 2.Γ.05 -

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμαΝΑΟΙΚ Β\71.31 2.Γ.06 03-03-01-00

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς 21 - 30 cmΝΑΟΙΚ Β\73.16.01 2.Δ.01 -

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cmΝΑΟΙΚ Β\73.33.02 2.Δ.02 03-07-02-00

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cmΝΑΟΙΚ Β\73.34.02 2.Δ.03 03-07-02-00

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδιαΝΑΟΙΚ Β\73.35 2.Δ.04 -

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

ΝΑΟΙΚ Β\73.37.01 2.Δ.05 -

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm

ΝΑΟΙΚ Β\73.37.02 2.Δ.06 -

Περιθώρια δώματος (λούκια)ΝΑΟΙΚ Β\73.47 2.Δ.07 -

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5
cm

ΝΑΟΙΚ Β\73.91 2.Δ.08 -

Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαροΝΑΟΙΚ Β\74.23 2.Δ.09 -

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

ΝΑΟΙΚ Β\74.30.14 2.Δ.10 03-07-03-00

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους
3 cm.

ΝΑΟΙΚ Β\74.90.04 2.Δ.11 -

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό,
πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

ΝΑΟΙΚ Β\75.01.01 2.Δ.12 03-07-03-00

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2ΝΑΟΙΚ Β\75.11.02 2.Δ.13 03-07-03-00

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cmΝΑΟΙΚ Β\75.31.01 2.Δ.14 03-07-03-00

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)

ΝΑΟΙΚ Β\75.41.01 2.Δ.15 03-07-03-00

Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cmΝΑΟΙΚ Β\75.58.01 2.Δ.16 -

Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΙΚ Β\75.80 2.Δ.17 -

Επιστρώσεις δια βοτσαλοπλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3
έως 5 cm

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.17.79.24 2.Δ.18 05-02-02-00

Επίστεψη στηθαίων, με τσιμεντοκονίαμα  πάχους 3 cm.ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.36.84.07 2.Δ.19 08-05-01-04

Περιθώρια (λούκια) συλλογής ομβρίων υδάτων πλάτους 50 cm με τσιμεντοκονίαμα
μέσου πάχους 5 cm

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.47.79.03 2.Δ.20 08-05-01-04

Βιομηχανικό δάπεδο ραμπών πεζών, από έγχρωμο σκυρόδεμα ραβδωτόΝΑΟΙΚ Ν\Β73.94.81.08 2.Δ.21 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-02-01-00

Επιστρώσεις  δαπέδων με τάπητες LINOLEUM  ενδεικτικού τύπου LINOSOM
VENETO της TARKETT, πλάτους 2 μ. και πάχους 2 mm

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.96.81.19 2.Δ.22 03-07-06-02

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους τσιμέντου, διαστάσεων 20x10x6cmΝΑΟΙΚ Ν\Β78.96.79.09 2.Δ.23 05-02-02-00
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Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), ανοίγματος έως 5,00 mΝΑΟΙΚ Β\52.90.01 2.Ε.01 -

Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά, συνολικού πάχους 50 mmΝΑΟΙΚ Β\54.66.01 2.Ε.02 03-08-01-00

Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστάΝΑΟΙΚ Β\54.68 2.Ε.03 03-08-01-00

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημέναΝΑΟΙΚ Β\56.25 2.Ε.04 03-09-01-00

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτωνΝΑΟΙΚ Β\61.13 2.Ε.05 -

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφήςΝΑΟΙΚ Β\61.30 2.Ε.06 -

Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίναΝΑΟΙΚ Β\62.41 2.Ε.07 -

Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσηςΝΑΟΙΚ Β\62.50 2.Ε.08 03-08-02-00

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου φράκτη κάθετης στοίχισης παιδικής χαράς, κωδ.
0020-356 τύπου Athletico ή ισοδυνάμου

ΝΑΟΙΚ Ν\Β51.04.79.01 2.Ε.09 -

Θύρα εξωτερική  μονόφυλλη ταμπλαδωτή με σταθερό υαλωτό φεγγίτη από ξυλεία
Σουηδική Α' ποιότητας τρικολλητή άροζη τύπου Π1, συμπεριλαμβανομένης και της
μεταλλικής κάσας, βαμένης

ΝΑΟΙΚ Ν\Β54.52.82.01 2.Ε.10 03-08-01-00

Θύρα εξωτερική μονόφυλλη ταμπλαδωτή με υαλωτά τμήματα και σταθερό υαλωτό
φεγγίτη από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας τρικολλητή άροζη τύπου Π2,
συμπεριλαμβανομένης και της μεταλλικής κάσας, βαμένης

ΝΑΟΙΚ Ν\Β54.52.82.02 2.Ε.11 03-08-01-00

Θύρα εξωτερική δίφυλλη ταμπλαδωτή με υαλωτά τμήματα και σταθερό υαλωτό
φεγγίτη από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας τρικολλητή άροζη τύπου Π3,
συμπεριλαμβανομένης και της μεταλλικής κάσας, βαμένης

ΝΑΟΙΚ Ν\Β54.52.82.03 2.Ε.12 03-08-01-00

Σύνθετο ξύλινο υαλοπέτασμα  με ενταγμένη  δίφυλλη ταμπλαδωτή θύρα με υαλωτά
τμήματα και σταθερό υαλωτό φεγγίτη, από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας τρικολλητή
άροζη τύπου Π4, συμπεριλαμβανομένης και της μεταλλικής κάσας, βαμένης

ΝΑΟΙΚ Ν\Β54.52.82.04 2.Ε.13 03-08-01-00

Ξύλινα κιγκλιδώματα από ξυλεία Σουηδική συνολικού ύψους 100 cm,
συμπεριλαμβανομένης και της βαφής.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β55.11.82.01 2.Ε.14 -

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ερμαρίων (Lockers), μονόφυλλων εν σειρά ή
με πολύφυλλα στοιχεία, προβαμμένα

ΝΑΟΙΚ Ν\Β62.33.79.12 2.Ε.15 -

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα αποτελούμενο από διπλό χειρολισθήρα και ορθοστάτες
διατομής Φ50/2 mm

ΝΑΟΙΚ Ν\Β64.30.79.18 2.Ε.16 -

Φεγγίτες αλουμινίου μονόφυλλοι ανακλινόμενοι, τύπου W1 και W2, με μηχανική
θερμοδιακοπή

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.171 2.Ε.17 03-08-03-00

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγοανακλινόμενα με σταθερό φεγγίτη, τύπου
W3 και W4, με μηχανική θερμοδιακοπή

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.172 2.Ε.18 03-08-03-00

Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα με σταθερό φεγγίτη, με
ανοιγοανακλινόμενο το μεσσαίο φύλλο και σταθερά τα δύο εκατέρωθεν τμήματα,
τύπου W5, με μηχανική θερμοδιακοπή

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.173 2.Ε.19 03-08-03-00

Σταθερά υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, τύπου W6, W7, W8,  με μηχανική
θερμοδιακοπή

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.174 2.Ε.20 03-08-03-00

Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από  σταθερά τμήματα και μία
ενταγμένη ανοιγόμενη θύρα, τύπου W9, με μηχανική θερμοδιακοπή

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.175 2.Ε.21 03-08-03-00

Υαλοπετάσματα αλουμινίου αποτελούμενα από  σταθερά τμήματα και μία ενταγμένη
ανοιγόμενη θύρα, με  σταθερούς φεγγίτες, τύπου W10, με μηχανική θερμοδιακοπή

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.176 2.Ε.22 03-08-03-00

Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από μία ανοιγόμενη θύρα και δύο (2)
εκατέρωθεν σταθερά τμήματα, τύπου W11, με μηχανική θερμοδιακοπή

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.177 2.Ε.23 03-08-03-00

Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από μία ανοιγόμενη θύρα και ένα (1)
σταθερό τμήμα, με σταθερό φεγγίτη, τύπου Ws1.

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.178 2.Ε.24 03-08-03-00

Υαλόθυρα αλουμινίου συρόμενη με ένα (1) σταθερό τμήμα, τύπου Ws2.ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.179 2.Ε.25 03-08-03-00

Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά  τύπου Ws3ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.180 2.Ε.26 03-08-03-00

Επιστρώσεις δαπέδων με προκατασκευασμένες ελαστικές πλάκες ασφαλείας
παιδικής χαράς

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.96.79.30 2.Ε.27 03-07-06-02

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπουΝΑΟΙΚ Β\72.16 2.Ζ.01 03-05-01-00

Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mmΝΑΟΙΚ Β\72.47.01 2.Ζ.02 -

Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mmΝΑΟΙΚ Β\76.01.03 2.Ζ.03 03-08-07-01

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού
πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4
mm)

ΝΑΟΙΚ Β\76.27.03 2.Ζ.04 03-08-07-02

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούςΝΑΟΙΚ Β\77.15 2.Ζ.05 03-10-02-00

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

ΝΑΟΙΚ Β\77.17.01 2.Ζ.06 03-10-02-00
03-10-05-00
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Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΝΑΟΙΚ Β\77.51 2.Ζ.07 03-10-01-00

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η
δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής
ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου

ΝΑΟΙΚ Β\77.71.01 2.Ζ.08 03-10-05-00

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως

ΝΑΟΙΚ Β\77.80.01 2.Ζ.09 03-10-02-00

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ Β\77.80.02 2.Ζ.10 03-10-02-00

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με
σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής
ή πολυβινυλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ Β\77.81.01 2.Ζ.11 03-10-01-00
03-10-02-00

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους
15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

ΝΑΟΙΚ Β\78.30.01 2.Ζ.12 03-07-10-01

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους
15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm

ΝΑΟΙΚ Β\78.30.02 2.Ζ.13 03-07-10-01

Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίουΝΑΟΙΚ Β\78.51 2.Ζ.14 -

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμαΝΑΟΙΚ Β\79.02 2.Ζ.15 -

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό
πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

ΝΑΟΙΚ Β\79.11.01 2.Ζ.16 03-06-01-01

Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2ΝΑΟΙΚ Β\79.15.03 2.Ζ.17 -

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίναΝΑΟΙΚ Β\79.17 2.Ζ.18 03-06-01-02

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό

ΝΑΟΙΚ Β\79.37 2.Ζ.19 08-05-02-05

Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης
πάχους 50 mm

ΝΑΟΙΚ Β\79.45 2.Ζ.20 03-06-02-01

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm

ΝΑΟΙΚ Β\79.46 2.Ζ.21 03-06-02-01

Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50
mm

ΝΑΟΙΚ Β\79.47 2.Ζ.22 03-06-02-02

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη
πάχους 50 mm

ΝΑΟΙΚ Β\79.48 2.Ζ.23 03-06-02-01

Πλήρης εξοπλισμός και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράςΝΑΟΙΚ Ν\Β54.81.81.25 2.Ζ.24 -

Επιστέγαση πέργκολας  με τεντόπανα από συνθετικό ύφασμαΝΑΟΙΚ Ν\Β72.23.79.01 2.Ζ.25 -

Καθρέπτες χώρων υγιεινής από υαλοπίνακες πάχους 5 mm οιωνδήποτε διαστάσεωνΝΑΟΙΚ Ν\Β76.17.79.18 2.Ζ.26 03-08-07-01

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ριπολίνηΝΑΟΙΚ Ν\Β77.74.79.02 2.Ζ.27 03-10-03-00
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Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης

Ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσηςΝΑΛΙΜ 9.04 09-13-02-00

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.4 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

ΝΑΟΙΚ Α\65.17.02 03-08-03-00

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20ΝΑΟΙΚ Β\32.05.04 -

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμαΝΑΟΙΚ Β\38.18 01-05-00-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500AΝΑΟΙΚ Β\38.20.01 01-02-01-00

Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτέςΝΑΟΙΚ Β\54.51 03-08-01-00

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία από ξυλεία δρυόςΝΑΟΙΚ Β\54.80.02 -

Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία τύπου ΣουηδίαςΝΑΟΙΚ Β\55.10.02 -

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mmΝΑΟΙΚ Β\61.05 -

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mmΝΑΟΙΚ Β\64.29 -

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο,
μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ Β\65.02.01.01 03-08-03-00

Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενεςΝΑΟΙΚ Β\65.11 03-08-03-00

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή
οριζόντιο άξονα

ΝΑΟΙΚ Β\65.17.01 03-08-03-00

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

ΝΑΟΙΚ Β\65.17.02 03-08-03-00

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη,
ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

ΝΑΟΙΚ Β\65.17.04 03-08-03-00

Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με εμφανή
διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων

ΝΑΟΙΚ Β\65.20.03 -

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cmΝΑΟΙΚ Β\73.16.02 -

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους
3,0 cm

ΝΑΟΙΚ Β\73.36.01 -

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

ΝΑΟΙΚ Β\77.10 03-10-01-00

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτουΝΑΟΙΚ Β\77.30 03-10-02-00

Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά,
πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών

ΝΑΟΙΚ Β\77.62 03-10-01-00

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η
δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού

ΝΑΟΙΚ Β\77.71.02 03-10-05-00

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η
δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.

ΝΑΟΙΚ Β\77.71.03 03-10-05-00

Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειώνΝΑΟΙΚ Β\77.96 -

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτηΝΑΟΙΚ Β\78.96 -

  
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

  

Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

  

Ο Διευθυντής




