
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο : ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
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1. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.1.  ΟΜΑΔΑ 1Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1

Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων 

κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη 

χρήση εκρηκτικών υλών 1.Α.01 ΛΙΜ 1.01 ΛΙΜ 1112 m3 350,00

2

Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων 

κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη 

χρήση εκρηκτικών υλών 1.Α.02 ΛΙΜ 1.03 ΛΙΜ 1123 m3 100,00

3

Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη 

Κατηγορίας Α 1.Α.03 ΛΙΜ 2.01 ΛΙΜ 1210 m3 4.800,00

4

Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη 

Κατηγορίας Β 1.Α.04 ΛΙΜ 2.02 ΛΙΜ 1210 m3 1.080,00

5

Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη 

Κατηγορίας Γ χωρίς χρήση δράγας με 

κοπτική κεφαλή 1.Α.05 ΛΙΜ 2.03.01 ΛΙΜ 1230 m3 120,00

6

Υφαλες επιχώσεις με προϊόντα 

δανειοθαλάμων 1.Α.06 ΛΙΜ 3.01 ΛΙΜ 1312 m3 10,00

7

Εξαλες επιχώσεις με προϊόντα 

δανειοθαλάμων 1.Α.07 ΛΙΜ 3.02 ΛΙΜ 1321 m3 30,00

1.2.  ΟΜΑΔΑ 1Β: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ

8

Λιθορριπές εδράσεως ατομικού βάρους 

λίθων 0,50 - 50 kg 1.Β.01 ΛΙΜ 4.04 ΛΙΜ 2210 m3 450,00

9

Λιθορριπές ατομικού βάρους 100 έως 200 

kg 1.Β.02 ΛΙΜ 4.06 ΛΙΜ 2220 m3 18.000,00

10

Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος 

ατομικού βάρους 20 - 100 kg 1.Β.03 ΛΙΜ 4.07 ΛΙΜ 2230 m3 250,00

11

Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς 

ογκολίθους προέλευσης λατομείου 

ατομικού βάρους 200 - 1500 kg 1.Β.04 ΛΙΜ 4.08.01 ΛΙΜ 2310 m3 10.000,00

12

Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης 

από σκύρα 1.Β.05 ΛΙΜ 4.09 ΛΙΜ 2140 m3 270,00

13

Προμήθεια και διάστρωση μη υφαντού 

γεωυφάσματος σε ύφαλα τμήματα 

θαλασσίων έργων, βάρους 400 gr/m2 1.Β.06 ΛΙΜ 4.11.03 ΥΔΡ 6361 m2 260,00

14

Κατασκευές με φυσικούς ογκολίθους εξ 

ανελκύσεως ατομικού βάρους 200 - 1500 

kg 1.Β.07 ΛΙΜ 4.12.01 ΛΙΜ 2310 m3 5.200,00
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15

Ανέλκυση φυσικών ογκολίθων από 

καθαιρούμενα τμήματα λιμενικών έργων 

και μεταφορά αυτών σε ΑΕΚΚ 1.Β.08 ΛΙΜ Ν\4.12.01 ΛΙΜ 2310 m3 2.100,00

1.3.  ΟΜΑΔΑ 1Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

16

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, 

χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 1.Γ.01 ΟΔΟ Β\Β30.2

ΟΔΟΝ 

2612 kg 350,00

17

Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι από 

σκυρόδεμα, βάρους μέχρι 35 ton 1.Γ.02 ΛΙΜ 5.01.01 ΛΙΜ 3110 m3 1.350,00

18

Υφαλες σκυροδετήσεις με χρήση 

σιδηροτύπων Κατασκευές από ύφαλο 

έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας 

C 25/30 1.Γ.03 ΛΙΜ 6.01.02 ΛΙΜ 4110 m3 20,00

19

Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή 

ελαφρώς οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου 

σκυρόδεμα, κατηγορίας C 25/30 1.Γ.04 ΛΙΜ 8.01.03 ΛΙΜ 4240 m3 75,00

20

Επιστρώσεις δαπέδων με άοπλο ή 

οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C 

25/30 1.Γ.05 ΛΙΜ 8.03.03 ΛΙΜ 4300 m3 35,00

1.4. ΟΜΑΔΑ 1Δ:  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

21 Χυτοχαλύβδινες δέστρες 1.Δ.01 ΛΙΜ 9.02 ΛΙΜ 4700 kg 1.500,00

22 Γαλβανισμένες αλυσίδες 1.Δ.02 ΛΙΜ 9.07 ΛΙΜ 4700 kg 30.500,00

23 Χυτοχαλύβδινα εξαρτήματα 1.Δ.03 ΛΙΜ 9.08 ΛΙΜ 4700 kg 800,00

24 Ανοξείδωτες κλίμακες 1.Δ.04 ΛΙΜ Ν\9.04.01 ΛΙΜ 4700 kg 1.000,00

25

Βάση φανού ναυσιπλοΐας από ανοξείδωτο 

χάλυβα 1.Δ.05 ΛΙΜ Ν\9.09.01 ΛΙΜ 4700 τεμ 2

26 Σχοινί νάυλον 1.Δ.06 ΛΙΜ Ν\12.01.01 ΛΙΜ 4700 kg 600,00

27

Πλωτοί προβλήτες πλάτους 3m με τις 

γέφυρες πρόσβασης 1.Δ.07 ΛΙΜ Ν\12.02.01 ΛΙΜ 3400 m 216,00

1.5. ΟΜΑΔΑ 1Ε: ΟΔΟΠΟΪΙΑ - ΔΑΠΕΔΑ

28

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου 

πάχους 0,10 m 1.Ε.01 ΟΔΟ Β\Γ01.2

ΟΔΟΝ 

3111Β m2 300,00

29 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 1.Ε.02 ΟΔΟ Β\Γ02.2

ΟΔΟΝ 

3211Β m2 300,00

1.6. ΟΜΑΔΑ 1Ζ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

30

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 20 mm / 

ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ.12.14.01.0

1.Ν

ΥΔΡ 

6621.1 μ 60,00
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31

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / 

ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ.12.14.01.0

1

ΥΔΡ 

6621.1 μ 400,00

32

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / 

ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ.12.14.01.0

3

ΥΔΡ 

6621.1 μ 70,00

33

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / 

ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ.12.14.01.0

5

ΥΔΡ 

6621.1 μ 130,00

34

Σφαιρικός κρουνός, ονομαστικής πίεσης 

10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 15 mm

ΑΤΗΕ.Ν.9358.1

.1.1 ΗΛΜ 012 τεμ. 7

35

Σφαιρικός κρουνός, ονομαστικής πίεσης 

10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 25 mm

ΑΤΗΕ.Ν.9358.1

.1.2 ΗΛΜ 012 τεμ. 4

36

Σφαιρικός κρουνός, ονομαστικής πίεσης 

10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 40 mm

ΑΤΗΕ.Ν.9358.1

.1.3 ΗΛΜ 012 τεμ. 5

37

Δικλείδα στρεφόμενου δίσκου (τύπου 

πεταλούδας - Butterfly Valves) , 

ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 65 mm

ΑΤΗΕ.Ν.9358.1

.2.1 ΗΛΜ 012 τεμ. 2

38

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, με 

γλωτίδα (κλαπέ), oνομαστικής πίεσης 

λειτουργίας 10 atm Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 65 mm

ΑΤΗΕ.Ν.9358.1

.3.1 ΗΛΜ 011 τεμ. 1

39

Υδροληψία τύπου Electrofusion PE, 

πίεσης λειτουργίας μέχρι 10 atm  

Διαμέτρου DN 32 mm  -  DN 20 mm 

ΑΤΗΕ.Ν.9358.1

.4.1 ΗΛΜ 008 τεμ. 36

40

Υδροληψία τύπου Electrofusion PE, 

πίεσης λειτουργίας μέχρι 10 atm  

Διαμέτρου DN 50 mm  -  DN 40 mm 

ΑΤΗΕ.Ν.9358.1

.4.2 ΗΛΜ 008 τεμ. 12

41

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 

πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου 

τοιχώματος Με σωλήνες σε κουλούρες, με 

τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου 

σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 

διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 

450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 

καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 

61386 Σωληνώσεις DN/ΟD 75 mm

ΥΔΡ.12.36.01.0

4

ΥΔΡ 

6711.1 μ 50,00

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 3
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42 Μετρητής νερου 3''

ΑΤΗΕ.Ν.9358.1

.5.1 τεμ. 1,00

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

43

Φρεάτιo λυμάτων με αντλητικό 

συγκρότημα

ΑΤΗΕ.Ν.9358.2

.1.1 ΗΛΜ022 τεμ. 2,00

44

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / 

ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ.12.14.01.0

4

ΥΔΡ 

6621.1 μ 250,00

45

Σταθμός παραλαβής λυμάτων και 

ελαιωδών καταλοίπων

ΑΤΗΕ.Ν.9358.2

.2.1 ΗΛΜ021 τεμ. 1

46 Πλαστική δεξαμενή 3 m3

ΑΤΗΕ.Ν.9358.2

.3.1 ΗΛΜ 030 τεμ. 2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

47

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / 

ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 12.14.01.44

ΥΔΡ 

6622.1 μ 200,00

48

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / 

ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 12.14.01.47

ΥΔΡ 

6622.1 μ 170,00

49

Δικλείδα τύπου σύρτη ελαστικής 

έμφραξης, ονομαστικής πίεσης 16 atm 

Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

ΑΤΗΕ.Ν.9358.3

.1.1 ΗΛΜ 012 τεμ. 6

50

Δικλείδα τύπου σύρτη ελαστικής 

έμφραξης, ονομαστικής πίεσης 16 atm 

Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

ΑΤΗΕ.Ν.9358.3

.1.2 ΗΛΜ 012 τεμ. 2

51

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, με 

γλωτίδα (κλαπέ), oνομαστικής πίεσης 

λειτουργίας 16 atm Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 50 mm

ΑΤΗΕ.Ν.9358.3

.2.1 ΗΛΜ 011 τεμ. 4

52

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, με 

γλωτίδα (κλαπέ), oνομαστικής πίεσης 

λειτουργίας 16 atm Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 100 mm

ΑΤΗΕ.Ν.9358.3

.2.2 ΗΛΜ 011 τεμ. 2

53

Υδροληψία τύπου Electrofusion PE, 

πίεσης λειτουργίας μέχρι 16 atm 

Διαμέτρου  DN 63 mm  -  DN 50 mm 

ΑΤΗΕ.Ν.9358.3

.3.1 ΗΛΜ 008 τεμ. 20

54

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 

πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου 

τοιχώματος Με σωλήνες σε κουλούρες, με 

τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου 12.36.01.10

ΥΔΡ 

6711.2 μ 160,00

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 4
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55 Πυροσβεστικό συγκρότημα 

ΑΤΗΕ.Ν.9358.3

.4.1 ΗΛΜ 022 τεμ. 1

56

Υπαίθρια πυροσβεστική φωλιά υψηλής 

ανθεκτικοτητας σε διαβρωτικό περιβάλλον 66.30 ΗΛΜ052 τεμ. 20

57 Πυροσβεστικός σταθμός -Απλός

ΑΤΗΕ.Ν.9358.3

.5.1 ΗΛΜ 020 τεμ. 6

58 Πυροσβεστικός σταθμός -Ενισχυμένος

ΑΤΗΕ.Ν.9358.3

.5.2 ΗΛΜ 020 τεμ. 4

59

Δίδυμο στόμιο υδροδότησης 

πυροσβεστικού δικτύου

ΑΤΗΕ.Ν.9358.3

.6.1 ΗΛΜ 020 τεμ. 1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

60

Καλώδιο τύπου J1VV-R (NYY) 

τετραπολικό Διατομής 4G2,5 mm2 

ΑΤΗΕ.Ν.9358.4

.1.1 ΗΛΜ 047 μ 270,00

61

Καλώδιο τύπου J1VV-R (NYY) 

τετραπολικό Διατομής 4G4 mm2

ΑΤΗΕ.Ν.9358.4

.1.2 ΗΛΜ 047 μ 1.550,00

62

Καλώδιο τύπου J1VV-R (NYY) 

τετραπολικό Διατομής 4G6 mm2

ΑΤΗΕ.Ν.9358.4

.1.3 ΗΛΜ 047 μ 450,00

63

Καλώδιο τύπου J1VV-R (NYY) 

τετραπολικό Διατομής 4G10 mm2

ΑΤΗΕ.Ν.9358.4

.1.4 ΗΛΜ 047 μ 150,00

64

Καλώδιο τύπου J1VV-R (NYY) 

τετραπολικό Διατομής 4G16 mm2

ΑΤΗΕ.Ν.9358.4

.1.5 ΗΛΜ 047 μ 120,00

65

Καλώδιο τύπου J1VV-R (NYY) 

τετραπολικό Διατομής 4G25 mm2

ΑΤΗΕ.Ν.9358.4

.1.6 ΗΛΜ 047 μ 300,00

66

Καλώδιο τύπου J1VV-R (NYY) 

τετραπολικό Διατομής 3G50+35 mm2

ΑΤΗΕ.Ν.9358.4

.1.7 ΗΛΜ 047 μ 110,00

67

Καλώδιο τύπου J1VV-R (NYY) 

μονοπολικό Διατομής G70 mm2 

ΑΤΗΕ.Ν.9358.4

.2.1 ΗΛΜ 047 μ 50,00

68

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου 

Εσχάρα πλάτους 300 mm 65.80.40.03 ΗΛΜ 034 μ 360,00

69

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι 

Διατομής 10mm2 62.10.48.02 ΗΛΜ 045 μ 270,00

70

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι 

Διατομής 25mm2 62.10.48.03 ΗΛΜ 045 μ 250,00

71

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι 

Διατομής 50mm2 62.10.48.03.Ν ΗΛΜ 045 μ 150,00

72

Πλάκα γείωσης ηλεκτρολυτικού χαλκού 

διαστάσεων 500x500 mm, πάχους 5 mm 

ΑΤΗΕ.Ν.9358.4

.3.1 ΗΛΜ 045 τεμ. 7

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 5
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73

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 

πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου 

τοιχώματος Με σωλήνες σε κουλούρες, με 

τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου 

σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 

διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 

450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 

καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 

61386 Σωληνώσεις DN/ΟD 50 mm 12.36.01.02

ΥΔΡ 

6711.1 μ 300,00

74

Ανοξείδωτο επιδαπέδιο κιβώτιο 

ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ). Πίλλαρ 

ανοξείδωτο είκοσι πέντε αναχωρήσεων 66.20.04 ΗΛΜ 052 τεμ. 5

75

Κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών 

παροχών σκαφών Κιβώτιο παροχών 

σκαφών, με 2 ηλεκτρικές παροχές των 

16Α και 2 υδραυλικές παροχές 66.10.03 ΗΛΜ 052 τεμ. 39

76

Κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών 

παροχών σκαφών Κιβώτιο παροχών 

σκαφών, με 2 ηλεκτρικές παροχές των 

32Α και 2 υδραυλικές παροχές 66.10.04.N ΗΛΜ 052 τεμ. 9

77

Κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών 

παροχών σκαφών Κιβώτιο παροχών 

σκαφών, με 1 ηλεκτρική παροχή των 32Α 

και 1 υδραυλική παροχή 66.10.04.01.Ν ΗΛΜ 052 τεμ. 4

78

Κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών 

παροχών σκαφών Κιβώτιο παροχών 

σκαφών, με 2 ηλεκτρικές παροχές των 

32Α-3Φ, 2 ηλεκτρικές παροχές των 32Α-

1Φ και 2 υδραυλικές παροχές 66.10.06.02.Ν ΗΛΜ 052 τεμ. 2

79

Κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών 

παροχών σκαφών Κιβώτιο παροχών 

σκαφών, με 1 ηλεκτρική παροχή των 63Α-

3Φ μία ηλεκτρική παροχή 32Α-1Φ και 1 

υδραυλική παροχή 66.10.06.03.Ν ΗΛΜ 052 τεμ. 2

80

Κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών 

παροχών σκαφών Κιβώτιο παροχών 

σκαφών, με 1 ηλεκτρική παροχή των 32Α-

3Φ μία ηλεκτρική παροχή 32Α-1Φ και 1 

υδραυλική παροχή 66.10.06.04.Ν ΗΛΜ 052 τεμ. 2

81 Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης

ΑΤΗΕ.Ν.9358.4

.4.1 ΗΛΜ 052 τεμ 1

82 Πίνακας σταθμού καυσίμων

ΑΤΗΕ.Ν.9358.4

.5.1 ΗΛΜ 052 τεμ 1

83

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 

Hz, 50 kVA 65.10.25.01.Ν ΗΛΜ 058 τεμ 1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 6
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84

Φωτιστικό σώμα υπαιθρίων χώρων σε 

ιστό 1 m ισχύος 20W περιμετρικά στα 

κρηπιδωματα και στους διαδρόμους

ΑΤΗΕ.Ν.9358.5

.1.1 ΗΛΜ 103 τεμ. 15

85

Φωτιστικό σώμα υπαιθρίων χώρων σε 

ιστό 5m ισχύος 90W, περιμετρικά στην 

οδό πρόσβασης

ΑΤΗΕ.Ν.9358.5

.1.2 ΗΛΜ 103 τεμ. 20

86

Πίλλαρ οδοφωτισμού τριών 

αναχωρήσεων 60.10.80.01.Ν ΗΛΜ 052 τεμ. 2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

87 Καλώδιο οπτικής ίνας

ΑΤΗΕ.Ν.9358.6

.1.1 m 200,00

88 Σχάρα καλωδίων

ΑΤΗΕ.Ν.9358.6

.2.1 ΗΛΜ042 m 150,00

89 Τηλεφωνικό κέντρο

ΑΤΗΕ.Ν.9358.6

.4.1 ΗΛΜ061 τεμ 1

90 Σύστημα παροχής Wi-Fi

ΑΤΗΕ.Ν.9358.6

.5.1 ΗΛΜ061 τεμ. 1

91 Σύστημα CCTV

ΑΤΗΕ.Ν.9358.6

.6.1 τεμ 1

92 Σύστημα μετάδωσης μηνυμάτων

ΑΤΗΕ.Ν.9358.6

.7.1 τεμ 1

93 Πίνακας πυρασφάλειας

ΑΤΗΕ.Ν.9358.6

.8.1 ΗΛΜ061 τεμ. 1

94 Κομβίο συναγερμού

ΑΤΗΕ.Ν.9358.6

.9.1 ΗΛΜ062 τεμ. 20

95 Ανιχνευτής καπνού

ΑΤΗΕ.Ν.9358.6

.10.1 ΗΛΜ062 τεμ. 20

96 Καλώδιο LiYCY 2x1,5

ΑΤΗΕ.Ν.9358.6

.11.1 ΗΛΜ 047 m 1.500,00

97 Καλώδιο ΝΥΜΗΥ 2x1,0

ΑΤΗΕ.Ν.9358.6

.12.1 ΗΛΜ 047 m 15,00

98 Σειρήνα συναγερμού

ΑΤΗΕ.Ν.9358.6

.13.1 ΗΛΜ062 τεμ. 1

ΚΑΝΑΛΙΑ-ΦΡΕΑΤΙΑ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

99

Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος γαιώδες-

ημιβραχώδες ΟΔΟ-Α-4.1 ΟΔΟ 1212 m3 225,00

100

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες ΟΔΟ-Α-2

ΟΔΟ-

1123Α m3 100,00

101

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Σκυρόδεμα 

κατηγορίας C8/10. Κατασκευές από 

άοπλο σκυρόδεμα C8/10  ΟΔΟ-Β-29.1.2 ΟΔΟ 2521 m3 30,00

102

Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20. Σκυρόδεμα οπλισμένο C16/20 

πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, 

λεπτοτοίχων, κιβωτοειδών οχετών ΟΔΟ-Β-29.3.3 ΟΔΟ 2532 m3 80,00

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 7
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103

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΥΔΡ 9.10.05 ΟΔΟ 2612 m3 120,00

104

Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. 

Σιδηρούς οπλισμός ST III (S400) ή ST IV 

(S500s) εκτός υπογείων έργων ΟΔΟ-Β-30.2 ΟΔΟ 2612 kg 3.500,00

105

Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. 

Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) 

εκτός υπογείων έργων ΟΔΟ-Β-30.3 ΥΔΡ 7018 kg 1.000,00

106 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C ΟΙΚ 38.20.02 ΟΙΚ 3873 kg 15.000,00

107

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων 

επιφανειών ΥΔΡ 9.01 ΥΔΡ 6301 m2 750,00

108 Φρεατιο δικτύων 

ΑΤΗΕ.Ν.9358.7

.1.1 ΟΙΚ 3211 τεμ. 20

109 Πλαστικό κάλυμα καναλιου δικτύων

ΑΤΗΕ.Ν.9358.7

.2.1 ΟΙΚ 3211 τεμ. 150

2. ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

2.1. ΟΜΑΔΑ 2Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

110

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-

ημιβραχώδες για την δημιουργία 

υπογείων κλπ χώρων 2.Α.01 ΟΙΚ Β\20.02 ΟΙΚ 2112 m3 160,00

111

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 

μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη 2.Α.02 ΟΙΚ Β\20.05.01 ΟΙΚ 2124 m3 20,00

112

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 

εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 2.Α.03 ΟΙΚ Β\20.10 ΟΙΚ 2162 m3 10,00

113

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 

λατομείου 2.Α.04 ΟΙΚ Β\20.20 ΟΙΚ 2162 m3 50,00

114

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών 

με μηχανικά μέσα 2.Α.05 ΟΙΚ Β\20.30 ΟΙΚ 2171 m3 170,00

115

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 

συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα 

ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ 2.Α.06

ΟΙΚ 

Β\21.01.01.03 ΟΙΚ 2186 h 620,00

116

Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω 

από τα πεζοδρόμια 2.Α.14 ΟΔΟ Β\Β04.1

ΟΔΟΝ 

3121Β m3 45,00

117

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου 

πάχους 0,10 m 1.Ε.01 ΟΔΟ Β\Γ01.2

ΟΔΟΝ 

3111Β m2 345,00

118 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 1.Ε.02 ΟΔΟ Β\Γ02.2

ΟΔΟΝ 

3211Β m2 345,00

119 Ασφαλτική προεπάλειψη 2.Α.15 ΟΔΟ Β\Δ03

ΟΔΟΝ 

4110 m2 305,00

120 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 2.Α.16 ΟΔΟ Β\Δ04

ΟΔΟΝ 

4120 m2 305,00

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 8
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121

Ασφαλτική στρώση βάσης, 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 2.Α.17 ΟΔΟ Β\Δ05.1

ΟΔΟΝ 

4321Β m2 305,00

122

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου 2.Α.18 ΟΔΟ Β\Δ08.1

ΟΔΟΝ 

4521Β m2 305,00

123

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε 

αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια 

του υλικού 2.Α.19 ΠΡΣ Α06 ΠΡΣ 1620 m3 18,00

124 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 2.Α.20 ΠΡΣ Δ07 ΠΡΣ 1710 m3 18,00

2.2. ΟΜΑΔΑ 2Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

125

Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου 

ανά m3 2.Β.01 ΟΙΚ Β\31.02.02 ΟΙΚ 3208 m3 9,00

126

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 2.Β.02 ΟΙΚ Β\32.01.03 ΟΙΚ 3213 m3 48,00

127

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 2.Β.03 ΟΙΚ Β\32.01.04 ΟΙΚ 3214 m3 10,00

128

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 2.Β.04 ΟΙΚ Β\32.01.05 ΟΙΚ 3215 m3 53,00

129

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 2.Β.05 ΟΙΚ Β\32.01.06 ΟΙΚ 3215 m3 310,00

130

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό 

κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων. 2.Β.06 ΟΙΚ Β\35.02 ΟΙΚ 3504 m3 2,00

131 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 2.Β.07 ΟΙΚ Β\38.01 ΟΙΚ 3801 m2 150,00

132 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 2.Β.08 ΟΙΚ Β\38.02 ΟΙΚ 3811 m2 20,00

133 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 2.Β.09 ΟΙΚ Β\38.03 ΟΙΚ 3816 m2 1.185,00

134 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 2.Β.10 ΟΙΚ Β\38.13 ΟΙΚ 3841 m2 216,00

135

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 2.Β.11 ΟΙΚ Β\38.20.02 ΟΙΚ 3873 kg 40.500,00

136

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

Δομικά πλέγματα B500C 2.Β.12 ΟΙΚ Β\38.20.03 ΟΙΚ 3873 kg 350,00

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 9
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137

Αποστατήρες σιδηροπλισμού 

σκυροδεμάτων 2.Β.13 ΟΙΚ Β\38.45 ΟΙΚ 3873 m2 880,00

138

Καθιστικό πλάτους 60 cm, πάχους 15 cm 

και ελευθέρου ύψους 40 cm από 

οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 

16/20 ελαφρά οπλισμένου 2.Β.14

ΟΙΚ 

Ν\Β32.06.79.20 ΟΙΚ 3214 m 5,00

139

Καθιστικό εξωτερικού χώρου 

αποτελούμενο από βάση από οπλισμένου 

σκυροδέματος και ξύλινη έδρα (κάθισμα), 

συμπεριλαμβανομένης και της βαφής 2.Β.15

ΟΙΚ 

Ν\Β54.81.79.74 ΟΙΚ 5605 τεμ 19

140 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 2.Β.19 ΟΔΟ Β\Β51

ΟΔΟΝ 

2921 m 96,00

141

Στερεό εγκιβωτισμού διαστάσεων 10x15 

cm, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 2.Β.20

ΟΔΟ 

Ν\ΒΒ29.3.79.04

ΟΔΟΝ 

2532 m 30,00

142

Κατασκευή  κρασπέδου παρτεριών, 

νησίδων κλπ χώρων πρασίνου από 

σκυρόδεμα C 16/20 πλάτους 6 cm  και 

ύψους 30 cm  με διαμορφωμένη καμπύλη 

την ελεύθερη πλευρά 2.Β.21

ΟΔΟ 

Ν\ΒΒ51.79.10

ΟΔΟΝ 

2921 m 20,00

2.3. ΟΜΑΔΑ 2Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

143

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 

cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 2.Γ.01 ΟΙΚ Β\46.10.02 ΟΙΚ 4662.1 m2 459,00

144

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 

cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί 

τοίχοι) 2.Γ.02 ΟΙΚ Β\46.10.04 ΟΙΚ 4664.1 m2 140,00

145

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 

οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά 

δρομικών τοίχων 2.Γ.03 ΟΙΚ Β\49.01.01 ΟΙΚ 3213 m 235,00

146

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 

οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών 

τοίχων 2.Γ.04 ΟΙΚ Β\49.01.02 ΟΙΚ 3213 m 103,00

147

Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά 

χώρων υγιεινής βιομηχανικής 

προέλευσης, πετάσματα αλουμινίου 2.Γ.05 ΟΙΚ Β\50.15.02 ΟΙΚ 4713 m2 32,00

148

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

μαρμαροκονίαμα 2.Γ.06 ΟΙΚ Β\71.31 ΟΙΚ 7131 m2 1.228,00

2.4. ΟΜΑΔΑ 2Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

149

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, 

πλευράς 21 - 30 cm 2.Δ.01 ΟΙΚ Β\73.16.01 ΟΙΚ 7317 m2 25,00

150

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 

πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 

cm 2.Δ.02 ΟΙΚ Β\73.33.02 ΟΙΚ 7331 m2 76,00

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 10
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151

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια 

GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 2.Δ.03 ΟΙΚ Β\73.34.02 ΟΙΚ 7326.1 m2 215,00

152

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 

πλακίδια 2.Δ.04 ΟΙΚ Β\73.35 ΟΙΚ 7326.1 μμ 16,00

153

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-

κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 2.Δ.05 ΟΙΚ Β\73.37.01 ΟΙΚ 7337 m2 74,00

154

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-

κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm 2.Δ.06 ΟΙΚ Β\73.37.02 ΟΙΚ 7338 m2 25,00

155 Περιθώρια δώματος (λούκια) 2.Δ.07 ΟΙΚ Β\73.47 ΟΙΚ 7347 μμ 20,00

156

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με 

υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 

5 cm 2.Δ.08 ΟΙΚ Β\73.91 ΟΙΚ 7373.1 m2 38,00

157 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 2.Δ.09 ΟΙΚ Β\74.23 ΟΙΚ 7416 m2 20,00

158

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις 

πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως 

εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε 

αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά 

τετραγωνικό μέτρο 2.Δ.10 ΟΙΚ Β\74.30.14 ΟΙΚ 7462 m2 118,00

159

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από 

μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, 

πάχους 3 cm. 2.Δ.11 ΟΙΚ Β\74.90.04 ΟΙΚ 7494 μμ 10,00

160

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) 

επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, 

πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm 2.Δ.12 ΟΙΚ Β\75.01.01 ΟΙΚ 7501 m2 6,00

161

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο 

σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 2.Δ.13 ΟΙΚ Β\75.11.02 ΟΙΚ 7513 μμ 102,00

162

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο 

μαλακό, πάχους 2 cm 2.Δ.14 ΟΙΚ Β\75.31.01 ΟΙΚ 7531 m2 8,00

163

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m 

με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm 

(βατήρων/μετώπων) 2.Δ.15 ΟΙΚ Β\75.41.01 ΟΙΚ 7541 μμ 49,00

164

Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο 

μαλακό πάχους 2 cm 2.Δ.16 ΟΙΚ Β\75.58.01 ΟΙΚ 7558 τεμ 36,00

165

Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό 

μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ 2.Δ.17 ΟΙΚ Β\75.80 ΟΙΚ 7578 μμ 2,00

166

Επιστρώσεις δια βοτσαλοπλακών 

τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και 

πάχους 3 έως 5 cm 2.Δ.18

ΟΙΚ 

Ν\Β73.17.79.24 ΟΙΚ 7316 m2 257,00

167

Επίστεψη στηθαίων, με τσιμεντοκονίαμα  

πάχους 3 cm. 2.Δ.19

ΟΙΚ 

Ν\Β73.36.84.07 ΟΙΚ 7335 m2 18,00

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 11
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168

Περιθώρια (λούκια) συλλογής ομβρίων 

υδάτων πλάτους 50 cm με 

τσιμεντοκονίαμα μέσου πάχους 5 cm 2.Δ.20

ΟΙΚ 

Ν\Β73.47.79.03 ΟΙΚ 7347 μμ 30,00

169

Βιομηχανικό δάπεδο ραμπών πεζών, από 

έγχρωμο σκυρόδεμα ραβδωτό 2.Δ.21

ΟΙΚ 

Ν\Β73.94.81.08 ΟΙΚ 7373.1 m2 39,00

170

Επιστρώσεις  δαπέδων με τάπητες 

LINOLEUM  ενδεικτικού τύπου LINOSOM 

VENETO της TARKETT, πλάτους 2 μ. και 

πάχους 2 mm 2.Δ.22

ΟΙΚ 

Ν\Β73.96.81.19 ΟΙΚ 7396 m2 22,00

171

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους 

τσιμέντου, διαστάσεων 20x10x6cm 2.Δ.23

ΟΙΚ 

Ν\Β78.96.79.09 ΟΙΚ 7452 m2 265,00

2.5. ΟΜΑΔΑ 2Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

172

Κάλυψη οροφής με πηχάκια 

(οροφοπήχεις), ανοίγματος έως 5,00 m 2.Ε.01 ΟΙΚ Β\52.90.01 ΟΙΚ 5291 m2 55,00

173

Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά, 

συνολικού πάχους 50 mm 2.Ε.02 ΟΙΚ Β\54.66.01 ΟΙΚ 5466.1 m2 4,00

174

Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, 

πρεσσαριστά 2.Ε.03 ΟΙΚ Β\54.68 ΟΙΚ 5468.1 m2 20,00

175

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή 

τυποποιημένα 2.Ε.04 ΟΙΚ Β\56.25 ΟΙΚ 5613.1 m2 5,00

176

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων 

ακμών επιχρισμάτων 2.Ε.05 ΟΙΚ Β\61.13 ΟΙΚ 6116 m 45,00

177 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 2.Ε.06 ΟΙΚ Β\61.30 ΟΙΚ 6118 kg 350,00

178

Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα 2.Ε.07 ΟΙΚ Β\62.41 ΟΙΚ 6239 kg 175,00

179

Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, 

βιομηχανικής προέλευσης 2.Ε.08 ΟΙΚ Β\62.50 ΟΙΚ 6236 m2 8,00

180

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου 

φράκτη κάθετης στοίχισης παιδικής 

χαράς, κωδ. 0020-356 τύπου Athletico ή 

ισοδυνάμου 2.Ε.09

ΟΙΚ 

Ν\Β51.04.79.01 ΟΙΚ 5104 m 24,00

181

Θύρα εξωτερική  μονόφυλλη ταμπλαδωτή 

με σταθερό υαλωτό φεγγίτη από ξυλεία 

Σουηδική Α' ποιότητας τρικολλητή άροζη 

τύπου Π1, συμπεριλαμβανομένης και της 

μεταλλικής κάσας, βαμένης 2.Ε.10

ΟΙΚ 

Ν\Β54.52.82.01

ΟΙΚ 5451.1  

50% / ΟΙΚ 

7771  50% m2 3,00

182

Θύρα εξωτερική μονόφυλλη ταμπλαδωτή 

με υαλωτά τμήματα και σταθερό υαλωτό 

φεγγίτη από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας 

τρικολλητή άροζη τύπου Π2, 

συμπεριλαμβανομένης και της μεταλλικής 

κάσας, βαμένης 2.Ε.11

ΟΙΚ 

Ν\Β54.52.82.02

ΟΙΚ 5451.1  

50%  /  ΟΙΚ 

7771  50% m2 3,00

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 12
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183

Θύρα εξωτερική δίφυλλη ταμπλαδωτή με 

υαλωτά τμήματα και σταθερό υαλωτό 

φεγγίτη από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας 

τρικολλητή άροζη τύπου Π3, 

συμπεριλαμβανομένης και της μεταλλικής 

κάσας, βαμένης 2.Ε.12

ΟΙΚ 

Ν\Β54.52.82.03

ΟΙΚ 5451.1  

50%  /  ΟΙΚ 

7771  50% m2 5,00

184

Σύνθετο ξύλινο υαλοπέτασμα  με 

ενταγμένη  δίφυλλη ταμπλαδωτή θύρα με 

υαλωτά τμήματα και σταθερό υαλωτό 

φεγγίτη, από ξυλεία Σουηδική Α' 

ποιότητας τρικολλητή άροζη τύπου Π4, 

συμπεριλαμβανομένης και της μεταλλικής 

κάσας, βαμένης 2.Ε.13

ΟΙΚ 

Ν\Β54.52.82.04

ΟΙΚ 5451.1  

50%  /  ΟΙΚ 

7771  50% m2 7,00

185

Ξύλινα κιγκλιδώματα από ξυλεία Σουηδική 

συνολικού ύψους 100 cm, 

συμπεριλαμβανομένης και της βαφής. 2.Ε.14

ΟΙΚ 

Ν\Β55.11.82.01 ΟΙΚ 5511.1 m 6,00

186

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών 

ερμαρίων (Lockers), μονόφυλλων εν σειρά 

ή με πολύφυλλα στοιχεία, προβαμμένα 2.Ε.15

ΟΙΚ 

Ν\Β62.33.79.12 ΟΙΚ 6231 m2 6,00

187

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα αποτελούμενο 

από διπλό χειρολισθήρα και ορθοστάτες 

διατομής Φ50/2 mm 2.Ε.16

ΟΙΚ 

Ν\Β64.30.79.18 ΟΙΚ 6428 m 11,00

188

Φεγγίτες αλουμινίου μονόφυλλοι 

ανακλινόμενοι, τύπου W1 και W2, με 

μηχανική θερμοδιακοπή 2.Ε.17

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.79.17

1 ΟΙΚ 6519 m2 7,00

189

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα 

ανοιγοανακλινόμενα με σταθερό φεγγίτη, 

τύπου W3 και W4, με μηχανική 

θερμοδιακοπή 2.Ε.18

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.79.17

2 ΟΙΚ 6520 m2 6,00

190

Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα 

με σταθερό φεγγίτη, με 

ανοιγοανακλινόμενο το μεσσαίο φύλλο 

και σταθερά τα δύο εκατέρωθεν τμήματα, 

τύπου W5, με μηχανική θερμοδιακοπή 2.Ε.19

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.79.17

3

ΟΙΚ 6520  

35% / ΟΙΚ 

6522  65% m2 4,00

191

Σταθερά υαλοστάσια αλουμινίου 

μονόφυλλα, τύπου W6, W7, W8,  με 

μηχανική θερμοδιακοπή 2.Ε.20

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.79.17

4 ΟΙΚ 6520 m2 9,00

192

Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου 

αποτελούμενα από  σταθερά τμήματα και 

μία ενταγμένη ανοιγόμενη θύρα, τύπου 

W9, με μηχανική θερμοδιακοπή 2.Ε.21

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.79.17

5

ΟΙΚ 6502  

30% / ΟΙΚ 

6501 70% m2 8,00

193

Υαλοπετάσματα αλουμινίου 

αποτελούμενα από  σταθερά τμήματα και 

μία ενταγμένη ανοιγόμενη θύρα, με  

σταθερούς φεγγίτες, τύπου W10, με 

μηχανική θερμοδιακοπή 2.Ε.22

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.79.17

6

ΟΙΚ 6502  

15%  / ΟΙΚ 

6501 85% m2 19,00

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 13
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194

Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου 

αποτελούμενα από μία ανοιγόμενη θύρα 

και δύο (2) εκατέρωθεν σταθερά τμήματα, 

τύπου W11, με μηχανική θερμοδιακοπή 2.Ε.23

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.79.17

7

ΟΙΚ 6502  

40% / ΟΙΚ 

6501 60% m2 6,00

195

Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου 

αποτελούμενα από μία ανοιγόμενη θύρα 

και ένα (1) σταθερό τμήμα, με σταθερό 

φεγγίτη, τύπου Ws1. 2.Ε.24

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.79.17

8

ΟΙΚ 6502  

50% / ΟΙΚ 

6520  50% m2 6,00

196

Υαλόθυρα αλουμινίου συρόμενη με ένα 

(1) σταθερό τμήμα, τύπου Ws2. 2.Ε.25

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.79.17

9

ΟΙΚ 6511  

50% / ΟΙΚ 

6520  50% m2 5,00

197

Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά  τύπου 

Ws3 2.Ε.26

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.79.18

0 ΟΙΚ 6520  m2 1,00

198

Επιστρώσεις δαπέδων με 

προκατασκευασμένες ελαστικές πλάκες 

ασφαλείας παιδικής χαράς 2.Ε.27

ΟΙΚ 

Ν\Β73.96.79.30 ΟΙΚ 7396 m2 27,00

2.6. ΟΜΑΔΑ 2Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

199

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού 

τύπου 2.Ζ.01 ΟΙΚ Β\72.16 ΟΙΚ 7211 m2 275,00

200 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm 2.Ζ.02 ΟΙΚ Β\72.47.01 ΟΙΚ 7246 μμ 11,00

201

Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή 

μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 

5,0 mm 2.Ζ.03 ΟΙΚ Β\76.01.03 ΟΙΚ 7604.1 m2 10,00

202

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 

ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού 

πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 

12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 

mm) 2.Ζ.04 ΟΙΚ Β\76.27.03 ΟΙΚ 7609.2 m2 55,00

203

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών 

τοίχων για χρωματισμούς 2.Ζ.05 ΟΙΚ Β\77.15 ΟΙΚ 7735 m2 70,00

204

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων 

επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή 

σκυροδεμάτων 2.Ζ.06 ΟΙΚ Β\77.17.01 ΟΙΚ 7737 m2 70,00

205

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων 

σπατουλαρισμένων επιφανειών με 

χρώματα  αλκυδικών ή ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 2.Ζ.07 ΟΙΚ Β\77.51 ΟΙΚ 7751 m2 70,00

206

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών 

βερνικοχρώματος βάσεως νερού η 

διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με 

ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης 

πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού 

η διαλύτου 2.Ζ.08 ΟΙΚ Β\77.71.01 ΟΙΚ 7771 m2 102,00

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 14
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207

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς,  ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  

χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 

στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως 2.Ζ.09 ΟΙΚ Β\77.80.01 ΟΙΚ 7785.1 m2 130,00

208

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς,  ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση 

χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-

ακριλικής βάσεως. 2.Ζ.10 ΟΙΚ Β\77.80.02 ΟΙΚ 7785.1 m2 373,00

209

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 

χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών 

επιφανειών με χρήση ακρυλικών 

χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως. 2.Ζ.11 ΟΙΚ Β\77.81.01 ΟΙΚ 7786.1 m2 355,00

210

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, 

φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών 

πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 

600x600 mm ή 625x625 mm 2.Ζ.12 ΟΙΚ Β\78.30.01 ΟΙΚ 7809 m2 65,00

211

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, 

φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών 

πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 

1200x600 mm 2.Ζ.13 ΟΙΚ Β\78.30.02 ΟΙΚ 7809 m2 5,00

212

Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από 

λωρίδες αλουμινίου 2.Ζ.14 ΟΙΚ Β\78.51 ΟΙΚ 7809 m2 107,00

213

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με 

ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 2.Ζ.15 ΟΙΚ Β\79.02 ΟΙΚ 7902 m2 600,00

214

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, 

μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό 

πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών 

ψηφίδων 2.Ζ.16 ΟΙΚ Β\79.11.01 ΟΙΚ 7912 m2 300,00

215

Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 

gr/m2 2.Ζ.17 ΟΙΚ Β\79.15.03 ΟΙΚ 7914 m2 25,00

216

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με 

στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα 2.Ζ.18 ΟΙΚ Β\79.17 ΟΙΚ 7244 μμ 20,00

217

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων 

αρμών διαστολής με ελαστομερές 

πολυουρεθανικό υλικό 2.Ζ.19 ΟΙΚ Β\79.37 ΟΙΚ 7936 μμ 16,00

218

Θερμική απομόνωση οροφών και 

δαπέδων με φύλλα διογκωμένης 

πολυστερίνης πάχους 50 mm 2.Ζ.20 ΟΙΚ Β\79.45 ΟΙΚ 7934 m2 25,00
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219

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με 

πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 

πολυστερίνη πάχους 50 mm 2.Ζ.21 ΟΙΚ Β\79.46 ΟΙΚ 7934 m2 275,00

220

Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από 

αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 

50 mm 2.Ζ.22 ΟΙΚ Β\79.47 ΟΙΚ 7934 m2 208,00

221

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος 

με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη 

πάχους 50 mm 2.Ζ.23 ΟΙΚ Β\79.48 ΟΙΚ 7934 m2 200,00

222

Πλήρης εξοπλισμός και τοποθέτηση 

οργάνων παιδικής χαράς 2.Ζ.24

ΟΙΚ 

Ν\Β54.81.81.25 ΟΙΚ 5605 τεμ 1

223

Επιστέγαση πέργκολας  με τεντόπανα 

από συνθετικό ύφασμα 2.Ζ.25

ΟΙΚ 

Ν\Β72.23.79.01 ΟΙΚ 7223 m2 65,00

224

Καθρέπτες χώρων υγιεινής από 

υαλοπίνακες πάχους 5 mm οιωνδήποτε 

διαστάσεων 2.Ζ.26

ΟΙΚ 

Ν\Β76.17.79.18 ΟΙΚ 7617 m2 2,00

225

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών 

επιφανειών, με ριπολίνη 2.Ζ.27

ΟΙΚ 

Ν\Β77.74.79.02 ΟΙΚ 7774 m2 27,00

2.7. ΟΜΑΔΑ 2Η: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ

226

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και 

λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 

προστασία και την βαφή, επί τόπου του 

έργου, με περιορισμένη μηχανουργική 

επεξεργασία. 2.Η.1  11.05.02.ΥΔΡ  6751.ΥΔΡ   Kg 200

227

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων 

κατασκευών. Εφαρμογή θερμού 

γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, 

με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά). 2.Η.2  11.07.02.ΥΔΡ  6751.ΥΔΡ   Kg 200

228

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε 

μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την 

στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς 

κίνδυνο διαβροχής. 2.Η.3  11.08.01.ΥΔΡ  6751.ΥΔΡ   Kg 200

229

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 1,00 

ΜΜ, εξωτερικής διαμέτρου 15 ΜΜ. 2.Η.10 Ν8041.5.2    ΗΛΜ7    Μ 35

230

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από 

πολυπροπυλένιο ΡΡ-R, τριών στρωμάτων 

(PP-R/PP-RGF/PP-R, με υλονήματα), 

διαμέτρου DN15 (20x2.8 ΜΜ). 2.Η.18 Ν8042.91.1    ΗΛΜ8    Μ 45

231

  Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από 

πολυπροπυλένιο ΡΡ-R, τριών στρωμάτων 

(PP-R/PP-RGF/PP-R, με υλονήματα), 

διαμέτρου DN20 (25x3.5 ΜΜ). 2.Η.19 Ν8042.91.2    ΗΛΜ8    Μ 25
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232

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από 

πολυπροπυλένιο ΡΡ-R, τριών στρωμάτων 

(PP-R/PP-RGF/PP-R, με υλονήματα), 

διαμέτρου DN25 (32x3.6 ΜΜ). 2.Η.20 Ν8042.91.3    ΗΛΜ8    Μ 15

233

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από 

πολυπροπυλένιο ΡΡ-R, τριών στρωμάτων 

(PP-R/PP-RGF/PP-R, με υλονήματα), 

διαμέτρου DN10 (16x2.7 ΜΜ). 2.Η.21 Ν8042.91.13    ΗΛΜ8    Μ 35

234

Σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE-X), 

διαμέτρου 18χ2mm. 2.Η.22 Ν8043.31.3    ΗΛΜ8    Μ 270

235

Φρεάτιο προστασίας βανών, από 

σκυρόδεμα, διαστάσεων 30x30cm, βάθος 

έως 0.5Μ. 2.Η.30 Ν8066.21.2   3213.ΟΙΚ  τεμ. 2

236

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 

ορειχάλκινη, ονομαστικής διαμέτρου 

DN15. 2.Η.36 Ν8106.1.1   ΗΛΜ11  τεμ. 8

237

  Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 

ορειχάλκινη, ονομαστικής διαμέτρου 

DN20. 2.Η.37 Ν8106.1.2   ΗΛΜ11  τεμ. 8

238

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 

ορειχάλκινη, ονομαστικής διαμέτρου 

DN25. 2.Η.38 Ν8106.1.3   ΗΛΜ11  τεμ. 2

239

Βαλβίδα αντεπιστροφήs ορειχάλκινη με 

γλωττίδα (κλαπέ), διαμέτρου DN 15. 2.Η.39  8125.1.1   ΗΛΜ11  τεμ. 2

240

Βαλβίδα αντεπιστροφήs ορειχάλκινη με 

γλωττίδα (κλαπέ), διαμέτρου DN 20. 2.Η.40  8125.1.2   ΗΛΜ11  τεμ. 3

241

Βαλβίδα αντεπιστροφήs ορειχάλκινη με 

γλωττίδα (κλαπέ), διαμέτρου DN25. 2.Η.41  8125.1.3   ΗΛΜ11  τεμ. 1

242

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, 

κοινός, διαμέτρου 3/4 INS. 2.Η.46  8138.1.3   ΗΛΜ11  τεμ. 3

243

Θερμαντήρας νερού (μποϊλερ), διπλής 

ενέργειας, χωρητικότητας 200 l. 2.Η.77 Ν8257.22.2   ΗΛΜ24  τεμ. 1

244

  Για την προμήθεια, προσκόμιση και 

εγκατάσταση ενός Μ2 ηλιακού συλλέκτη, 

επίπεδου, με επιλεκτική απορροφητική 

επιφάνεια, πολύ υψηλής απόδοσης. 2.Η.78 Ν8260.11.1   ΗΛΜ24  τεμ. 16

245

Μονάδα ελέγχου ηλιακού συστήματος, 

Πίνακας αυτοματισμού και ελεγκτής, 

ηλιακού συστήματος και ψηφιακός 

διαφορικός θερμοστάτης. 2.Η.79 Ν8260.12.1   ΗΛΜ24  τεμ. 2

246

Προκατασκευασμένο μεταλλικό ερμάριο 

τοποθέτησης τοπικών συλλεκτών 

ύδρευσης (ζεύγους κρύου και ζεστού 

νερού). 2.Η.83 Ν8448.61.1   6221.   Τεμ 3

247

Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη, 

χωρητικότητας 18 l. 2.Η.84  8473.1.2   ΗΛΜ30  τεμ. 2
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248

Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων 

ύδρευσης και θέρμανσης, μίας εισόδου 

και 3 αναχωρήσεων. 2.Η.118 Ν8603.27.3   ΗΛΜ11  τεμ. 1

249

  Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, 

δικτύων ύδρευσης και θέρμανσης, μίας 

εισόδου και 4 αναχωρήσεων. 2.Η.119 Ν8603.27.4   ΗΛΜ11  τεμ. 1

250

Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων 

ύδρευσης και θέρμανσης, μίας εισόδου 

και 6 αναχωρήσεων. 2.Η.120 Ν8603.27.6   ΗΛΜ11  τεμ. 1

251

Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων 

ύδρευσης και θέρμανσης, μίας εισόδου 

και 10 αναχωρήσεων. 2.Η.121 Ν8603.27.10   ΗΛΜ11  τεμ. 1

252

Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων 

ύδρευσης και θέρμανσης, μίας εισόδου 

και 11 αναχωρήσεων. 2.Η.122 Ν8603.27.11   ΗΛΜ11  τεμ. 1

253

Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων 

ύδρευσης και θέρμανσης, μίας εισόδου 

και 20 αναχωρήσεων. 2.Η.123 Ν8603.27.20   ΗΛΜ11  τεμ. 1

254

  Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζεστού 

νερού χρήσης, με αυτόματη ηλεκτρονική 

ρύθμιση στροφών. 2.Η.124 Ν8605.41.2   ΗΛΜ22  τεμ. 2

255

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, 

εξαερισμού σωληνώσεων νερού, 

διαμέτρου σπειρώματος 3/8 INS για πίεση 

λειτ. 2 ΑΤΜ. 2.Η.125  8606.1.1   ΗΛΜ11  τεμ. 2

256

Φίλτρο νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, 

διαμέτρου κοχλιωτό, διαμέτρου 1/2 INS. 2.Η.126 Ν8608.3.2   ΗΛΜ11  τεμ. 1

257

Αυτόνομη δίοδη θερμοστατική βαλβίδα 

ρύθμισης θερμοκρασίας νερού, 

ονομαστικής διαμέτρου 20 ΜΜ. 2.Η.127 Ν8624.51.1   ΗΛΜ11  τεμ. 2

258

Μειωτής πίεσης ρευστού, κοχλιωτός, 

ονομαστικής διαμέτρου 3/4 INS. 2.Η.128  8637.2   ΗΛΜ12  τεμ. 2

259

Μανόμετρο με κρουνό, περιοχής ενδείξεων 

0 μέχρι 10 ΑΤΜ. 2.Η.129  8641.   ΗΛΜ31   τεμ 2

260

Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής 

θέρμανσης, ευθύ ή γωνιακό με 

ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ένδειξης 0-

100°C. 2.Η.130  8651.   ΗΛΜ31   τεμ 2

261

  Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο 

συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου 

ARMAFLEX, πάχους 9mm, γιά σωλήνα 

διαμέτρου 1/2 INS. 2.Η.131 Ν8694.19.3   ΗΛΜ40    M 115

262

Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο 

συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου 

ARMAFLEX, πάχους 9mm, γιά σωλήνα 

διαμέτρου 3/4 INS. 2.Η.132 Ν8694.19.4   ΗΛΜ40    M 25

263

Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο 

συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου 

ARMAFLEX, πάχους 9mm, γιά σωλήνα 

διαμέτρου 1 INS. 2.Η.133 Ν8694.19.5   ΗΛΜ40    M 15
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

264

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-

U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41 

DN110mm. 2.Η.4

Ν12.10.91.1.ΥΔ

Ρ

6711.1.ΥΔ

Ρ    Μ 115

265

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-

U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41 

DN125mm. 2.Η.5

Ν12.10.91.2.ΥΔ

Ρ

6711.1.ΥΔ

Ρ    Μ 5

266

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 

μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη. 2.Η.6  20.05.01.ΟΙΚ  2124.ΟΙΚ   Μ3 30

267

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 

εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων. 2.Η.7  20.10.ΟΙΚ  2162.ΟΙΚ   Μ3 7

268

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 

λατομείου. 2.Η.8  20.20.ΟΙΚ  2162.ΟΙΚ   Μ3 17

269

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού, για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 2.Η.9  32.01.03.ΟΙΚ  3213.ΟΙΚ   Μ3 6

270

  Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 

σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20C, 

6,0ΑΤΜ, διαμέτρου 40 ΜΜ. 2.Η.14 Ν8042.4.3    ΗΛΜ8    Μ 15

271

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 

σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20C, 

6,0ΑΤΜ, διαμέτρου 50 ΜΜ. 2.Η.15 Ν8042.4.4    ΗΛΜ8    Μ 15

272

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 

σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20C, 

6,0ΑΤΜ, διαμέτρου 75 ΜΜ. 2.Η.16 Ν8042.4.6    ΗΛΜ8    Μ 100

273

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 

σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20C, 

6,0ΑΤΜ, διαμέτρου 100 ΜΜ. 2.Η.17 Ν8042.4.7    ΗΛΜ8    Μ 80

274

Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., 

διαμέτρου 125 ΜΜ. 2.Η.23 Ν8045.11.2    ΗΛΜ8  τεμ. 1

275

Απορροή ομβρίων δώματος, κατακόρυφης 

ή οριζόντιας σύνδεσης, από ενισχυμένο 

πολυεστέρα, με φλάτζα στεγανότητας και 

ανοξείδωτο πλέγμα - σχάρα, διαμέτρου 

εξόδου έως DN150. 2.Η.24 Ν8046.19.3    ΗΛΜ8  Τεμ. 2

276

  Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, με κόφτρα 

οσμών, με λαιμό και εσχάρα ανοξείδωτη, 

τριών εισόδων Φ40-50ΜΜ και εξόδου έως 

75ΜΜ. 2.Η.25 Ν8046.25.1    ΗΛΜ8  τεμ. 8

277

Πώμα καθαρισμού, πλαστικό, διαμέτρου 

100 ΜΜ. 2.Η.26 Ν8054.11.7    ΗΛΜ8  τεμ. 2

278

Ακροστόμιο καθαρισμού, δαπέδου (τύπου 

FLOOR CLEAN OUT), από 

πολυπροπυλένιο (ΡΡ), με ανοξείδωτο 

βιδωτό κάλυμμα, διαμέτρου 100mm. 2.Η.27 Ν8054.32.1    ΗΛΜ8  τεμ. 6
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279

Σωληνοστόμιο ελέγχου δικτύου 

αποχέτευσης, εντός φρεατίου κλειστής 

ροής, πλαστικό, διαμέτρου 100 ΜΜ. 2.Η.28 Ν8054.91.1    ΗΛΜ8  τεμ. 10

280 Συλλεκτήρας υδάτων στέγης (ντερές). 2.Η.29 Ν8061.21.1   ΗΛΜ34    Μ 100

281

Φρεάτιο προστασίας βανών, από 

σκυρόδεμα, διαστάσεων 30x30cm, βάθος 

έως 0.5Μ. 2.Η.30 Ν8066.21.2  3213.ΟΙΚ  τεμ. 10

282

  Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων 

αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από 

σκυρόδεμα, διαστάσεων 60x60cm, βάθος 

έως 1.0Μ. 2.Η.31 Ν8066.23.5  3213.ΟΙΚ  τεμ. 1

283

Δεξαμενή συλλογής για άντληση 

ακαθάρτων νερών, διαστάσεων έως 

100x100cm, βάθους 2Μ. 2.Η.32 Ν8067.91.1  3213.ΟΙΚ  τεμ. 1

284

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος γιά τον 

διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας 

διέλευσης μίγματος 2.25 l/SEC. 2.Η.33 Ν8077.2.1   ΗΛΜ17  τεμ. 1

285

Aυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, 

κεφαλή), αλουμινίου. 2.Η.42  8129.2   ΗΛΜ11  τεμ. 1

286

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού 

(καπέλο) διαμέτρου μέχρι 10 CM. 2.Η.43 Ν8130.11.1    ΗΛΜ5  τεμ. 7

287

Δίδυμο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 

λυμάτων, παροχής εκάστης αντλίας 10 

Μ3/Η & μανομετρικού 8 ΜΣΥ. 2.Η.76 Ν8218.23.4   ΗΛΜ21  τεμ. 1

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

288

Σύνδεση λήπτη νερού με την σωλήνωση 

του νερού. 2.Η.34 Ν8099.11.1    ΗΛΜ7  τεμ. 32

289

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τύπου 

καμπάνα, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 

διαμέτρου 1/2 INS. 2.Η.44  8131.1.1   ΗΛΜ11  τεμ. 8

290

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, 

ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, διαμέτρου 

1/2 INS. 2.Η.45  8131.2.1   ΗΛΜ11  τεμ. 32

291

Αναμικτήρας (μπαταρία) νιπτήρα, θερμού - 

ψυχρού νερού, πάνω σε νιπτήρα, 

ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, διαμέτρου 

1/2 INS. 2.Η.47  8141.2.2   ΗΛΜ13  τεμ. 10

292

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού 

ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, 

νεροχύτη, διαμέτρου 1/2 INS. 2.Η.48  8141.3.2   ΗΛΜ13   τεμ 2

293

  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - 

ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος, λουτήρα ή λεκάνης 

καταιονηστήρα με σταθερό και κινητό 

καταιονηστήρα, διαμέτρου 1/2 INS. 2.Η.49  8141.4.3   ΗΛΜ13  τεμ. 4

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 20
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294

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού 

ύδατος, νιπτήρος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος, κατάλληλος για χρήση 

από ΑΜΕΑ, διαμέτρου 1/2INS. 2.Η.50 Ν8141.12.1   ΗΛΜ13  τεμ. 1

295

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, 

ευρωπαϊκού (καθηνένου) τύπου, χαμηλής 

πίεσης με το δοχείο πλύσης και τα 

εξαρτήματά του. 2.Η.51  8151.2   ΗΛΜ14   τεμ 9

296

Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Κ. από 

πορσελάνη. 2.Η.52 Ν8151.12.1.1   ΗΛΜ14  τεμ. 1

297

Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής 

ΑΜΕΑ, ανακλεινόμενη με χαρτοθήκη. 2.Η.53 Ν8151.91.1   ΗΛΜ14  τεμ. 1

298

  Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής 

ΑΜΕΑ, σταθερή. 2.Η.54 Ν8151.92.1   ΗΛΜ14  τεμ. 1

299

Νιπτήρας πορσελάνης, διαστάσεων 

περίπου 42Χ56 CM. 2.Η.55  8160.2   ΗΛΜ14   τεμ 10

300 Νιπτήρας για χρήση από Α.Μ.Ε.Α. 2.Η.56 Ν8160.21.1   ΗΛΜ14   τεμ 1

301

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα, από 

υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων σκάφης 

λεκάνης περίπου 70χ70 CM. 2.Η.57  8162.3.1   ΗΛΜ14  τεμ. 4

302

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, 

πλάτους περίπου 50 CM, μίας σκάφης, 

διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 CM, 

μήκους έως 1,2 Μ. 2.Η.58  8165.1.2   ΗΛΜ17  τεμ. 1

303

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, 

πλάτους περίπου 50 CM, δύο σκαφών, 

διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 CM, 

μήκους 1,80 Μ. 2.Η.59  8165.2.3   ΗΛΜ17  τεμ. 1

304

  Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή 

ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο, μιας 

σκάφης. 2.Η.60  8166.1    ΗΛΜ8  τεμ. 1

305

Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή 

ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο, δύο 

σκαφών. 2.Η.61  8166.2    ΗΛΜ8  τεμ. 1

306

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 ΜΜ μπιζουτέ, 

διαστ. 42Χ60 CM. 2.Η.62  8168.2   ΗΛΜ14   τεμ 10

307

Ανακλινόμενος καθρέπτης χώρου υγιεινής 

ΑΜΕΑ, πάχους 5 ΜΜ, διαστάσεων 75χ60 

CM. 2.Η.63 Ν8168.12.1   ΗΛΜ14   τεμ 1

308

Εταζέρα νιπτήρα πορσελάνης, μήκους 60 

CM. 2.Η.64  8169.1.2   ΗΛΜ14   τεμ 10

309 Δοχείο ρευστού σάπωνα, επιχρωμιωμένο. 2.Η.65  8174.1   ΗΛΜ14   τεμ 11

310

Αγγιστρο (γάντζος) ανάρτησης, από 

πορσελάνη, εντοιχισμένο, διπλό. 2.Η.66  8175.2   ΗΛΜ14   τεμ 20

311 Δοχείο απορριμάτων WC, μεταλλικό. 2.Η.67 Ν8176.22.1   ΗΛΜ14   τεμ 16

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 21
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312

  Βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC, με 

το δοχείο (πιγκάλ). 2.Η.68 Ν8176.23.1   ΗΛΜ14   τεμ 11

313 Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη, απλή. 2.Η.70  8178.1.1   ΗΛΜ14  τεμ. 10

314

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα, 

χρώματος λευκού. 2.Η.71  8179.2   ΗΛΜ18   τεμ 10

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

315

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pα, 

φορητός, γόμωσης 6 KG. 2.Η.72  8201.1.2   ΗΛΜ19  τεμ. 8

316

Πυροσβεστήρας F25, φορητός, γόμωσης 

2 KG. 2.Η.73 Ν8201.91.1   ΗΛΜ19  τεμ. 1

317

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, 

φορητός, γόμωσης 5 KG. 2.Η.74 Ν8202.21.2   ΗΛΜ19  τεμ. 2

318

Πυροσβεστικό ερμάριο, τροφοδοτούμενο 

από το δίκτυο ύδρευσης, με εύκαμπτο 

σωλήνα διαμέτρου 3/4" και μήκους 15m, 

με ακροφύσιο (αυλίσκο) και κρουνό 3/4". 2.Η.75 Ν8204.71.1   ΗΛΜ20  τεμ. 3

319

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης και 

συναγερμού, με ηχητικό σήμα σε 

περίπτωση πυργκαγιάς. 2.Η.163 Ν8994.19.1   ΗΛΜ62  τεμ. 1

320 Ανιχνευτής ιονισμού, αυτόνομος. 2.Η.164 Ν8994.91.1   ΗΛΜ62  τεμ. 1

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ

321

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και 

λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 

προστασία και την βαφή, επί τόπου του 

έργου, με περιορισμένη μηχανουργική 

επεξεργασία. 2.Η.1  11.05.02.ΥΔΡ  6751.ΥΔΡ   Kg 500

322

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων 

κατασκευών. Εφαρμογή θερμού 

γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, 

με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά). 2.Η.2  11.07.02.ΥΔΡ  6751.ΥΔΡ   Kg 500

323

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε 

μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την 

στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς 

κίνδυνο διαβροχής. 2.Η.3  11.08.01.ΥΔΡ  6751.ΥΔΡ   Kg 500

324

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 1,00 

ΜΜ, εξωτερικής διαμέτρου 22 ΜΜ. 2.Η.11 Ν8041.7.2    ΗΛΜ7    Μ 50

325

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 1,50 

ΜΜ, εξωτερικής διαμέτρου 28 ΜΜ. 2.Η.12 Ν8041.8.3    ΗΛΜ7    Μ 10

326

  Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων 

υγρού και αερίου, συστήματος VRV, κατά 

ΕΝ 12735-1 και σύμφωνος με τις 

απαιτήσεις PED 97/23. 2.Η.13 Ν8041.61.1    ΗΛΜ7    Μ 75

327

Διακλαδωτήρας ψυκτικού ρευστού 

κλιματιστικών μονάδων τύπου VRV, μίας 

εισόδου και δύο εξόδων. 2.Η.35 Ν8099.81.1    ΗΛΜ7  Τεμ. 7

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 22
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328

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα, άμεσης 

απόδοσης, φυσικής ανακυκλοφορίας, 

ισχύος 200 W. 2.Η.80 Ν8436.11.1   ΗΛΜ24  τεμ. 1

329

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα, άμεσης 

απόδοσης, φυσικής ανακυκλοφορίας, 

ισχύος 500 W. 2.Η.81 Ν8436.11.2   ΗΛΜ24  τεμ. 1

330

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα, άμεσης 

απόδοσης, φυσικής ανακυκλοφορίας, 

ισχύος 900 W. 2.Η.82 Ν8436.11.3   ΗΛΜ24  τεμ. 1

331

Aεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής. 2.Η.85  8537.1   ΗΛΜ34   KG 350

332

  Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, 

κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, 

με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου 

ισοδύναμου θερμικά υλικού μεταξύ των 

τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 100 

ΜΜ και εξωτερικής διαμέτρου 157 ΜΜ. 2.Η.86  8537.4.4   ΗΛΜ35    Μ 7

333

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, 

κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, 

με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου 

ισοδύναμου θερμικά υλικού μεταξύ των 

τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 125 

ΜΜ και εξωτερικής διαμέτρου 187 ΜΜ. 2.Η.87  8537.4.6   ΗΛΜ35    Μ 8

334

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, 

κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, 

με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου 

ισοδύναμου θερμικά υλικού μεταξύ των 

τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 150 

ΜΜ και εξωτερικής διαμέτρου 207 ΜΜ. 2.Η.88  8537.4.8   ΗΛΜ35    Μ 35

335

  Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, 

κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, 

με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου 

ισοδύναμου θερμικά υλικού μεταξύ των 

τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 200 

ΜΜ και εξωτερικής διαμέτρου 257 ΜΜ. 2.Η.89  8537.4.11   ΗΛΜ35    Μ 20

336

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, 

κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, 

με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου 

ισοδύναμου θερμικά υλικού μεταξύ των 

τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 250 

ΜΜ και εξωτερικής διαμέτρου 307 ΜΜ. 2.Η.90  8537.4.13   ΗΛΜ35    Μ 5

337

Στόμιο οροφής, κυκλικό, διαμέτρου 

Φ350mm. 2.Η.91 Ν8542.81.1   ΗΛΜ36  τεμ. 5

338

Στόμιο απαγωγής αέρα, τύπου 

δισκοβαλβίδας (disk valves), οροφής από 

αλουμίνιο, διαμέτρου 125 mm. 2.Η.92 Ν8544.4.2   ΗΛΜ36  Τεμ. 2

339

  Στόμιο απαγωγής αέρα, τύπου 

δισκοβαλβίδας (disk valves), οροφής από 

αλουμίνιο, διαμέτρου 150 mm. 2.Η.93 Ν8544.4.3   ΗΛΜ36  Τεμ. 7

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 23
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340

Στόμιο λήψης νωπού αέρα ή 

ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από 

αλουμίνιο, με μία σειρά σταθερών 

πτερυγίων και εσωτερικό μεταλλικό 

πλέγμα, διαστάσεων 150χ150mm. 2.Η.94 Ν8547.6.1   ΗΛΜ36   Τεμ 1

341

Στόμιο λήψης νωπού αέρα ή 

ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από 

αλουμίνιο, με μία σειρά σταθερών 

πτερυγίων και εσωτερικό μεταλλικό 

πλέγμα, διαστάσεων 200χ200mm. 2.Η.95 Ν8547.6.2   ΗΛΜ36   Τεμ 1

342

Στόμιο λήψης νωπού αέρα ή 

ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από 

αλουμίνιο, με μία σειρά σταθερών 

πτερυγίων και εσωτερικό μεταλλικό 

πλέγμα, διαστάσεων 250χ250mm. 2.Η.96 Ν8547.6.3   ΗΛΜ36   Τεμ 1

343

  Στόμιο λήψης νωπού αέρα ή 

ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από 

αλουμίνιο, με μία σειρά σταθερών 

πτερυγίων και εσωτερικό μεταλλικό 

πλέγμα, διαστάσεων 300χ250mm. 2.Η.97 Ν8547.6.4   ΗΛΜ36   Τεμ 1

344

Στόμιο λήψης νωπού αέρα ή 

ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από 

αλουμίνιο, με μία σειρά σταθερών 

πτερυγίων και εσωτερικό μεταλλικό 

πλέγμα, διαστάσεων 400χ200mm. 2.Η.98 Ν8547.6.5   ΗΛΜ36   Τεμ 1

345

Στόμιο λήψης νωπού αέρα ή 

ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από 

αλουμίνιο, με μία σειρά σταθερών 

πτερυγίων και εσωτερικό μεταλλικό 

πλέγμα, διαστάσεων 600χ200mm. 2.Η.99 Ν8547.6.6   ΗΛΜ36   Τεμ 1

346

Στόμιο λήψης νωπού αέρα ή 

ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από 

αλουμίνιο, με μία σειρά σταθερών 

πτερυγίων και εσωτερικό μεταλλικό 

πλέγμα, διαστάσεων 900χ450mm. 2.Η.100 Ν8547.6.7   ΗΛΜ36   Τεμ 1

347   Στόμιο θυρών από αλουμίνιο. 2.Η.101 Ν8547.12.1   ΗΛΜ36  Τεμ. 7

348

Μονάδα ανάκτησης θερμότητας (VAM), 

παροχής αέρα 250 Μ3/Η. 2.Η.102 Ν8557.81.1   ΗΛΜ37  τεμ. 1

349

Μονάδα ανάκτησης θερμότητας (VAM), 

παροχής αέρα 350 Μ3/Η. 2.Η.103 Ν8557.81.2   ΗΛΜ37  τεμ. 1

350

Μονάδα ανάκτησης θερμότητας (VAM), 

παροχής αέρα έως 1500 Μ3/Η. 2.Η.104 Ν8557.81.5   ΗΛΜ37  τεμ. 1

351

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα 

πολυδιαιρούμενου συστήματος VRF, 

τύπου inverter, λειτουργίας με ψυκτικό 

ρευστό R-410A, τύπου κασέτας, ψυκτικής 

ισχύος περίπου 1,52 KW. 2.Η.105 Ν8558.15.1   ΗΛΜ32  τεμ. 2

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 24
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352

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα 

πολυδιαιρούμενου συστήματος VRF, 

τύπου inverter, λειτουργίας με ψυκτικό 

ρευστό R-410A, τύπου κασέτας, ψυκτικής 

ισχύος περίπου 1,93 KW. 2.Η.106 Ν8558.15.2   ΗΛΜ32  τεμ. 1

353

  Εσωτερική κλιματιστική μονάδα 

πολυδιαιρούμενου συστήματος VRF, 

τύπου inverter, λειτουργίας με ψυκτικό 

ρευστό R-410A, τύπου κασέτας, ψυκτικής 

ισχύος περίπου 2,29 KW. 2.Η.107 Ν8558.15.3   ΗΛΜ32  τεμ. 1

354

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα 

πολυδιαιρούμενου συστήματος VRF, 

τύπου inverter, λειτουργίας με ψυκτικό 

ρευστό R-410A, τύπου κασέτας, ψυκτικής 

ισχύος περίπου 3,11 KW. 2.Η.108 Ν8558.15.4   ΗΛΜ32  τεμ. 1

355

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα 

πολυδιαιρούμενου συστήματος VRF, 

τύπου inverter, λειτουργίας με ψυκτικό 

ρευστό R-410A, τύπου κασέτας, ψυκτικής 

ισχύος περίπου 4,1 KW. 2.Η.109 Ν8558.15.5   ΗΛΜ32  τεμ. 1

356

  Εσωτερική κλιματιστική μονάδα 

πολυδιαιρούμενου συστήματος VRF, 

τύπου inverter, λειτουργίας με ψυκτικό 

ρευστό R-410A, τύπου κασέτας, ψυκτικής 

ισχύος περίπου 4,9 KW. 2.Η.110 Ν8558.15.6   ΗΛΜ32  τεμ. 1

357

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα 

πολυδιαιρούμενου συστήματος VRF, 

τύπου inverter, λειτουργίας με ψυκτικό 

ρευστό R-410A, τύπου κασέτας, ψυκτικής 

ισχύος περίπου 8.19 KW. 2.Η.111 Ν8558.15.7   ΗΛΜ32  τεμ. 1

358

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα 

πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV, 

ψευδοροφής, καναλάτη, λειτουργίας με 

ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας 

inverter, ψυκτικής ισχύος περίπου 

14,56KW. 2.Η.112 Ν8558.18.7   ΗΛΜ32  τεμ. 1

359

  Aντλία θερμότητας πολυδιαιρούμενου 

συστήματος VRV, ψυκτικής ικανότητας 

περίπου 12,98 KW. 2.Η.113 Ν8558.19.2   ΗΛΜ32  τεμ. 1

360

Aντλία θερμότητας πολυδιαιρούμενου 

συστήματος VRV, ψυκτικής ικανότητας 

περίπου 29,14 KW. 2.Η.114 Ν8558.19.3   ΗΛΜ32  τεμ. 1

361

Aυτόνομη κλιματιστική μονάδα 

διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), 

τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής 

κλάσης τουλάχιστον A++, με ΕSEER>7, 

για εξοικονόμηση ενέργειας, ψυκτικής 

ισχύος 24.000 BTU/H. 2.Η.115 Ν8558.21.5   ΗΛΜ37  τεμ. 2

362

Aνεμιστήρας φυγοκεντρικός, τύπου in-line, 

παροχής αέρα έως 250 Μ3/Η. 2.Η.116 Ν8560.21.1   ΗΛΜ39  τεμ. 2
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363

Σύστημα εξαερισμού μαγειρείου, διπλής 

ενέργειας, με την χοάνη, δύο ανεμιστήρες 

παροχής 1.300 Μ3/Η και 1.500 Μ3/Η 

έκαστος. 2.Η.117 Ν8560.91.1   ΗΛΜ39  τεμ. 1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ

364

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και 

λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 

προστασία και την βαφή, επί τόπου του 

έργου, με περιορισμένη μηχανουργική 

επεξεργασία. 2.Η.1  11.05.02.ΥΔΡ  6751.ΥΔΡ   Kg 500

365

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων 

κατασκευών. Εφαρμογή θερμού 

γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, 

με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά). 2.Η.2  11.07.02.ΥΔΡ  6751.ΥΔΡ   Kg 500

366

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε 

μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την 

στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς 

κίνδυνο διαβροχής. 2.Η.3  11.08.01.ΥΔΡ  6751.ΥΔΡ   Kg 500

367 Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών. 2.Η.69  8177.   ΗΛΜ14   τεμ 4

368

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), 

ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 

3χ4  mm². 2.Η.134  8774.3.3   ΗΛΜ47    Μ 50

369

  Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), 

ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, 

διατομής 5χ4 ΜΜ². 2.Η.135  8774.6.3   ΗΛΜ47    Μ 100

370

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), 

ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, 

διατομής 5χ10  mm². 2.Η.136  8774.6.5   ΗΛΜ47    Μ 50

371

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), 

ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, 

διατομής 5χ16  mm². 2.Η.137 Ν8774.6.6   ΗΛΜ47    Μ 50

372

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, έντασης 

10Α, τάσης 250V, με το κουτί, απλός 

μονοπολικός. 2.Η.138  8801.1.1   ΗΛΜ49  τεμ. 13

373

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, έντασης 

10Α, τάσης 250V, με το κουτί, κομιτατέρ ή 

αλλέ ρετούρ. 2.Η.139  8801.1.4   ΗΛΜ49  τεμ. 17

374

Ρευματοδότης χωνευτός, SCHUKO, 

έντασης 16Α. 2.Η.140  8826.3.2   ΗΛΜ49  τεμ. 41

375

Διπλός ρευματοδότης χωνευτός, 

SCHUKO, έντασης 16 A. 2.Η.141 Ν8826.41.2   ΗΛΜ49  τεμ. 10

376

  Ρευματοδότης στεγανός, χωνευτός, 

SCHUKO, έντασης 16 Α. 2.Η.142  8827.3.2   ΗΛΜ49  τεμ. 4

377

Ρευματοδότης τριφασικός, στεγανός 

(IP44), βιομηχανικού τύπου, με 

ακροδέκτες (3Ph+N+PE) κατά IEC 309-

1/309-2, έντασης 16Α/400V/50Hz. 2.Η.143 Ν8834.12.1   ΗΛΜ49  τεμ. 4
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378

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης 

Φ.Β1.Π. 2.Η.144 Ν8840.51.1   ΗΛΜ52  τεμ. 2

379

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης 

Φ.Β2.Π. 2.Η.145 Ν8840.51.2   ΗΛΜ52  τεμ. 1

380

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης 

Κ1.Π. 2.Η.146 Ν8840.51.3   ΗΛΜ52  τεμ. 1

381

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης 

Κ2.Π. 2.Η.147 Ν8840.51.4   ΗΛΜ52  τεμ. 1

382

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης 

Κ3.Π. 2.Η.148 Ν8840.51.5   ΗΛΜ52  τεμ. 1

383

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, 

τεχνολογίας LED, ενδεικτικού τύπου 

PHILIPS DN460B IP44 1xLED11S/840C ή 

ισοδύναμου. 2.Η.150 Ν8974.31.1   ΗΛΜ59  τεμ. 47

384

  Φωτιστικό σώμα χωνευτό φθορισμού, 

τύπου spot, με λαμπτήρα compact 11W. 2.Η.151 Ν8974.32.1   ΗΛΜ59  τεμ. 10

385

Φωτιστικό σώμα τύπου επίτοιχης 

στεγανής απλίκας, με λαμπτήρα compact 

9W. 2.Η.152 Ν8974.33.1   ΗΛΜ59  τεμ. 25

386

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, 

τεχνολογίας LED, ενδεικτικού τύπου 

PHILIPS RC134B LED27S/840 PSD 

W60L60 NOC ή ισοδύναμου. 2.Η.153 Ν8974.34.1   ΗΛΜ59  τεμ. 20

387

Φωτιστικό σώμα κρεμαστό, τεχνολογίας 

LED, ενδεικτικού τύπου PHILIPS SP140 P 

LED38S/840 PSD ή ισοδύναμου. 2.Η.154 Ν8974.35.1   ΗΛΜ59  τεμ. 6

388

Φωτιστικό σώμα οροφής ή κρεμαστό, 

φθορισμού, με γαλακτόχρωμο κλυμμα, μετ 

των λαμπτήρων 2χ36W. 2.Η.155 Ν8974.36.1   ΗΛΜ59  τεμ. 2

389

Φωτιστικό σώμα κρεμαστό, τεχνολογίας 

LED, ενδεικτικού τύπου PHILIPS PT520T 

D20 LED27S/840 ή ισοδύναμου. 2.Η.156 Ν8974.37.1   ΗΛΜ59  τεμ. 6

390

  Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού 

ασφαλείας, με LED 5W, αυτονιμίας 90min 

απλής όψης. 2.Η.157 Ν8987.21.1.1   ΗΛΜ62  τεμ. 15

391

Φωτιστικό σημείο απλό, κομιτατέρ, αλλέ 

ρετούρ ή χειριζόμενο από πίνακα, με 

καλώδιο AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) 

διατομής 3x1.5  mm², μέσου μήκους 

γραμμής 10 Μ. 2.Η.167 Ν8995.172.1   ΗΛΜ49  τεμ. 131

392

Σημείο ρευματοδότου μονοφασικού, με 

καλώδιο AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) 

διατομής 3x2.5  mm², μέσου μήκους 

γραμμών 10 Μ. 2.Η.168 Ν8995.181.1   ΗΛΜ49  τεμ. 55

393

Σημείο ρευματοδότου τριφασικού, με 

καλώδιο AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) 

διατομής 5x2.5  mm², μέσου μήκους 

γραμμών 10 Μ. 2.Η.169 Ν8995.182.1   ΗΛΜ49  τεμ. 4
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394

Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής 

συσκευής, με καλώδιο H07V, AO5VV ή 

J1VV διατομής 3χ1.5 mm² ή 3x2.5  mm² 

μέσου μήκους 20m. 2.Η.170 Ν8995.183.1   ΗΛΜ49  τεμ. 28

395

  Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής 

συσκευής, με καλώδιο H07V, AO5VV ή 

J1VV διατομής 3χ4 mm² ή 5x2.5  mm² 

μέσου μήκους 20m. 2.Η.171 Ν8995.184.1   ΗΛΜ49  τεμ. 4

396

Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής 

συσκευής, με καλώδιο H07V, AO5VV ή 

J1VV διατομής 3χ6 mm² ή 5x6  mm² 

μέσου μήκους 20m. 2.Η.172 Ν8995.185.1   ΗΛΜ49  τεμ. 3

397

Σωλήνας προστασίας υπογείων 

καλωδίων εύκαμπτος PE, με διπλό 

δομημένο τοίχωμα, λείος εσωτερικά, 

ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗΣ 

GEONFLEX ή ισοδύναμου, διαμέτρου 

50mm. 2.Η.173 Ν9315.31.2    ΗΛΜ8    M 250

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ

398

Πρίζα R-TV, διέλευσης (ενδιάμεση) ή 

τερματική, διπλής λήψης (μία για 

τηλεόραση και μία για ραδιόφωνο). 2.Η.158 Ν8992.21.1   ΗΛΜ49  τεμ. 2

399

Κεντρικός κατανεμητής εισαγωγής 

Τηλεφωνικού δικτύου, μεταλλικός με 

οριολωρίδες διαχωρισμού βυσματκού 

τύπου. 2.Η.159 Ν8993.17.1   ΗΛΜ52  τεμ. 2

400

Κατανεμητής φωνής - δεδομένων (DATA), 

βυσματικού τύπου, σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορία 

6Α. 2.Η.160 Ν8993.19.1   ΗΛΜ52  τεμ. 2

401 RACK ασθενών ρευμάτων. 2.Η.161 Ν8993.51.1   ΗΛΜ52  τεμ. 2

402

Λήψη τηλεφώνων ή DATA, τύπου 

ρευματοδότη, διπλή, με δύο εξόδους RJ 

45, cat 6a. 2.Η.162 Ν8993.67.2   ΗΛΜ61  τεμ. 8

403

Σημείο τροφοδοσίας εξοπλισμού 

τηλεφωνικής εγκατάστασης, με καλώδιο 

UTP 4" cat 6. 2.Η.165 Ν8995.95.1   ΗΛΜ49  τεμ. 8

404

  Σημείο τροφοδοσίας εξοπλισμού R-TV, 

με ομοαξονικό καλώδιο μεταφοράς 

ψηφιακού και αναλογικού σήματος TV. 2.Η.166 Ν8995.96.1   ΗΛΜ49  τεμ. 2

ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ

405

Χάλκινη ανοξείδωτη, διαστάσεων 30χ3,5 

ΜΜ. 2.Η.174 Ν9985.18.2.1   ΗΛΜ45    Μ 10

406

Σφικτήρας "Τ" και διασταυρώσεως, 

χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, 

κατάλληλος για σύνδεση ταινιών εντός και 

εκτός του εδάφους, σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1. 2.Η.175 Ν9985.43.1   ΗΛΜ45  τεμ. 21
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407

Υποδοχή γείωσης ανοξείδωτη, για 

σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με 

εξωτερικούς αγωγούς, σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1. 2.Η.176 Ν9985.55.1   ΗΛΜ45  τεμ. 1

408

Ισοδυναμική γέφυρα από χάλκινο 

επικασσιτερωμένο ζυγό διαστάσεων 

300χ50χ5mm. 2.Η.177 Ν9985.78.1   ΗΛΜ45  Τεμ. 11

409

Αγωγός γείωσης χάλκινος (Cu/eSn), 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-

2, διαμέτρου 8 ΜΜ. 2.Η.178 Ν9985.141.1   ΗΛΜ45    Μ 35

410

  Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη 

ταινία με πάχος επικάλυψης 500gr/m2, 

κατάλληλη για χρήση σε περιμετρική και 

θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2, διαστάσεων 

40χ5 ΜΜ. 2.Η.179 Ν9985.142.2   ΗΛΜ45    Μ 160

411

Φρεάτιο γειώσεως από PVC, βαρέως 

τύπου, με ανάγλυφη σήμανση της 

γείωσης, διαστάσεων 25χ25cm, 

ενδεικτικού τύπου ELEMKO 6009030 ή 

ισοδύναμου. 2.Η.180 Ν9985.825.1   ΗΛΜ45  τεμ. 2

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

412

Για την προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός 

Φ/Β συστήματος ισχύος 2,79 kWp. 2.Η.149 Ν8845.92.21   ΗΛΜ52  Τεμ. 2

Βόνιτσα 25/02/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 29



1 2 3 4 5 6 7

ΑΑ Είδος Εργασιών A.T.
Κωδικός 

Αρθρου

Κωδικός 

Αναθεώρ.

Μον. 

Mετρ.
Ποσότητα

Έργο: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Σελ. 30


