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Εργο : ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Τιμαριθμική 2012Γ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A.T.

Άρθρο :

: 1.Α.01

ΝΑΛΙΜ 1.01 Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση
εκρηκτικών υλών

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 1112  100%

Καθαίρεση υφάλων τμημάτων κάθε είδους κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε
βάθος θαλάσσης, αποτελουμένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδομές,
λιθοδέματα, άοπλο ή ωπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές κλπ., χωρίς την
χρήση εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τυχόν
εμπεριεχομένων υλικών, όπως λιθορριπών ή αμμοχαλίκων πληρώσεως κυψελών τεχνητών
ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., δια χρησιμοποιήσεως βραχοδια-τρητήρος ή
συγκροτήματος σιδηράς σφύρας ή αεροσυμπιεστού ή ετέρου προσφορότερου κατά τον
Ανάδοχο μέσου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη
θαλάσσης μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.
ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε
θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη
πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,
ή/και
β)Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και
μεθόδου μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του
έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την μελέτη και εγκρίνονται
αρμοδίως, προς χρήση στο έργο ή μελλοντική χρησιμοποίησή τους

Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων
οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι,
παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους,
μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κλπ.) που μπορούν να ανασυρθούν με  τον
χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό.

Η ανάσυρση ή εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το
παρόν άρθρο, προϊόντων καθαίρεσης πάσης φύσεως και μεγέθους, ή πάσης φύσεως
εμπεριεχομένων στις προς καθαίρεση κατασκευές υλικών, όπως λιθορριπές,
αμμοχάλικα πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., που
συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των καθαιρέσεων σε οποιοδήποτε σημείο του
πυθμένα και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου,
είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ.) ή σε
οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των
προβλεπόμενων καθαιρέσεων, δεν αναγνω-ρίζεται, δεν επιμετράται και δεν
πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από
τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμβάνεται ανηγμένη στις
αντίστοιχες τιμές του.

Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση
κατασκευής ή τμήματος αυτής.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

17,90ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 16,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 17,90
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A.T.

Άρθρο :

: 1.Α.02

ΝΑΛΙΜ 1.03 Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση
εκρηκτικών υλών

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 1123  100%

Καθαίρεση εξάλων τμημάτων κάθε είδους κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε
ύψος άνω της θαλάσσης, αποτελουμένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδομές,
λιθοδέματα, άοπλο ή ωπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές κλπ., καθώς και
των ενσωματωμένων σε αυτά εξαρτημάτων όπως αγωγοί, μεταλλικά εξαρτήματα,
δέστρες, προσκρουστήρες, κλίμακες, εξοπλισμός θαλάσσιας σήμανσης κλπ., χωρίς
την χρήση εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τυχόν
εμπεριεχομένων υλικών, όπως λιθορριπών ή αμμοχαλίκων πληρώσεως κυψελών τεχνητών
ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη
θαλάσσης μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.
ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε
θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη
πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,
ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και
μεθόδου μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του
έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την μελέτη του έργου, και
εγκρίνονται αρμοδίως, προς χρήση στο έργο ή προς μελλοντική χρησιμοποίησή τους,

Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη ή απόθεση θα εκτελούνται
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.

Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση
κατασκευής ή τμήματος αυτής.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

16,90ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 15,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 16,90

A.T.

Άρθρο :

: 1.Α.03

ΝΑΛΙΜ 2.01 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 1210  100%

Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης αποτελούμενου από υλικά που δύνανται να αποληφθούν με
εκσκαπτικό εξοπλισμό αναρρόφησης ή κάδο εκσκαφής, χωρίς προηγούμενη
διατάραξη/αναμόχλευση, ήτοι υλικά υδατοπερατά, χωρίς ή με μικρή συνεκτικότητα,
όπως κοκκώδη εδάφη πολύ χαλαρά έως χαλαρά (χαλαρές άμμοι, λεπτοί χάλικες,
αμμοχάλικα), συνεκτικά εδάφη πολύ μαλακά έως μαλακά (άργιλοι, ιλύες, αμμοϊλύες
μεγάλης περιεκτικότητας σε νερό), σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την
εκβάθυνση λιμενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων, ή την κατασκευή αυλάκων
θεμελιώσεως λιμενικών έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του
πυθμένα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-02-01-00 "Υποθαλάσσιες εκσκαφές
χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των βυθοκορημάτων σε βάθη
θαλάσσης μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.
ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε
θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη
πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,
ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων βυθοκορημάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου
μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή
και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την μελέτη του έργου και εγκρίνονται
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αρμοδίως, για την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, ή για
μελλοντική χρησιμοποίησή τους.

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη διαμόρφωσης των προβλεπόμενων από την μελέτη του
έργου υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθμών, η δαπάνη ανέλκυσης και
απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης
(όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος,
εμπόδια οποιουδήποτε είδους, μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κλπ.) που μπορούν
να ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο έργο εξοπλισμό ή/και με  πρόσθετο
πλωτό γερανό 80 tοn.

Η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο,
βυθοκορημάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των
βυθοκορήσεων σε οποιοδήποτε σημείο του εκσκαπτομένου πυθμένα και οφείλονται
είτε στις κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς
παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ
της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων βυθοκορήσεων, δεν
επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη
ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης (m3), μετρούμενο με λήψη αρχικών
και τελικών διατομών.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

9,18ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 1,70 + ΜΤΦ
Επιβάρυνση λόγω θαλάσσιας μεταφοράς
(0,19€/m3.km)      17 x 0,44 =    7,48
Συνολικό κόστος άρθρου 9,18

A.T.

Άρθρο :

: 1.Α.04

ΝΑΛΙΜ 2.02 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 1210  100%

Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης αποτελούμενου από υλικά που δύνανται να αποληφθούν με
βυθοκόρο (δράγα) που διαθέτει κοπτική κεφαλή, ή κάδο εκσκαφής, με ή χωρίς
προηγούμενη διατάραξη με τον ίδιο κάδο εκσκαφής, όπως κοκκώδη εδάφη μετρίως
συμπυκνωμένα έως πολύ πυκνά (άμμοι, χάλικες, αμμοχάλικα αμμοϊλύες), συνεκτικά
εδάφη μετρίας συνοχής έως στιφρά (άργιλοι, αργιλοιλύες) μεικτά ως άνω συνεκτικά
εδάφη σε πρόσμειξη με κοκκώδη σε κυμαινόμενο ποσοστό, πολύ ασθενείς έως
ασθενείς βράχοι (όπως μάργες μετρίας διαγένεσης, κ.λ.π.) καθώς και αρκετά
χαλαροποιημένοι, θρυμματισμένοι ως και έντονα εξαλλοιωμένοι βραχώδεις
σχηματισμοί,  σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την εκβάθυνση λιμενολεκανών, ή
την διάνοιξη διαύλων, ή την κατασκευή αυλάκων θεμελιώσεως λιμενικών έργων, ή
γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του πυθμένα, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 09-02-01-00 ‘’Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των βυθοκορημάτων σε βάθη
θαλάσσης μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.
ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε
θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη
πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,
ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων βυθοκορημάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου
μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή
και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την μελέτη του έργου και εγκρίνονται
αρμοδίως, για την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, ή για
μελλοντική χρησιμοποίησή τους.

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.
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Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη διαμόρφωσης των προβλεπόμενων από την μελέτη του
έργου υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθμών, η δαπάνη ανέλκυσης και
απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης
(όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος,
εμπόδια οποιουδήποτε είδους, μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κλπ.).που μπορούν
να ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο έργο εξοπλισμό ή/και με  πρόσθετο
πλωτό γερανό 80 tοn.

Η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο,
βυθοκορημάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των
βυθοκορήσεων σε οποιοδήποτε σημείο του εκσκαπτομένου πυθμένα και οφείλονται
είτε στις κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς
παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία,
προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων βυθοκορήσεων, δεν
επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη
ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης (m3), μετρούμενο με λήψη αρχικών
και τελικών διατομών.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

10,48ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 3,00 + ΜΤΦ
Επιβάρυνση λόγω θαλάσσιας μεταφοράς
(0,19€/m3.km)      17 x 0,44 =    7,48
Συνολικό κόστος άρθρου 10,48

A.T.

Άρθρο :

: 1.Α.05

ΝΑΛΙΜ 2.03.01 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Γ χωρίς χρήση δράγας με
κοπτική κεφαλή

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 1230  100%

Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης αποτελούμενου από υλικά πολύ συνεκτικά ως σκληρά που
όμως, λόγω της δομής τους (λεπτοστρωματώδη με αναλλαγή με λιγότερο σκληρά
υλικά), δύνανται να αποληφθούν με συμβατικές μεθόδους εκσκαφής αφού προηγηθεί
χαλάρωση με ειδικό μηχανικό εξοπλισμό χαλάρωσης (π.χ. σφύρα ελεύθερης πτώσης)
όπως έντονα συμπυκνωμένες άμμοι, ψαμμίτες, σκληρές μάργες ψηφιδοπαγείς αιγιαλοί
(beach rocks) κροκαλοπαγείς ορίζοντες και σχιστοποιημένα πετρώματα
(σχιστόλιθοι) κ.λ.π., σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την εκβάθυνση
λιμενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων, ή την κατασκευή αυλάκων θεμελιώσεως
λιμενικών έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του πυθμένα, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-02-01-00 "Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση
εκρηκτικών υλών".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των βυθοκορημάτων σε βάθη
θαλάσσης μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.
ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε
θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη
πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,
ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων βυθοκορημάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου
μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή
και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την μελέτη του έργου και εγκρίνονται
αρμοδίως, για την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, ή για
μελλοντική χρησιμοποίησή τους.

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη διαμόρφωσης των προβλεπόμενων από την μελέτη του
έργου υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθμών, η δαπάνη ανέλκυσης και
απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης
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(όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος,
εμπόδια οποιουδήποτε είδους, μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κλπ.).που μπορούν
να ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο έργο εξοπλισμό ή/και με  πρόσθετο
πλωτό γερανό 80 tοn.

Η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο,
βυθοκορημάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των
βυθοκορήσεων σε οποιοδήποτε σημείο του εκσκαπτομένου πυθμένα και οφείλονται
είτε στις κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς
παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία,
προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων βυθοκορήσεων, δεν
επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη
ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

 Εκσκαφή σε εδάφη Κατηγορίας Γ χωρίς χρήση δράγας με κοπτική κεφαλή

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης (m3), μετρούμενο με λήψη αρχικών
και τελικών διατομών.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

19,48ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 12,00 + ΜΤΦ
Επιβάρυνση λόγω θαλάσσιας μεταφοράς
(0,19€/m3.km)      17 x 0,44 =    7,48
Συνολικό κόστος άρθρου 19,48

A.T.

Άρθρο :

: 1.Α.06

ΝΑΛΙΜ 3.01 Υφαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 1312  100%

Κατασκευή υφάλων  επιχώσεων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης και μέχρι την Μέση
Στάθμη Θαλάσσης,που προσδιορίζεται από  τη  μελέτη με κατάλληλα προϊόντα
δανειοθαλάμων ή κατάλληλα προϊόντα υπολειμμάτων λατομείων, με μέγιστη
επιτρεπόμενη περιεκτικότητα γαιωδών προσμίξεων 10%, κατόπιν εγκρίσεως του
κυρίου του έργου,  εκτελουμένων σε όλη την επιφάνειά του προς επίχωση θαλασσίου
χώρου κατά οριζόντιες στρώσεις πάχους όχι μεγαλύτερου των 2,00 m, σε στάθμες
όπως στα σχέδια καθορίζονται, ήτοι για όλες τις εργασίες και δαπάνες για την
προμήθεια του καταλλήλου υλικού, φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά
ανεξαρτήτως αποστάσεως, ρίψη με πλωτά ή χερσαία μέσα, διάστρωση και μόρφωση,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 09-04-01-00 "Υφαλες επιχώσεις με
κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείου".

Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου, ή λόγω διασποράς κατά την ρίψη του υλικού ή εισρόφησή του
στον πυθμένα, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται
και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, θεωρουμένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη
υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμβάνεται
ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κατασκευής υφάλων επιχώσεων, μετρούμενο με λήψη αρχικών και
τελικών διατομών του προς επίχωση θαλασσίου χώρου.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

4,52ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 3,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 =    1,52
Συνολικό κόστος άρθρου 4,52
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A.T.

Άρθρο :

: 1.Α.07

ΝΑΛΙΜ 3.02 Εξαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 1321  100%

Κατασκευή εξάλων επιχώσεων, σε οποιοδήποτε ύψος άνω της Μέσης Στάθμης Θαλάσσης,
που προσδιορίζεται από  τη  μελέτη με κατάλληλα προϊόντα δανειοθαλάμων ή
κατάλληλα προϊόντα υπολειμμάτων λατομείων, με μέγιστη επιτρεπόμενη
περιεκτικότητα γαιωδών προσμίξεων 10%,  κατά οριζόντιες στρώσεις πάχους όχι
μεγαλύτερου των 0,30 m, σύμφωνα με την μελέτη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, η φορτοεκφόρτωση και η
χερσαία και θαλάσσια μεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως, η διάστρωση, η
μόρφωση και η συμπύκνωσή του στον προβλεπόμενο από την μελέτη βαθμό.

Κάθε απώλεια υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου, ή λόγω διασποράς ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν
αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, θεωρουμένου ότι η
πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς
του και περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κατασκευής εξάλων επιχώσεων, μετρούμενο με λήψη αρχικών και
τελικών διατομών του προς επίχωση θαλασσίου χώρου.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

4,32ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 =    1,52
Συνολικό κόστος άρθρου 4,32

A.T.

Άρθρο :

: 1.Β.01

ΝΑΛΙΜ 4.04 Λιθορριπές εδράσεως ατομικού βάρους λίθων 0,50 - 50 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2210  100%

Κατασκευή λιθορριπών για την έδραση λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος
θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, από λίθους προελεύσεως λατομείου, ατομικού βάρους
0,5 ως 50 kg, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1, διαβάθμισης σύμφωνα με την μελέτη του έργου
και την ΕΤΕΠ 09-05-01-00 "Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για
την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού λιθορριπής, η
φορτοεκφόρτωση και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως,
η βύθιση, η διάστρωση και η τακτοποίηση με την βοήθεια δύτη, σε οριζόντιες
στρώσεις πάχους έως 1,00 m.

Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου, ή από διείσδυση του υλικού στον πυθμένα ή από οποιαδήποτε
άλλη αιτία, καθώς και η συνίζηση του υλικού, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται
και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, θεωρουμένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη
από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμβάνεται ανηγμένη
στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) λιθορριπής, μετρούμενο με αρχικές και τελικές
διατομές.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

13,52ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 12,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 =    1,52
Συνολικό κόστος άρθρου 13,52
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A.T.

Άρθρο :

: 1.Β.02

ΝΑΛΙΜ 4.06 Λιθορριπές ατομικού βάρους 100 έως 200 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2220  100%

Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση ή κατασκευή τμημάτων λιμενικών έργων
(περιλαμβανομένων και των  πυρήνων), σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω
αυτής, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, από λίθους προελεύσεως
λατομείου ατομικού βάρους 100 ως 200 kg, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1, σύμφωνα με την
μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 09-05-01-00 "Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική
στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας και  την  ΕΤΕΠ
09-09-02-00  Λιθόρριπτος πυρήνας λιμενικών  έργων  βαρύτητας".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού λιθορριπής, η
φορτο-εκφόρτωση και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως,
η βύθιση, η διάστρωση και η τακτοποίηση και διαμόρφωση της κεκλιμένης παρειάς
με την βοήθεια δύτη, σε οριζόντιες στρώσεις πάχους έως 1,00 m.

Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου, ή από διείσδυση του υλικού στον πυθμένα ή από οποιαδήποτε
άλλη αιτία, καθώς και η συνίζηση του υλικού, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται
και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, θεωρουμένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη
υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμβάνεται
ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) λιθορριπής, μετρούμενο με αρχικές και τελικές
διατομές.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

15,52ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 14,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 =    1,52
Συνολικό κόστος άρθρου 15,52

A.T.

Άρθρο :

: 1.Β.03

ΝΑΛΙΜ 4.07 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος ατομικού βάρους 20 - 100 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2230  100%

Kατασκευή λιθορριπών για την  δημιουργία ανακουφιστικού πρίσματος όπισθεν των
κρηπιδοτοίχων, από λίθους προελεύσεως λατομείου ατομικού βάρους από 20 έως 100
kg, διαβάθμισης σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 09-05-03-00
"Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού λιθορριπής, η
φορτοεκφόρτωση και η χερσαία ή/και θαλάσσια μεταφορά του ανεξαρτήτως
αποστάσεως, η διάστρωση και η τακτοποίηση της κατά οριζόντιες σρώσεις με την
βοήθεια δύτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) λιθορριπής, μετρούμενο με αρχικές και τελικές
διατομές.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

13,02ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 =    1,52
Συνολικό κόστος άρθρου 13,02
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A.T.

Άρθρο :

: 1.Β.04

ΝΑΛΙΜ 4.08.01 Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου
ατομικού βάρους 200 - 1500 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2310  100%

Κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή
ύψος άνω αυτής, από φυσικούς λίθους προελεύσεως λατομείου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13383-1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-06-01-00 "Θωρακίσεις Πρανών
Λιμενικών Έργων και Έργων προστασίας ακτών".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των φυσικών ογκολίθων, η
φορτοεκφόρτωση και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως
αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και η τακτοποίηση και διαμόρφωση της
κεκλιμένης παρειάς με την βοήθεια δύτη.

 Με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού βάρους 200 - 1500 kg.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), μετρούμενο με αρχικές και τελικές διατομές.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

14,52ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 13,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 =    1,52
Συνολικό κόστος άρθρου 14,52

A.T.

Άρθρο :

: 1.Β.05

ΝΑΛΙΜ 4.09 Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2140  100%

Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα διαστάσεων 1 έως 8 cm, για την
μόρφωση της επιφανείας έδρασης τεχνικών έργων, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 09-05-01-00 "Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την
έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των σκύρων, η φορτοεκφόρτωση και η
χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως, η πόντιση, η
διάστρωση και η μόρφωση από συνεργείο δυτών με χρήση μεταλλικών
οδηγών-σημαντήρων οριζοντίωσης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) , με βάση αρχικές και τελικές διατομές.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

14,52ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 13,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 =    1,52
Συνολικό κόστος άρθρου 14,52

A.T.

Άρθρο :

: 1.Β.06

ΝΑΛΙΜ 4.11.03 Προμήθεια και διάστρωση μη υφαντού γεωυφάσματος σε ύφαλα τμήματα
θαλασσίων έργων, βάρους 400 gr/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361  100%

Προμήθεια και υποθαλάσσια διάστρωση, σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων, μη
υφαντών γεωυφασμάτων από συνθετικές ίνες ανθεκτικές στο θαλάσσιο περιβάλλον,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-03-03-00 "Υποθαλάσσια διάστρωση
γεωϋφασμάτων".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

1. η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων του γεωυφάσματος και των
απαιτούμενων υλικών ραφής
2. η προετοιμασία, κοπή και ραφή καθώς και η απομείωση και φθορά του γεωυφάσματος
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3. η καταβίβαση του γεωυφάσματος στην προβλεπόμενη στάθμη διαστρώσεως και η
διάστρωσή του από καταδυτικό συνεργείο
4. η επικάλυψη των φύλλων και η αγκύρωση των άκρων τους

 Μη υφαντό γεωύφασμα βάρους 400 gr/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας με γεωύφασμα.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

7,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 1.Β.07

ΝΑΛΙΜ 4.12.01 Κατασκευές με φυσικούς ογκολίθους εξ ανελκύσεως ατομικού βάρους 200 - 1500
kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2310  100%

Κατασκευή έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή ύψος άνω αυτής, από φυσικούς
ογκολίθους εξ ανελκύσεως είτε από την ακτή, είτε από τον πυθμένα θαλάσσης, είτε
από υφιστάμενα τμήματα λιμενικών έργων  που προβλέπεται να καθαιρεθούν, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-06-01-00 "Θωρακίσεις Πρανών Λιμενικών Έργων και
Έργων προστασίας ακτών".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ανέλκυση υπαρχόντων φυσικών ογκολίθων, η
φορτοεκφόρτωση και η χερσαία ή/και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως
αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και η τακτοποίηση και διαμόρφωση της
κεκλιμένης παρειάς με την βοήθεια δύτη.

 Κατασκευές με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού βάρους 200 - 1500 kg

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

8,50ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 1.Β.08

ΝΑΛΙΜ Ν\4.12.01 Ανέλκυση φυσικών ογκολίθων από καθαιρούμενα τμήματα λιμενικών έργων και
μεταφορά αυτών σε ΑΕΚΚ

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2310  100%

Ανέλκυση φυσικών ογκολίθων, από οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή ύψος άνω αυτής, είτε
από την ακτή, είτε από τον πυθμένα θαλάσσης, είτε από υφιστάμενα τμήματα
λιμενικών έργων  που προβλέπεται να καθαιρεθούν, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 09-06-01-00 "Θωρακίσεις Πρανών Λιμενικών Έργων και Έργων προστασίας ακτών".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ανέλκυση υπαρχόντων φυσικών ογκολίθων, η
φορτοεκφόρτωση και η χερσαία ή/και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως
σε εγκεκριμένους χώρους υποδοχής ΑΕΚΚ.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

9,90ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : Υλικά και εργασία ως άρθρο ΛΙΜ 4.12.01
μειωμένο λόγω διαφορετικής ανέλκυσης κλπ.
                  (4.12.01)   m3      0,941 x                     8,50 =    8,00
                                                   -----------------------------
                                                   Αθροισμα                 8,00
Τιμή ενός m3 ευρώ 8,00
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A.T.

Άρθρο :

: 1.Γ.01

ΝΑΟΔΟ Β\Β30.2 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2612  100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης
φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη,
διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία
οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των
οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |
|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |
|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |
|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |
|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |
|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |
|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |
|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |
|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |
|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |
|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |
|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |
|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |
|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |
|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |
|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |
|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |
|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |
|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού
ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
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- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

1,05ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 1.Γ.02

ΝΑΛΙΜ 5.01.01 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα, βάρους μέχρι 35 ton

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 3110  100%

Κατασκευή έργων με συμπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους (Τ.Ο.) από σκυρόδεμα, σε
οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή ύψος άνω αυτής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
09-07-01-00 "Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα".

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας ή
η επιτόπου παραγωγή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
- τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
- οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος
- η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των
σιδηροτύπων
- η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις πάχους
έως 0,40 m και η συμπύκνωσή του με δονητές.
- η συντήρηση του σκυροδέματος μετά την αφαίρεση των σιδηροτύπων
- η φορτοεκφόρτωση των ογκολίθων (αφού παρέλθει ο προβλεμόμενος από την μελέτη
χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέματος) και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους
στις θέσεις τοποθέτησης, με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού
- η βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων με την βοήθεια καταδυτικού
συνεργείου
- η προφόρτιση των στηλών των τεχνητών ογκολίθων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
μελέτη

Για την τμηματική τιμολόγηση των εργασιών, ορίζεται ότι η κατασκευή των Τ.Ο.
αποτελεί το 70% της συνολικής τιμής του παρόντος άρθρου.

 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους μέχρι 35 τόνων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ογκολίθου (m3), αφαιρουμένων των πάσης φύσεως εγκοπών που
προβλέπονται από την μελέτη, ή οφειλονται στο σύστημα άρσης των Τ.Ο.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

95,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 1.Γ.03

ΝΑΛΙΜ 6.01.02 Υφαλες σκυροδετήσεις με χρήση σιδηροτύπων Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο
επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C 25/30

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4110  100%

Κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, με
χρήση σιδηροτύπων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, σύμφωνα την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 09-10-01-00 "Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση".
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Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας ή
η επί τόπου παραγωγή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως,
- τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
- οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος
- η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των
σιδηροτύπων
- η λήψη μέτρων για αποφυγή διαρροών
- η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους με την βοήθεια
καταδυτικού συνεργείου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλων κατασκευών από σκυρόδεμα (m3)

 Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C 25/30 με χρήση
σιδηροτύπων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλου σκυροδέματος (m3).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

125,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 1.Γ.04

ΝΑΛΙΜ 8.01.03 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου
σκυρόδεμα, κατηγορίας C 25/30

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4240  100%

Κατασκευή ανωδομών λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς oπλισμένο σκυρόδεμα
(κρηπιδοτοίχων, προβλητών, μώλων, κυματοθραυστών, νησίδων κλπ.) σε οποιοδήποτε
ύψος άνω της θάλασσας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  09-09-01-00
"Ανωδομές Λιμενικών Έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας ή
η επί τόπου παραγωγή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
- τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
- οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος
- η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των
απαιτουμένων σιδηροτύπων, συνδέσμων και ικριωμάτων
- η προσκόμιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις πάχους
όχι μεγαλυτέρου των 0.40 m, καθώς και η συμπύκνωσή του ανά στρώση με δονητές
- η επίπαση της τελευταίας (άνω) στρώσεως της ανωδομής με μίγμα σκληρών αδρανών
και τσιμέντου, σύμφωνα με την μελέτη συνθέσεως, το οποίο  ενσωματώνεται στην
μάζα του νωπού σκυροδέματος, καθώς και η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας με
μηχανικά μέσα ή /και χειρωνακτική υποβοήθηση
- η συντήρηση του σκυροδέματος
- η διαμόρφωση εγκαρσίων αρμών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την
μελέτη και η  πλήρωση και σφράγιση αυτών (εργασία και υλικά), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη
- ο εγκιβωτισμός στο σκυρόδεμα σωλήνων διέλευσης παροχών, η διαμόρφωση φρεατίων,
καναλιών, θέσεων πακτώσεως δεστρών, προσκρουστήρων, κρίκων προσδέσεως, κλιμάκων
αναρριχήσεως και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού ανωδομής λιμενικών έργων, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Ο σιδηροπλισμός, τα βλήτρα στις θέσεις των αρμών (dowels), οι σωληνώσεις
διέλευσης δικτύων και τα στοιχεία αγκύρωσης του εξοπλισμού ανωδομής
επιμετρώνται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο έγχυτο επί τόπου
σκυρόδεμα, κατηγορίας C 25/30.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος (m3).
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(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

95,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 1.Γ.05

ΝΑΛΙΜ 8.03.03 Επιστρώσεις δαπέδων με άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C25/30

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4300  100%

Επιστρώσεις λιμενικών δαπέδων, από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-14-01-00 "Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο
σκυρόδεμα".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας ή
η επί τόπου παραγωγή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
- τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
- οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος
- η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των
απαιτουμένων πλευρικών σιδηροτύπων και συνδέσμων
- η προσέγγιση, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος
- η διαμόρφωση αρμών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη και η
πλήρωση και σφράγιση αυτών (εργασία και υλικά), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην μελέτη
- η κοπή ψευδαρμών (ελέγχου συστολών) στις προβλεπόμενες θέσεις και διάταξη με
χρήση αρμοκόφτη (επί σκληρυνμένου σκυροδέματος)
- η διαμόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας, εφ όσον προβλέπεται, με κατεργασία της
τελικής επιφανείας με ειδική συρμάτινη βούρτσα.

Ο σιδηροπλισμός, τα βλήτρα στις θέσεις των αρμών (dowels) και το σκληρυντικό
υλικό επίπασης της επιφανείας επιμετρώνται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα οικεία
άρθρα του Τιμολογίου.

 Επιστρώσεις δαπέδων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C25/30

Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος δαπέδου, σύμφωνα με την μελέτη (m3).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ

100,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 1.Δ.01

ΝΑΛΙΜ 9.02 Χυτοχαλύβδινες δέστρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4700  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοχαλυβδίνων δεστρών, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 09-13-01-00 "Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων /
σκαφών".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και προσκόμιση στο έργο χυτοχαλυβδίνων δεστρών, πλήρων με την
διάταξη αγκύρωσής τους, ελκτικής ικανότητας και λοιπών χαρακτηριστικών σύμφωνα
με την μελέτη, συνοδευομένων από πιστοποιητικό νηογνώμονος
- η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και προσωρινή στερέωσή τους στις προβλεπόμενες
θέσεις, ούτως ώστε να παραμένουν ακλόνητες κατά την σκυροδέτηση της ανωδομής
του σκυροδέματος
- η τελική βαφή τους με χρώμα εποξειδικής βάσεως (coal tar epoxy) υψηλής
ανθεκτικότητος στο θαλάσσιο περιβάλλον, σε δύο στρώσεις πάχους ξηρού υμένα
εκάστης τουλάχιστον 125 μm
- η χρήση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την διακίνηση και τοποθέτηση
των δεστρών (γερανοβραχίονας κλπ)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο δέστρας και αντίστοιχης διάταξης αγκύρωσης (kg), βάσει των
σχετικών πινάκων του κατασκευαστή.  Oι προσκομιζόμενες προς τοποθέτηση δέστρες
θα ελέγχονται από την Υπηρεσία δειγματοληπτικά με ζύγιση.
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(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

3,60ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 1.Δ.02

ΝΑΛΙΜ 9.07 Γαλβανισμένες αλυσίδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4700  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις από καταδυτικό
συνεργείο, καινουργών αλυσίδων, τύπου Θ (stud-link) ποιότητος U2 κατά Lloyds ή
ανώτερης, οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου. Οι αλυσίδες θα είναι
γαλβανισμένες και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δομικών από αναγνωρισμένο
εργαστήριο.

Η σύνδεση των αλυσίδων στην τελική τους θέση θα γίνεται με χρήση ειδικών
συνδέσμων όπως στρεπτήρων, κλειδιών, κλειδιών τύπου Ω, συνδέσμων τύπου
αχλαδιού, συνδέσμων τύπου Kenter, αντοχής τουλάχιστον ίσης με αυτή των αλυσίδων
και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τα σχέδια της Μελέτης και τους κανόνες
συνδεσμολογίας αναγνωρισμένων Νηογνωμόνων.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και η διενέργεια
δοκιμών σύμφωνα με  τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει των πινάκων του κατασκευαστή.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ

5,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 1.Δ.03

ΝΑΛΙΜ 9.08 Χυτοχαλύβδινα εξαρτήματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4700  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοχαλυβδίνων εξαρτημάτων όπως ελάσματα προστασίας
γωνιών, κρηπίδων, ακμών ανωδομών, καναλιών κλπ., βλήτρα αρμών διαστολής κλπ.,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-13-02-00 "Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και
ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και προσκόμιση στο έργο των πάσης φύσεως χυτοχαλυβδίνων
εφαρτημάτων, με διατάξεις αγκύρωσης διαμορφωμένες στο εργοστάσιο ή επί τόπου
του έργου με συγκόλληση ελασμάτων σύμφωνα με την μελέτη.
- η διαμόρφωση (κοπή, συγκόλληση κλπ), η τοποθέτηση, η ευθυγράμμιση και η
προσωρινή στερέωσή τους στις προβλεπόμενες θέσεις, ούτως ώστε να παραμένουν
ακλόνητα κατά την σκυροδέτηση της ανωδομής του σκυροδέματος, ή/και η διάνοιξη
οπών για την πάκτωσή τους σε υφιστάμενες κατασκευές της ανωδομής (στην
περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και το κονίαμα πάκτωσης εντός των οπών που
διανοίχθηκαν)
- η τελική βαφή τους με χρώμα εποξειδικής βάσεως (coal tar epoxy) υψηλής
ανθεκτικότητος στο θαλάσσιο περιβάλλον, σε δύο στρώσεις πάχους ξηρού υμένα
εκάστης τουλάχιστον 125 μm

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

3,50ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 1.Δ.04

ΝΑΛΙΜ Ν\9.04.01 Ανοξείδωτες κλίμακες

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4700  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτων κλιμάκων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
09-13-02-00 "Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και προσκόμιση στο έργο ανοξείδωτων κλιμάκων από χάλυβα AISI 316L,
πλήρων με την διάταξη αγκύρωσής τους και λοιπών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την
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μελέτη
- η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και προσωρινή στερέωσή τους στις προβλεπόμενες
θέσεις, ούτως ώστε να παραμένουν ακλόνητες κατά την σκυροδέτηση της ανωδομής εκ
σκυροδέματος και η πλήρης πάκτωση αυτών εντός του σκυροδέματος
Τιμή ανά χιλιόγραμμο ανοξείδωτης κλίμακας και αντίστοιχης διάταξης αγκύρωσης
(kg), βάσει των σχετικών πινάκων του κατασκευαστή. Oι προσκομιζόμενες προς
τοποθέτηση κλίμακες θα ελέγχονται από την Υπηρεσία δειγματοληπτικά με ζύγιση.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών επί τόπου των έργων ανεξαρτήτως
τρόπου και αποστάσεως μεταφοράς, φορτοεκφόρτωση και απολλυμένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεως, κατεργασία και τοποθέτηση σε θέσεις και στάθμες που ορίζονται
στην μελέτη καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη τοποθέτηση
των ανοξείδωτων κλιμάκων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ

12,00ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία ως άρθρο ΛΙΜ 9.04
αυξημένο λόγω διαφορετικής κατασκευής κλπ.
                   (9.04)   kg      1,50 x                        8,00 =   12,00
                                                   -----------------------------
                                                   Αθροισμα                12,00

A.T.

Άρθρο :

: 1.Δ.05

ΝΑΛΙΜ Ν\9.09.01 Βάση φανού ναυσιπλοΐας από ανοξείδωτο χάλυβα

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4700  100%

Για την κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα και κατασκευή και τοποθέτηση σε αυτή
σιδηρόπλεκτης κατασκευής (οβελού), σύμφωνα με το αντίστοιχο κατασκευαστικό σχέδιο
της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού και τον χρωματισμό της, με μορφή,
σχήμα και χρώματα όπως καθορίζεται από το παραπάνω σχέδιο και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές που το συνοδεύουν και την πάκτωση του οβελού στη μάζα του
σκυροδέματος, με την έγκριση της Επίβλεψης, δηλαδή για την προμήθεια των εν γένει
υλικών επί τόπου των έργων, κοπή, κατεργασία, φθορά, απομείωση, συνδέσεις,
τοποθέτηση και πάκτωση σε θέσεις και στάθμες όπως καθορίζεται στο προαναφερόμενο
σχέδιο της Υπ. Φάρων, ως και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη
εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
Τιμή ανά τεμάχιο κατασκευασθέντος σιδηρόπλεκτου οβελού υποδοχής φανού με τη βάση
από σκυρόδεμα.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

14.000,00ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία βάσης φανού
ναυσιπλοας από ανοξείδωτο χάλυβα ως άνω,
τιμή κατόπιν προσφοράς
                   (ΤΕ) τεμ      1,00 x                      14.000,00 =14000,00
                                                   -----------------------------
                                                   Αθροισμα             14000,00

A.T.

Άρθρο :

: 1.Δ.06

ΝΑΛΙΜ Ν\12.01.01 Σχοινί νάυλον

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4700  100%

Για την προμήθεια και τοποθέτηση σχοινιού από καθαρό νάυλον υλικό που αποτελεί
μέρος του συστήματος ρεμέτζων των σκαφών, μήκους και μεγέθους όπως καθορίζεται
από την οικεία μελέτη και με την έγκριση του κυρίου του έργου, δηλαδή για την
προμήθεια των εν γένει υλικών επί τόπου των έργων (σχοινιού νάυλον, μικροϋλικών
κλπ.), κοπή, κατεργασία, φθορά, απομείωση, τοποθέτηση σε θέσεις και στάθμες όπως
καθορίζεται στα σχέδια και σύνδεση του σχοινιού με την αλυσίδα, ως και για κάθε
άλλη εργασία και δαπάνη, για  την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης
και τα οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και τις υποδείξεις και εντολές της Διευθύνουσας το
έργο Υπηρεσίας προμήθεια και τοποθέτηση του νάυλον σχοινιού των ρεμέτζων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετηθέντος νάυλον σχοινιού βάσει πρωτοκόλλου ζυγίσεως
που θα συνταχθεί.
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(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ

5,00ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία σχοινιού νάυλον ως άνω,
τιμή κατόπιν προσφοράς
                   (ΤΕ)  kg      1,00 x                           5,00 =    5,00
                                                   -----------------------------
                                                   Αθροισμα                 5,00

A.T.

Άρθρο :

: 1.Δ.07

ΝΑΛΙΜ Ν\12.02.01 Πλωτοί προβλήτες πλάτους 3m με τις γέφυρες πρόσβασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 3400  100%

Για την κατασκευή, και εγκατάσταση πλωτού προβλήτα, συνολικού ύψους τουλάχιστον
1,00 m, από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνεχούς επιφάνειας πλεύσης, με υλικό ανώσεως
διογκωμένη πολυστερίνη, έξαλλο ύψους σε άφορτη κατάσταση τουλάχιστον 0,45 m, με
αντιολισθηρό κατάστρωμα από τροπική ξυλεία ή αντιολισθηρή επιφάνεια σκυροδέματος,
με συνεχή περιμετρικό προσκρουστήρα από τροπική ξυλεία, με διάταξη διαμήκους
σύνδεσης των επιμέρους πλωτών στοιχείων, με τα διάκενα που προβλέπονται από την
μελέτη (κανάλια) για την διέλευση παροχών νερού, πυρόσβεσης και καλωδίων
ηλεκτρικού ρεύματος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σύνταξης μελέτης εφαρμογής,
κατασκευαστικών σχεδίων και πιστοποίησης από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των δεστρών, ενώ δεν
συμπεριλαμβάνεται το σύστημα αγκύρωσης του προβλήτα και το σύστημα πρόσδεσης των
σκαφών.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) πλήρως εγκατεστημένου πλωτού προβλήτα

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ

1.100,00ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία πλωτών προβλήτων πλάτους 3m
με τις γέφυρες πρόσβασης ως άνω,
τιμή κατόπιν προσφοράς
                   (ΤΕ)   m      1,00 x                      1.100,00 = 1100,00
                                                   -----------------------------
                                                   Αθροισμα              1100,00

A.T.

Άρθρο :

: 1.Ε.01

ΝΑΟΔΟ Β\Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3111Β  100%

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση
της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

1,15ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 1,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 x 0,10 =    0,15
Συνολικό κόστος άρθρου 1,15
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A.T.

Άρθρο :

: 1.Ε.02

ΝΑΟΔΟ Β\Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3211Β  100%

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση
της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

1,25ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 1,10 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 x 0,10 =    0,15
Συνολικό κόστος άρθρου 1,25

A.T.

Άρθρο :

: 2.Α.01

ΝΑΟΙΚ Β\20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων
κλπ χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112  100%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε
βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε
ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται
ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

4,40ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 2,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 4,40

A.T.

Άρθρο :

: 2.Α.02

ΝΑΟΙΚ Β\20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124  100%

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
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 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

5,90ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 5,90

A.T.

Άρθρο :

: 2.Α.03

ΝΑΟΙΚ Β\20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162  100%

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

5,90ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 5,90

A.T.

Άρθρο :

: 2.Α.04

ΝΑΟΙΚ Β\20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162  100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

15,52ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 14,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 =    1,52
Συνολικό κόστος άρθρου 15,52

A.T.

Άρθρο :

: 2.Α.05

ΝΑΟΙΚ Β\20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171  100%

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.



Σελίδα 19Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2012Γ

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,80ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Α.06

ΝΑΟΙΚ Β\21.01.01.03 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα
ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2186  100%

Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για
τις δαπάνες μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού
συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσεως
προσωπικού, προμηθείας καυσίμων ή ηλεκτρικής ενεργείας και λιπαντικών,
αποζημιώσεως για ημεραργίες του συγκροτήματος, διαμορφώσεως προσωρινής ανοικτής
τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού μακριά από τα έργα μέχρι
τη θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισμού των σωληνώσεων, μετακινήσεων του
συγκροτήματος, σταλίας του συγκροτήματος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που
χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος,σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-10-01-00 "Εργοταξιακές
αντλήσεις υδάτων".

 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.

 Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ
Τιμή για κάθε ώρα (h) πραγματικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού
συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

4,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Α.14

ΝΑΟΔΟ Β\Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3121Β  100%

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις
διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος"
και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων,
με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN
13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η
μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία των μεταφορικών μέσων,

- η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό
εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω
βαθμό συμπύκνωσης

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών
και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

8,52ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 7,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 =    1,52
Συνολικό κόστος άρθρου 8,52
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Α.15

ΝΑΟΔΟ Β\Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4110  100%

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική
προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

1,10ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Α.16

ΝΑΟΔΟ Β\Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4120  100%

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή
καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση
και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

0,42ΕΥΡΩ
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Α.17

ΝΑΟΔΟ Β\Δ05.1 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4321Β  100%

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ
σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε
να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος
της, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

6,58ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 6,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 x 0,05 =    0,08
Συνολικό κόστος άρθρου 6,58

A.T.

Άρθρο :

: 2.Α.18

ΝΑΟΔΟ Β\Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4521Β  100%

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου,
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε
να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων
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για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας
και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο
πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου.

 .

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

7,08ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ : 7,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 x 0,05 =    0,08
Συνολικό κόστος άρθρου 7,08

A.T.

Άρθρο :

: 2.Α.19

ΝΑΠΡΣ Α06 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του
υλικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100%

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη
και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των
υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής
γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου
συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και
μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και
τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.

Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2,60ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Α.20

ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710  100%

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,
αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το
δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη
φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

8,50ΕΥΡΩ
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.01

ΝΑΟΙΚ Β\31.02.02 Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208  100%

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους
τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε
οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη
(χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από
την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

 Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

70,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.02

ΝΑΟΙΚ Β\32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C12/15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
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γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

75,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.03

ΝΑΟΙΚ Β\32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214  100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
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τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ

80,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.04

ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη
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της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

85,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.05

ΝΑΟΙΚ Β\32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C25/30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
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παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ

90,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.06

ΝΑΟΙΚ Β\35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3504  100%

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600
kg/m3, με 250 kg τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για
την μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται
η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με
αναμικτήρα σκυροδέματος), o καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από
σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των 400
kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση,
μετά την παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους
με κυψελωτό κονιόδεμα των 600 kg/m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ

100,00ΕΥΡΩ
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.07

ΝΑΟΙΚ Β\38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801  100%

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το
έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να
μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς
παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών,
η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ

12,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.08

ΝΑΟΙΚ Β\38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811  100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

20,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.09

ΝΑΟΙΚ Β\38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816  100%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

14,00ΕΥΡΩ
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.10

ΝΑΟΙΚ Β\38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841  100%

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ

18,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.11

ΝΑΟΙΚ Β\38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
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7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,95ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.12

ΝΑΟΙΚ Β\38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
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          |           Πεδίο εφαρμογής                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,90ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.13

ΝΑΟΙΚ Β\38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΥΟ

2,00ΕΥΡΩ
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.14

ΝΑΟΙΚ Ν\Β32.06.79.20 Καθιστικό πλάτους 60 cm, πάχους 15 cm και ελευθέρου ύψους 40 cm από
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 ελαφρά οπλισμένου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214  100%

Καθιστικό πλάτους 60 cm, πάχους 15 cm και ελευθέρου ύψους 40 cm, από οπλισμένο
σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 ελαφρά οπλισμένου, από σανίδες εμφανούς σκυροδέματος
αρίστης ποιότητας.
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Ητοι υλικά γενικά επί τόπου, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

41,90ΕΥΡΩ

Υλικά
α) Σκυρόδεμα  C 16/20
               (ΟΙΚ Β\32.05.04)      m3    0,09x                  95,00 =   8,55
β) Δομικό πλέγμα Τ131
               (ΟΙΚ Β\38.20.03)      kg    4,50x                   0,90 =   4,05
γ) Ξυλότυπος εμφανών σκυροδεμάτων
               (ΟΙΚ Β\38.13)         m2    1,35x                  18,00 =  24,30
δ) Διαμόρφωση φαλτσογωνιών
               (ΟΙΚ Β\38.18)         m     2,00x                   2,50 =   5,00
                                                    ----------------------------
                                                    Αθροισμα               41,90

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.15

ΝΑΟΙΚ Ν\Β54.81.79.74 Καθιστικό εξωτερικού χώρου αποτελούμενο από βάση από οπλισμένου
σκυροδέματος και ξύλινη έδρα (κάθισμα), συμπεριλαμβανομένης και της βαφής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605  100%

Καθιστικό εξωτερικού χώρου αποτελούμενο από βάση από σκυρόδεμα και ξύλινη  έδρα
(κάθισμα), από τρεις διατομές ξυλείας Καστανιάς 50Χ120Χ2000, που  βιδώνονται
επάνω  σε δύο ξύλινους πήχεις από την ίδια ξυλεία, διατομής 30Χ40Χ400, που
στερεώνονται επάνω στη  βάση από σκυρόδεμα. Η βάση του καθιστικού πάχους  15  cm,
πλάτους 60 cm, μήκους 2.00 m και ελεύθερου ύψους πάνω από την τελική  πλακόστρωση
40 cm κατασκευάζεται από σκυρόδεμα C 16/20 ελαφρά οπλισμένου με διπλό  πλέγμα Τ
131, με σιδηρότυπο με φαλτσόπηχες σε όλες τις ελεύθερες ακμές. Τα ξύλινα  μέρη θα
παραδοθούν  βερνικωμένα με ισχυρό βερνίκι κατάλληλου γιά εξωτερική χρήση και οι
επιφάνειες του μπετόν με τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με
σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ητοι υλικά γενικά επί τόπου,
μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και βαφής.
(1 τεμ)

Yλικά και εργασία
αυξημένα λόγω παραπάνω εργασίας κατασκευής
α) Σκυρόδεμα  C 16/20
            (ΟΙΚ Β\32.05.04)    m3    0,60x 1,50x                 95,00 =  85,50
β) Σιδηρότυπος
               (ΟΙΚ Β\38.02)    m2    3,00x 1,50x                 20,00 =  90,00
γ) Σιδηρούς οπλισμός S220
            (ΟΙΚ Β\38.20.01)    kg    9,00x 1,50x                  1,00 =  13,50
δ) Ξυλεία Καστανιάς ως άρθρο ΟΙΚ Β\54.80.02
αυξημένο λόγω διαφορετικής ξυλείας
            (ΟΙΚ Β\54.80.02)    m3   0,033x 1,50x                800,00 =  39,60
στ) Αντιμυκητοκτόνος προστασία
   ξύλινων επιφανειών
               (ΟΙΚ Β\77.96)    m2    1,00x 1,50x                  2,50 =   3,75
ζ) Bερνικόχρωμα ξύλινων
επιφανειών
            (ΟΙΚ Β\77.71.03)    m2   1,00x  1,50x                 14,00 =  21,00
η) Τσιμεντόχρωμα
               (ΟΙΚ Β\77.10)    m2   1,00x  1,50x                  3,50 =   5,25
               (ΟΙΚ Β\77.30)    m2   1,00x  1,50x                  2,00 =   3,00
                                                    ----------------------------
                                                    Αθροισμα              261,60
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(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

261,60ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.19

ΝΑΟΔΟ Β\Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2921  100%

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της
μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή
νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε
βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην
του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου
των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από
αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο
εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg
τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του,
η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

8,80ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.20

ΝΑΟΔΟ Ν\ΒΒ29.3.79.04 Στερεό εγκιβωτισμού διαστάσεων 10x15 cm, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2532  100%

Στερεό εγκιβωτισμού απο σκυρόδεμα C16/20 διαστάσεων 10x15 cm, όπως ακριβώς
φαίνεται στα σχέδια λεπτομερειών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επί τόπου, οι απαιτούμενοι ξυλότυποι,το
σκυρόδεμα και η εργασία γιά την  πλήρη κατασκευή του στερεού στις  προβλεπόμενες
από την μελέτη θέσεις και στάθμες.
(1 m)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

2,33ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία
ως άρθρο ΟΔΟ Β\Β29.3.4
αυξημένο λόγω παραπάνω εργασίας κλπ.
           (ΟΔΟ Β\Β29.3.4)    m3   1,35x 0,015x                  115,00 =   2,33
                                                      --------------------------
                                                   Αθροισμα                 2,33

A.T.

Άρθρο :

: 2.Β.21

ΝΑΟΔΟ Ν\ΒΒ51.79.10 Κατασκευή  κρασπέδου παρτεριών, νησίδων κλπ χώρων πρασίνου από
σκυρόδεμα C 16/20 πλάτους 6 cm  και ύψους 30 cm  με διαμορφωμένη καμπύλη
την ελεύθερη πλευρά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2921  100%

Κατασκευή κρασπέδου παρτεριών, νησίδων κλπ χώρων πρασίνου από σκυρόδεμα C 16/20
πλάτους 6 cm  και ύψους 30 cm με διαμορφωμένη καμπύλη την ελεύθερη πλευρά. Δηλαδή
υλικά και μικροϋλικά και δαπάνη των  απαιτουμένων ξυλοτύπων και εργασία πλήρους
κατασκευής ενός μέτρου μήκους κρασπέδου.
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Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής του.
(1 m)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

8,36ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία ως άρθρο ΟΔΟ Β\Β51
                    (ΟΔΟ Β\Β51) m      0,95x                8,80 =          8,36
                                                      --------------------------
                                                   Αθροισμα                 8,36

A.T.

Άρθρο :

: 2.Γ.01

ΝΑΟΙΚ Β\46.10.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm,
πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1  100%

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

20,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Γ.02

ΝΑΟΙΚ Β\46.10.04 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm,
πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4664.1  100%

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ

30,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Γ.03

ΝΑΟΙΚ Β\49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών
τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100%

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
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(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

15,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Γ.04

ΝΑΟΙΚ Β\49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών
τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100%

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

17,50ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Γ.05

ΝΑΟΙΚ Β\50.15.02 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης,
πετάσματα αλουμινίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713  100%

Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιημένα, βιομηχανικής
προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη με τις πόρτες και τα πάσης φύσεως
εξαρτήματα συναρμολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων.
Eλάχιστες απαιτήσεις:
- ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση.
- δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά.
- περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, με επίστρωση
πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας.
- στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, με
επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης.
- δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών συστημάτων,
ώστε να δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm.
- περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged), με τα απαιτούμενα
είδη κιγκαλερίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου
του έργου και η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή.

 Πετάσματα αλουμινίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

150,00ΕΥΡΩ
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Γ.06

ΝΑΟΙΚ Β\71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131  100%

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m
από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

10,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.01

ΝΑΟΙΚ Β\73.16.01 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς 21 - 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7317  100%

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,
από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστρώσεις με πλακες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

15,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.02

ΝΑΟΙΚ Β\73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  100%

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ

30,00ΕΥΡΩ
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.03

ΝΑΟΙΚ Β\73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1  100%

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ

32,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.04

ΝΑΟΙΚ Β\73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1  100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή
κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

4,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.05

ΝΑΟΙΚ Β\73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337  100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος
των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και
δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη
άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ

13,00ΕΥΡΩ
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.06

ΝΑΟΙΚ Β\73.37.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7338  100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος
των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και
δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη
άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ

11,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.07

ΝΑΟΙΚ Β\73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347  100%

Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm,
αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου
και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος
στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.

Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος,
η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι
(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά
και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ

8,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.08

ΝΑΟΙΚ Β\73.91 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους
5 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100%

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο,
σύμφωνα με την μελέτη.

Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις
κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού
υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές
και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.
δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές
υλικό.
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη
αυτής με νάϋλον.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.
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(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

20,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.09

ΝΑΟΙΚ Β\74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416  100%

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και
ηλεκτροεργλεί χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα)
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ

5,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.10

ΝΑΟΙΚ Β\74.30.14 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7462  100%

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.

Επιστρώσεις με πλάκες  μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους  3 cm,  σε αναλογία  6 έως 10 τεμάχια             ανά τετραγωνικό μέτρο.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ

92,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.11

ΝΑΟΙΚ Β\74.90.04 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
πάχους 3 cm.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7494  100%

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm
και πλάτους έως 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Ταινίες επιστρώσεων από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ

13,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.12

ΝΑΟΙΚ Β\75.01.01 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό,
πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7501  100%

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα
υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
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στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Κατώφλια από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

70,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.13

ΝΑΟΙΚ Β\75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513  100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο
άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σοβατεπιά από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ

9,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.14

ΝΑΟΙΚ Β\75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7531  100%

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

70,00ΕΥΡΩ
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.15

ΝΑΟΙΚ Β\75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541  100%

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους   3 / 2 cm.      (βατήρων/μετώπων).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

35,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.16

ΝΑΟΙΚ Β\75.58.01 Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7558  100%

Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο
ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά
λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η
εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σκαλομέρια από μάρμαρο  μαλακό πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

15,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.17

ΝΑΟΙΚ Β\75.80 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7578  100%

Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ Α ποιότητας,
πάχους 3 cm, με γούρνες, πλάτους 60 cm, και οποιουδήποτε μήκους, σχήματος και
γλυπτής διακόσμησης (καμπύλες ακμές, εργαλεία κ.λπ.), συνθέτου ή πολυσυνθέτου
σχεδίου, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Περιλαμβάνεται η κατάλληλη προετοιμασία υποδοχής των μαρμαρίνων μελών, ή
λειότριψη, ή στίλβωση (νερόλουστρο) με υλικό Α ποιότητας, και οι απαιτούμενες
αφανείς γαλβανισμένες μεταλλικές συνδέσεις ή στηρίξεις (μεταλλικά φουρούσια
διατομής L 30x30x3 mm) που πακτώνονται στην τοιχοποια.

Περιλαμβάνεται επίσης η κοπή των μαρμαρίνων πλακών του πάγκου σε οποιοδήποτε
σχήμα (ευθύγραμμο ή καμπύλο), η δημιουργία ανοίγματος για την υποδοχή της
γούρνας τύπου ovalux (ελλειψοειδές ή κυκλικό τμήμα κ.λπ.), η τοποθέτηση
περιμετρικά στον πάγκο μαρμάρινης ποδιάς (κρέμαση) πάχους 2 cm, με ή χωρίς
εργαλεία, σύμφωνα με την μελέτη, και η στεγανοποίηση του πάγκου με κατάλληλα
υλικά.
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Επισημαίνεται  ότι η καμπύλη η ευθύγραμμη διαμόρφωση του πάγκου, θα προκύψει από
ενιαίο κομμάτι μαρμάρου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, διαμόρφωσης, τοποθέτησης, στερέωσης,
στεγανοποίησης του πάγκου, επεξεργασίας της επιφάνειας, υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου (σφραγίσεως αρμών, συνδέσεως κ.λπ.), σύμφωνα με τις κατασκευαστικές
λεπτομέρειες της μελέτης.

Tιμή ανά τρέχον μέτρο πάγκου (μμ) πλήρως τοποθετημένου.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ

130,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.18

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.17.79.24 Επιστρώσεις δια βοτσαλοπλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους
3 έως 5 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316  100%

Επιστρώσεις δια βοτσαλοπλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5
cm, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου.
(1 m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

13,80ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία
Επιστρώσεις δια βοτσαλοπλακών τσιμέντου
πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm
ως άρθρο ΟΙΚ Β\73.16.02 αυξημένο κατά 15%
λόγω διαφορετικού είδους πλάκας
                 (ΟΙΚ Β\73.16.02)    m2     1,15x                  12,00 = 13,80
                                                   -----------------------------
                                                   Αθροισμα                13,80

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.19

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.36.84.07 Επίστεψη στηθαίων, με τσιμεντοκονίαμα  πάχους 3 cm.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335  100%

Επίστεψη στηθαίων κλπ,με τσιμεντοκονίαμα μέσου πάχους 3 cm, αποτελούμενη  εκ  δυο
διαστρώσεων τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου δι'  άμμου χονδροκόκκου  και
μετριοκόκκου  και  τρίτης  διαστρώσεως εκ πατητού τσιμεντοκονιάματος  των  600kg
τσιμέντου  δι'  άμμου λεπτοκόκκου, δηλαδή εν γένει υλικά και εργασία πλήρους
κατασκευής. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τις αυξήσεις του πάχους στα
σημεία που απαιτείται για την δημιουργία μικρών ρύσεων ,τις συναρμογές,τις
στρογγυλεύσεις των ακμών κλπ.
κ
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο  (m2 )

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

18,40ΕΥΡΩ

Υλικά
Επίστεψη  στηθαίων κλπ,με τσιμεντοκονίαμα  πάχους 3 cm, ως άρθρο
ΟΙΚ Β\73.36.01 με προσαύξηση 15%
              (ΟΙΚ Β\73.36.01)   m2         1,15 x                 16,00 = 18,40
                                                   -----------------------------
                                                   Αθροισμα                18,40

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.20

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.47.79.03 Περιθώρια (λούκια) συλλογής ομβρίων υδάτων πλάτους 50 cm με
τσιμεντοκονίαμα μέσου πάχους 5 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347  100%

Περιθώρια (λούκια) συλλογής ομβρίων υδάτων πλάτους 50 cm με τσιμεντοκονίαμα μέσου
πάχους 5 cm, αποτελούμενα από μιά διάστρωση πεταχτού τσιμεντοκoνιάματος 450 kg
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τσιμέντου και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο
πάχος στα σημεία συμβολής του με τα στηθαία.
Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής, η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος
με κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα
υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

11,20ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία ως άρθρο ΟΙΚ Β\73.47
προσαυξημένο κατά 40% λόγω αυξημένου πάχους,
μεγαλύτερου πλάτους, παραπάνω εργασίας κλπ.
                    (ΟΙΚ Β\73.47)   m      1,40 x                 8,00 =   11,20
                                                   -----------------------------
                                                   Αθροισμα                11,20

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.21

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.94.81.08 Βιομηχανικό δάπεδο ραμπών πεζών, από έγχρωμο σκυρόδεμα ραβδωτό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100%

Βιομηχανικό δάπεδο ραμπών πεζών, από έγχρωμο σκυρόδεμα πάχους 10 cm ποιότητας
C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131 ποιότητας S500s και ίνες πολυπροπυλενίου σε
αναλογία 0,60 kg/m3, με επίπαση σκληρυντικού χρώματος, με επεξεργασμένη την
επιφάνεια με σκούπισμα ή θραπίνα (χτενιστό).
Περιλαμβάνεται η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ
εγκαταστάσεων και τυχόν άλλες κατασκευές), η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του
σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη) σε δύο στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (συνολικά 3
kg/m2) και η τελική επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας. (χτένισμα ή
σκούπισμα).
Μετά την πάροδο 12 ωρών θα κόβονται οι αρμοί διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x
4,0 m, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.
Ακολούθως θα γίνεται πλύσιμο με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του
πλεονάζοντος χρώματος και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.
Για την προστασία της τελικής επιφάνειας προβλέπεται μία στρώση από ειδικό
σφραγιστικό βερνίκι (sealer) με ανάλωση 200 ml/m2.
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέματος, και την αρχιτεκτονική μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) σκουπιστό ή χτενιστό

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

30,95ΕΥΡΩ

Υλικά
α)Σκυρόδεμα C16/20
                  (ΟΙΚ Β\32.01.04) m3        0,10x                80,00 =   8,00
β)Δομικό πλέγμα   (ΟΙΚ Β\38.20.03) kg        3,20x                 0,90 =   2,88
γ)Σκληρυντικό δαπέδου (Ι\543.1.13) kg        4,00x                  1,5 =   6,00

Εργασία
                        τεχν.(003)  h        0,40x                19,87 =   7,95
                        εργ. (001)  h        0,40x                15,31 =   6,12
                                                   -----------------------------
                                                   Αθροισμα                30,95

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.22

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.96.81.19 Επιστρώσεις  δαπέδων με τάπητες LINOLEUM  ενδεικτικού τύπου LINOSOM
VENETO της TARKETT, πλάτους 2 μ. και πάχους 2 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100%

Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες LINOLEUM ενδεικτικού τύπου LINOSOM VENETO της
TARKETT, με διασφάλιση ποιότητας σύμφωνη με το ISO 9001, πλάτους 2 μ. και πάχους
2mm με μεγάλη αντοχή σε σκληρή χρήση και στο χρόνο, οιουδήποτε χρώματος. O
τάπητας είναι κατασκευασμένος από λάδι λιναρόσπορου, ρετσίνι, κόκκους ξύλου και
φελλού και ορυκτά χρώματα πεπιεσμένα σε μία και μόνη στρώση επάνω σε φυσική
Γιούτα. Αποσκληραίνεται σε ειδικούς φούρνους για να αποκτήσει την απαιτούμενη
ελαστικότητα, ευκαμψία και αντοχή.
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Το υλικό είναι δύσφλεκτο, αντέχει στο κάψιμο από τσιγάρα, είναι αντιστατικό, έχει
αντοχή στα χημικά, στην σκληρή καταπόνηση από τροχήλατα σκεύη, είναι
μικροβιοκτόνο, υποαλλεργικό και στεγανό που επιτυγχάνεται με την μέθοδο της
θερμικής συγκόλησης των αρμών.
Οι τάπητες επικολλούνται σε υπόστρωμα λείο, στερεό, επίπεδο και μόνιμα στεγνό με
ειδική κόλλα για LINOLEUM τύπου F-BALL, F-54 ή ισοδυνάμου, υδατοδιαλυτή, σε
κατανάλωση 350 gr/m2 με βάση τις συνθετικές ρυτίνες, δύσφλεκτη και με αντοχή σε
τροχήλατα. Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με
ειδικά εργαλεία και το ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης LINOLEUM του
εργοστασίου. Το πλάτος του αρμού δεν θα υπερβαίνει τα 3.5 mm, το δε βάθος του θα
είναι ίσο με τα 2/3 του πάχους του λινοτάπητα και ποτέ μεγαλύτερο από 2.0 mm,
δηλ. το ήμισυ του πάχους του κορδονιού αρμοκόλλησης. Μετά το πέρας της
διαδικασίας της αρμοκόλλησης η περίσεια του υλικού του αρμού θα αφαιρεθεί σε δύο
διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία.
Στην πρώτη φάση αφαιρείται η βασική ποσότητα υπερχειλισμένου υλικού, ενώ στη
δεύτερη γίνεται η τελική μόρφωση της επιφανείας, έτσι ώστε η άνω επιφάνεια του
υλικού των αρμών να ταυτίζεται με την όλη επιφάνεια του δαπέδου.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το δάπεδο αφού καθαριστεί θα στιλβωθεί με
προστατευτικό υλικό τύπου SILOWAX ή παρομοίου.
Δηλαδή τάπητες, κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης, προστατευτικό  υγρό  και εργασία
πλήρους  κατασκευής  σύμφωνα  με τις οδηγίες  του προμηθευτή και τις προδιαγραφές
του υλικού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

28,20ΕΥΡΩ

Yλικά
Τάπητας LINOLEUM ως άνω
                    (ΤΕ)       m2    1,00x                21,20 =          21,20
Εργασία ως άρθρο ΟΙΚ Β\73.96
                                           1,00x           7,00 =           7,00
                                                    ----------------------------
                                                    Αθροισμα               28,20

A.T.

Άρθρο :

: 2.Δ.23

ΝΑΟΙΚ Ν\Β78.96.79.09 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους τσιμέντου, διαστάσεων 20x10x6cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452  100%

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους τσιμέντου, διαστάσεων 20x10x6cm,  οποιουδήποτε
χρώματος και επεξεργασίας, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της
μελέτης,της έγκρισης της επίβλεψης, που τοποθετούνται είτε χωρίς  κονίαμα σε
υπόστρωμα από καθαρή άμμο πάχους 3-5 cm είτε επί τσιμεντοκονιάματος των 350 kg
τσιμέντου, σε οποιαδήποτε υποδομή, σκυρόδεμα ή το φυσικό έδαφος, με την
συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρμολόγηση με ψιλή
άμμο ποταμού εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.
Δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και στην περίπτωση
τοποθέτησης χωρίς κονίαμα περιλαμβάνει:
διάστρωση της άμμου του υποστρώματος και συμπύκνωση με δονητική πλάκα ή
χειροκίνητο κύλινδρο, τοποθέτηση των κυβόλιθων σε σχηματισμούς σύμφωνα με τα
σχέδια, προσαρμογή των τελειωμάτων της επίστρωσης σε τοίχους, κράσπεδα κλπ. με
ειδικά  τεμάχια  κυβολίθων, έτοιμα ή κομμένα με δισκοπρίονο, δόνηση  των
κυβολίθων με ελαφριά δονητική πλάκα που θα έχει λάστιχο στην επιφάνεια της ή με
ξύλινο κόπανο, όπου δεν μπορεί να μπεί η δονητική πλάκα, για την εξίσωση των
κυβολίθων και την δημιουργία απόλυτα επίπεδης επιφάνειας, σκόρπισμα ψιλής άμμου
θαλάσσης (μετά τη δόνηση) και στρώσιμο αυτής με βούρτσα, ώστε να γεμίσουν  οι
αρμοί μεταξύ των κυβολίθων και να εξασφαλισθεί το αμετακίνητο της επίστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Υλικά
Επιστρώσεις με κυβόλιθους από τσιμέντο
ως άρθρο ΟΙΚ Β\78.96 με μείωση  λόγω
διαφορετικού υλικού
                          (ΟΙΚ Β\78.96) m2    0,75x                40,00 = 30,00
                                                       -------------------------
                                                       Αθροισμα            30,00
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(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ

30,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.01

ΝΑΟΙΚ Β\52.90.01 Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), ανοίγματος έως 5,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5291  100%

Πλήρης κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), δηλαδή δοκίδωση με καδρόνια της
απαιτούμενης διατομής, όπως σκελετός από καδρόνια διατομής 5x5 ή 4x6 ή 3,5x7 cm
τοποθετημένα ανά 30 cm, και με πηχάκια σε αποστάσεις πάχους δείκτου χεριού, και
γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και με εργασία
πλήρους κατασκευής.

 Οροφών ανοίγματος έως 5,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας οροφής.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ

13,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.02

ΝΑΟΙΚ Β\54.66.01 Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά, συνολικού πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5466.1  100%

Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ των 5 mm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή χωρίς
υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα τους, αποτελούμενα από πλαίσιο
(τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή
με κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας
(οξυάς, δρυός, καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα
υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προμήθεια και
τοποθέτηση των μηχανισμών κύλισης και η τοποθέτηση μόνον των κλειδαριών και
χειρολαβών.

 Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ

140,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.03

ΝΑΟΙΚ Β\54.68 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5468.1  100%

Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ
πάχους 5 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό
άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα του αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό
κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και
στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός,
καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η
κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών
κύλισης και η τοποθέτηση μόνον των κλειδαριών και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ

100,00ΕΥΡΩ



Σελίδα 46Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2012Γ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.04

ΝΑΟΙΚ Β\56.25 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1  100%

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1
mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις
των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και  κατάλληλες εντορμίες
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα.
-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους
8 mm.
-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από
μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm),
συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία
PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.
-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από
ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.
-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.
-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ
για την προστασία τους από την υγρασία.
-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ

140,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.05

ΝΑΟΙΚ Β\61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116  100%

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,
διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών
επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον
τοίχο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2,60ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.06

ΝΑΟΙΚ Β\61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118  100%

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου
μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές
γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,
αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά
μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2,80ΕΥΡΩ
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.07

ΝΑΟΙΚ Β\62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239  100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου,
από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα.  Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των
διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg
τσιμέντου ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και
γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους
κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

5,50ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.08

ΝΑΟΙΚ Β\62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα
λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50
kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον
1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις
βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των
εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ

180,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.09

ΝΑΟΙΚ Ν\Β51.04.79.01 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου φράκτη κάθετης στοίχισης παιδικής χαράς,
κωδ. 0020-356 τύπου Athletico ή ισοδυνάμου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου φράκτη κάθετης στοίχισης παιδικής χαράς, κωδ.
0020-356 τύπου Athletico ή ισοδυνάμου. Κάθε τμήμα του φράκτη αποτελείται από δύο
ξύλινες κολώνες διατομής 9Χ9 cm και ύψους 100 cm. Στην κορυφή του το ξύλο κόβεται
με φάλτσο ώστε να σχηματιστεί τετράγωνο 4,5Χ4,5 cm. Οι κολώνες έχουν οπές ώστε να
εφαρμόζουν σε αυτές δύο ξύλα διαστάσεων 4,5Χ10Χ200 cm. Αυτά τα ξύλα τοποθετούνται
σε αποστάσεις 74 cm και 15,5 cm από τη βάση των κολώνων.
Πάνω στα οριζόντια ξύλα εφαρμόζονται με χρήση νοβοπανόβιδων 4Χ60 και κόλλας, ξύλα
διατομής 2Χ9 cm και ύψους 80 cm με τις δύο άκρες τους διαμορφωμένες με φάλτσο.
Αυτά καρφώνονται έτσι ώστε να αφήνουν κενό 9,2 cm.
Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση, κάθε ξύλινη κολώνα διαθέτει
ένα ζεύγος βάσεις πάκτωσης. Οι βάσεις πάκτωσης αποτελούνται από δύο μεταλλικά
ελάσματα γαλβανισμένα και στη συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σχήματος
"Π" και διαστάσεων 100Χ12Χ4 cm περίπου και πάχους 0,5 cm, τα οποία "αγκαλιάζουν"
την κολώνα και ενώνονται μεταξύ τους με περαστές βίδες 5/8"Χ15. Στο κάτω μέρος
τους υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη συγκράτησή τους στο λάκκο από μπετόν. Στο
έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κολώνα σε
απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η
διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους.
Το ξύλο που χρησιμοποιείται είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας,
σύμφωνη με τα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε
διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. Έχει αντοχή 360 kp/m2 και
ειδικό βάρος περίπου 480 kg/m3.
Όλες οι γωνίες (κόχες) των ξύλων πλανάρονται με ακτίνα 5 mm περίπου.
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού
(βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα,
είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με
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αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των
μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή
ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση
και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη υφίστανται επεξεργασία για
την απολαδοποίησή τους, ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα
ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων.
Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών
διεξάγονται σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2000 και το σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ

112,00ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία τοποθέτησης
Ξύλινος φράκτης ως άνω
τιμή κατόπιν προσφοράς του προμηθευτή
                   (ΤΕ)               m     1,00x         112,00 =        112,00
                                                   -----------------------------
                                                   Αθροισμα               112,00

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.10

ΝΑΟΙΚ Ν\Β54.52.82.01 Θύρα εξωτερική  μονόφυλλη ταμπλαδωτή με σταθερό υαλωτό φεγγίτη από ξυλεία
Σουηδική Α' ποιότητας τρικολλητή άροζη τύπου Π1, συμπεριλαμβανομένης και
της μεταλλικής κάσας, βαμένης

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 5451.1  50%
ΟΙΚ 7771  50%

Θύρα εξωτερική μονόφυλλη ταμπλαδωτή με σταθερό υαλωτό φεγγίτη από ξυλεία Σουηδική
Α' ποιότητας τρικολλητή άροζη τύπου Π1, κατασκευαζόμενη σύμφωνα με τις εντολές
της επίβλεψης, την μελέτη και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, που
περιλαμβάνουν:
α) Tην κατασκευή μεταλικής κάσας θυρόφυλλων, που στερεώνεται με γαλβανισμένα
τζινέτια ανά 50 εκ. περίπου, εναλλάξ (ένα από την μια μεριά, ένα από την άλλη) σε
όλο το ύψος του κουφώματος. Tα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 εκ., χωρίς το τμήμα της
κάσας. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την λιθοδομή, βάφονται τρεις φορές
με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και
λιθοδομής θα πληρωθούν με ισχυρή στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 kgr λευκού
τσιμέντου και εξωτερικά με μαστίχα σιλικόνης.
β) Τον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κλπ), κατάλληλης διατομής και
πάχους, σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, από την ίδια
ποιότητα ξυλείας.
γ) Την κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκάλυπτρων τετράξυλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων
(μπινί), όλα από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας, μορφής και διατομής σύμφωνα με τις
υπάρχουσες.
δ) Την κατασκευή θυρόφυλλων, με ταμπλάδες από μασίφ ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας,
σύμφωνα με τη μελέτη.
ε) Tην κατασκευή όλων των διακοσμητικών στοιχείων της πόρτας, μεμονωμένων ή
γραμμικών, από την ίδια ξυλεία, σύμφωνα με τη δεδομένη μορφή και τις αντίστοιχες
διατομές.
στ) Tην αγορά και τοποθέτηση μεντεσέδων, κλείθρων, χειρολαβών συρτών και λοιπών
εξαρτημάτων λειτουργίας αρίστης ποιότητας, βαρέως τύπου και της απόλυτης επιλογής
της επίβλεψης.
ζ) Βαφή όλων των ξύλινων μερών με υδατοδιαλυτή λάκα σε τρία χέρια.
η) Βαφή όλων των μεταλλικών μερών με βερνικόχρωμα ριπολίνης.
Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, διακόσμησης, λειτουργίας,
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, τις
κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος(m2)

α) Θύρες μονόφυλλες ή δίφυλλες ταμπλαδωτές ως άρθρο ΟΙΚ Β\54.51
με προσαύξηση λόγω διαφορετικής κατασκευής της θύρας, της μεταλλικής κάσας κλπ.
                  (ΟΙΚ Β\54.51)       m2     1,95x                150,00 =292,50
β)Βαφή των ξύλινων μερών ως άρθρο ΟΙΚ Β\77.71.02
               (ΟΙΚ Β\77.71.02)       m2     3,50x                 12,00 = 42,00
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                334,50
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(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

334,50ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.11

ΝΑΟΙΚ Ν\Β54.52.82.02 Θύρα εξωτερική μονόφυλλη ταμπλαδωτή με υαλωτά τμήματα και σταθερό υαλωτό
φεγγίτη από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας τρικολλητή άροζη τύπου Π2,
συμπεριλαμβανομένης και της μεταλλικής κάσας, βαμένης

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 5451.1  50%
ΟΙΚ 7771  50%

Θύρα εξωτερική μονόφυλλη ταμπλαδωτή με υαλωτά τμήματα και σταθερό υαλωτό φεγγίτη
από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας τρικολλητή άροζη τύπου Π2, κατασκευαζόμενη
σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης, την μελέτη και τις κατασκευαστικές
λεπτομέρειες, που περιλαμβάνουν:
α) Tην κατασκευή μεταλικής κάσας θυρόφυλλων, που στερεώνεται με γαλβανισμένα
τζινέτια ανά 50 εκ. περίπου, εναλλάξ (ένα από την μια μεριά, ένα από την άλλη) σε
όλο το ύψος του κουφώματος. Tα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 εκ., χωρίς το τμήμα της
κάσας. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την λιθοδομή, βάφονται τρεις φορές
με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και
λιθοδομής θα πληρωθούν με ισχυρή στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 kgr λευκού
τσιμέντου και εξωτερικά με μαστίχα σιλικόνης.
β) Τον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κλπ), κατάλληλης διατομής και
πάχους, σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, από την ίδια
ποιότητα ξυλείας.
γ) Την κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκάλυπτρων τετράξυλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων
(μπινί), όλα από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας, μορφής και διατομής σύμφωνα με τις
υπάρχουσες.
δ) Την κατασκευή θυρόφυλλων, με ταμπλάδες από μασίφ ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας,
σύμφωνα με τη μελέτη.
ε) Tην κατασκευή όλων των διακοσμητικών στοιχείων της πόρτας, μεμονωμένων ή
γραμμικών, από την ίδια ξυλεία, σύμφωνα με τη δεδομένη μορφή και τις αντίστοιχες
διατομές.
στ) Tην αγορά και τοποθέτηση μεντεσέδων, κλείθρων, χειρολαβών συρτών και λοιπών
εξαρτημάτων λειτουργίας αρίστης ποιότητας, βαρέως τύπου και της απόλυτης επιλογής
της επίβλεψης.
ζ) Βαφή όλων των ξύλινων μερών με υδατοδιαλυτή λάκα σε τρία χέρια.
η) Βαφή όλων των μεταλλικών μερών με βερνικόχρωμα ριπολίνης.
Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, διακόσμησης, λειτουργίας,
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, τις
κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος(m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

349,50ΕΥΡΩ

α) Θύρες μονόφυλλες ή δίφυλλες ταμπλαδωτές ως άρθρο ΟΙΚ Β\54.51
με προσαύξηση λόγω διαφορετικής κατασκευής της θύρας, της μεταλλικής κάσας κλπ.
                  (ΟΙΚ Β\54.51)       m2     2,05x                150,00 =307,50
β)Βαφή των ξύλινων μερών ως άρθρο ΟΙΚ Β\77.71.02
               (ΟΙΚ Β\77.71.02)       m2     3,50x                 12,00 = 42,00
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                349,50

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.12

ΝΑΟΙΚ Ν\Β54.52.82.03 Θύρα εξωτερική δίφυλλη ταμπλαδωτή με υαλωτά τμήματα και σταθερό υαλωτό
φεγγίτη από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας τρικολλητή άροζη τύπου Π3,
συμπεριλαμβανομένης και της μεταλλικής κάσας, βαμένης

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 5451.1  50%
ΟΙΚ 7771  50%

Θύρα εξωτερική δίφυλλη ταμπλαδωτή με υαλωτά τμήματα και σταθερό υαλωτό φεγγίτη
από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας τρικολλητή άροζη τύπου Π3, κατασκευαζόμενη
σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης, την μελέτη και τις κατασκευαστικές
λεπτομέρειες, που περιλαμβάνουν:
α) Tην κατασκευή μεταλλικής κάσας θυρόφυλλων, που στερεώνεται με γαλβανισμένα
τζινέτια ανά 50 εκ. περίπου, εναλλάξ (ένα από την μια μεριά, ένα από την άλλη) σε
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όλο το ύψος του κουφώματος. Tα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 εκ., χωρίς το τμήμα της
κάσας. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την λιθοδομή, βάφονται τρεις φορές
με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και
λιθοδομής θα πληρωθούν με ισχυρή στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 kgr λευκού
τσιμέντου και εξωτερικά με μαστίχα σιλικόνης.
β) Τον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κλπ), κατάλληλης διατομής και
πάχους, σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, από την ίδια
ποιότητα ξυλείας.
γ) Την κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκάλυπτρων τετράξυλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων
(μπινί), όλα από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας, μορφής και διατομής σύμφωνα με τις
υπάρχουσες.
δ) Την κατασκευή θυρόφυλλων, με ταμπλάδες από μασίφ ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας,
σύμφωνα με τη μελέτη.
ε) Tην κατασκευή όλων των διακοσμητικών στοιχείων της πόρτας, μεμονωμένων ή
γραμμικών, από την ίδια ξυλεία, σύμφωνα με τη δεδομένη μορφή και τις αντίστοιχες
διατομές.
στ) Tην αγορά και τοποθέτηση μεντεσέδων, κλείθρων, χειρολαβών συρτών και λοιπών
εξαρτημάτων λειτουργίας αρίστης ποιότητας, βαρέως τύπου και της απόλυτης επιλογής
της επίβλεψης.
ζ) Βαφή όλων των ξύλινων μερών με υδατοδιαλυτή λάκα σε τρία χέρια.
η) Βαφή όλων των μεταλλικών μερών με βερνικόχρωμα ριπολίνης.
Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, διακόσμησης, λειτουργίας,
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, τις
κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος(m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

334,50ΕΥΡΩ

α) Θύρες μονόφυλλες ή δίφυλλες ταμπλαδωτές ως άρθρο ΟΙΚ Β\54.51
με προσαύξηση λόγω διαφορετικής κατασκευής της θύρας, της μεταλλικής κάσας κλπ.
                  (ΟΙΚ Β\54.51)       m2     1,95x                150,00 =292,50
β)Βαφή των ξύλινων μερών ως άρθρο ΟΙΚ Β\77.71.02
               (ΟΙΚ Β\77.71.02)       m2     3,50x                 12,00 = 42,00
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                334,50

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.13

ΝΑΟΙΚ Ν\Β54.52.82.04 Σύνθετο ξύλινο υαλοπέτασμα  με ενταγμένη  δίφυλλη ταμπλαδωτή θύρα με
υαλωτά τμήματα και σταθερό υαλωτό φεγγίτη, από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας
τρικολλητή άροζη τύπου Π4, συμπεριλαμβανομένης και της μεταλλικής κάσας,
βαμένης

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 5451.1  50%
ΟΙΚ 7771  50%

Σύνθετο ξύλινο υαλοπέτασμα  με ενταγμένη  δίφυλλη ταμπλαδωτή θύρα με υαλωτά
τμήματα και σταθερό υαλωτό φεγγίτη, από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας τρικολλητή
άροζη τύπου Π4, κατασκευαζόμενο σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης, την μελέτη
και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, που περιλαμβάνουν:
α) Tην κατασκευή μεταλλικής κάσας θυρόφυλλων, που στερεώνεται με γαλβανισμένα
τζινέτια ανά 50 εκ. περίπου, εναλλάξ (ένα από την μια μεριά, ένα από την άλλη) σε
όλο το ύψος του κουφώματος. Tα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 εκ., χωρίς το τμήμα της
κάσας. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την λιθοδομή, βάφονται τρεις φορές
με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και
λιθοδομής θα πληρωθούν με ισχυρή στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 kgr λευκού
τσιμέντου και εξωτερικά με μαστίχα σιλικόνης.
β) Τον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κλπ), κατάλληλης διατομής και
πάχους, σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, από την ίδια
ποιότητα ξυλείας.
γ) Την κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκάλυπτρων τετράξυλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων
(μπινί), όλα από ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας, μορφής και διατομής σύμφωνα με τις
υπάρχουσες.
δ) Την κατασκευή θυρόφυλλων, με ταμπλάδες από μασίφ ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας,
σύμφωνα με τη μελέτη.
ε) Tην κατασκευή όλων των διακοσμητικών στοιχείων της πόρτας, μεμονωμένων ή
γραμμικών, από την ίδια ξυλεία, σύμφωνα με τη δεδομένη μορφή και τις αντίστοιχες
διατομές.
στ) Tην αγορά και τοποθέτηση μεντεσέδων, κλείθρων, χειρολαβών συρτών και λοιπών
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εξαρτημάτων λειτουργίας αρίστης ποιότητας, βαρέως τύπου και της απόλυτης επιλογής
της επίβλεψης.
ζ) Βαφή όλων των ξύλινων μερών με υδατοδιαλυτή λάκα σε τρία χέρια.
η) Βαφή όλων των μεταλλικών μερών με βερνικόχρωμα ριπολίνης.
Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, διακόσμησης, λειτουργίας,
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, τις
κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος(m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ

327,00ΕΥΡΩ

α) Σύνθετο ξύλινο υαλοπέτασμα  με ενταγμένη δίφυλλη
   ταμπλαδωτή θύρα ως άρθρο ΟΙΚ Β\54.51 με προσαύξηση
   λόγω διαφορετικής κατασκευής,της μεταλλικής κάσας κλπ.
                  (ΟΙΚ Β\54.51)       m2     1,90x                150,00 =285,00
β)Βαφή των ξύλινων μερών ως άρθρο ΟΙΚ Α\77.71.02
               (ΟΙΚ Β\77.71.02)       m2     3,50x                 12,00 = 42,00
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                327,00

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.14

ΝΑΟΙΚ Ν\Β55.11.82.01 Ξύλινα κιγκλιδώματα από ξυλεία Σουηδική συνολικού ύψους 100 cm,
συμπεριλαμβανομένης και της βαφής.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5511.1  100%

Ξύλινα κιγκλιδώματα από ξυλεία Σουηδική συνολικού ύψους 100 cm, αποτελούμενο από
:
1. Διπλούς ξύλινους ορθοστάτες διατομής 30x100 mm τοποθετούμενοι ανά περίπου 1,50
μ. Οι ορθοστάτες στερεώνονται στο δάπεδο μέσω μεταλλικών δοκοθηκών σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης.
2. Δύο (2) οριζόντιες ξύλινες σανίδες διατομής 30x200 mm τοποθετημένες ανάμεσα
στους ορθοστάτες και σε απόσταση 10 cm μεταξύ τους και με την κάτω σανίδα
τοποθετούμενη σε απόσταση 40 cm από το δάπεδο.
Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά (εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους),
ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της
μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

57,80ΕΥΡΩ

Υλικά
Ξύλινα κιγκλιδώματα από ξυλεία Σουηδική ως άρθρο ΟΙΚ Β\55.10.02
         (ΟΙΚ Β\55.10.02)         m     1,00x                 40,00 =      40,00
Μεταλλικές δοκοθήκες στήριξης ως άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\61.05
            (ΟΙΚ Β\61.05)         kg    2,00x                  2,40 =       4,80
Επιπλέον εργασία κατασκευής και τοποθέτησης
      Τεχνίτης      (003)          h    0,40x                 19,87 =       7,95
        Βοηθός      (002)          h    0,30x                 16,84 =       5,05
                                                      --------------------------
                                                 Αθροισμα                  57,80

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.15

ΝΑΟΙΚ Ν\Β62.33.79.12 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ερμαρίων (Lockers), μονόφυλλων εν
σειρά ή με πολύφυλλα στοιχεία, προβαμμένα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6231  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ερμαρίων (Lockers), μονόφυλλων εν σειρά ή με
πολύφυλλα στοιχεία, προβαμμένα. Θα κατασκευασθούν απο χαλυβδοέλασμα DKP και θα
έχουν ράφι, άγκιστρα, πρεσσαριστή εττικετοθήκη κλπ. Η θύρα τους θα έχει
συνδυασμένη χειρολαβή με κλειδαριά ασφαλείας, ικανές περσίδες εξαερισμού και θα
στρέφεται με την βοήθεια μεντεσέδων.
Ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση των ερμαρίων για παράδοση προς χρήση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

220,00ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία τιμή
τιμή κατόπιν προσφοράς                m2     1,00x         220,00 =       220,00
                                                   -----------------------------
                                                   Αθροισμα               220,00

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.16

ΝΑΟΙΚ Ν\Β64.30.79.18 Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα αποτελούμενο από διπλό χειρολισθήρα και ορθοστάτες
διατομής Φ50/2 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428  100%

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα αποτελούμενο από διπλό χειρολισθήρα και ορθοστάτες διατομής
Φ50/2 mm μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Η πάκτωση στα οικοδομικά στοιχεία θα γίνεται με ειδικά ανοξείδωτα τεμάχια.
Δηλαδή, υλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωμένης κατασκευής,τοποθέτησης
στερέωσης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Tιμή ανά μέτρο (m) κιγκλιδώματος

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

101,40ΕΥΡΩ

Υλικά
Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm
                     (ΟΙΚ Β\64.29)   m    1,26 x 3,50 x           18,00 =  79,38
Εργασία τοποθέτησης και στερέωσης
               Τεχνίτης      (003)   h    0,60 x                  19,87 =  11,92
                 Βοηθός      (002)   h    0,60 x                  16,84 =  10,10
                                                       -------------------------
                                                       Αθροισμα           101,40

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.17

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.171 Φεγγίτες αλουμινίου μονόφυλλοι ανακλινόμενοι, τύπου W1 και W2, με μηχανική
θερμοδιακοπή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519  100%

Φεγγίτες αλουμινίου μονόφυλλοι ανακλινόμενοι, τύπου W1 και W2, με μηχανική
θερμοδιακοπή, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε ότι δε
αφορά τα υλικά και την εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση,
στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ. των  κουφωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις
τεχνικές προδιαγραφές (03-08-03-00) και στους συμβατικούς όρους του περιγραφικού
τιμολογίου οικοδομικών εργασιών. Ειδικά όμως, οι διατομές αλουμινίου που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' με
πολυεστερικά χρώματα αποχρώσεων  της  εκλογής της επιβλέψεως, οι δε σιδερένιες
ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωμάτων θα είναι γαλβανισμένες 'εν θερμώ.
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των
ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων
και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια
παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων ως και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως παντός είδους εξαρτημάτων
λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων προς πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

222,30ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία
Φεγγίτες αλουμινίου ανακλινόμενοι,
με μηχανική θερμοδιακοπή, ως άνω
προσαυξημένα κατά 30% λόγω θερμοδιακοπής κλπ.
      (ΟΙΚ Β\65.17.01)    m2      0,95 x 1,30x                  180,00 =  222,30
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                222,30
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.18

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.172 Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγοανακλινόμενα με σταθερό φεγγίτη,
τύπου W3 και W4, με μηχανική θερμοδιακοπή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520  100%

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγοανακλινόμενα με σταθερό φεγγίτη, τύπου W3
και W4, με μηχανική θερμοδιακοπή, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης, σε ότι δε αφορά τα υλικά και την εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση
στερέωση, ανάρτηση, στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ. των  κουφωμάτων, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές (03-08-03-00) και στους συμβατικούς όρους
του περιγραφικού τιμολογίου οικοδομικών εργασιών. Ειδικά όμως, οι διατομές
αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική
βαφή 'πούδρας' με πολυεστερικά χρώματα αποχρώσεων  της  εκλογής της επιβλέψεως,
οι δε σιδερένιες ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωμάτων θα είναι γαλβανισμένες 'εν
θερμώ.
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των
ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων
και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια
παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων ως και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως παντός είδους εξαρτημάτων
λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων προς πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ

208,00ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία
Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα
ανοιγοανακλινόμενα με σταθερό φεγγίτη,
με μηχανική θερμοδιακοπή, ως άνω
προσαυξημένα κατά 30% λόγω θερμοδιακοπής κλπ.
      (ΟΙΚ Β\65.17.02)    m2      1,30x                         160,00 =  208,00
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                208,00

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.19

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.173 Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα με σταθερό φεγγίτη, με
ανοιγοανακλινόμενο το μεσσαίο φύλλο και σταθερά τα δύο εκατέρωθεν τμήματα,
τύπου W5, με μηχανική θερμοδιακοπή

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520  35%
ΟΙΚ 6522  65%

Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα με σταθερό φεγγίτη, με ανοιγοανακλινόμενο
το μεσσαίο φύλλο και σταθερά τα δύο εκατέρωθεν τμήματα, τύπου W5, με μηχανική
θερμοδιακοπή, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε ότι δε
αφορά τα υλικά και την εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση,
στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ. των  κουφωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις
τεχνικές προδιαγραφές (03-08-03-00) και στους συμβατικούς όρους του περιγραφικού
τιμολογίου οικοδομικών εργασιών. Ειδικά όμως, οι διατομές αλουμινίου που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' με
πολυεστερικά χρώματα αποχρώσεων  της  εκλογής της επιβλέψεως, οι δε σιδερένιες
ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωμάτων θα είναι γαλβανισμένες 'εν θερμώ.
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των
ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων
και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια
παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων ως και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως παντός είδους εξαρτημάτων
λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων προς πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

216,45ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία
Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα
με σταθερό φεγγίτη, με ανοιγοανακλινόμενο
το μεσσαίο φύλλο και σταθερά τα δύο εκατέρωθεν τμήματα,
με μηχανική θερμοδιακοπή, ως άνω
προσαυξημένα κατά 30% λόγω θερμοδιακοπής κλπ.
      (ΟΙΚ Β\65.17.02)    m2      0,35 x 1,30x                  160,00 =   72,80
      (ΟΙΚ Β\65.17.04)    m2      0,65 x 1,30x                  170,00 =  143,65
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                216,45

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.20

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.174 Σταθερά υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, τύπου W6, W7, W8,  με μηχανική
θερμοδιακοπή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520  100%

Σταθερά υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, τύπου W6, W7, W8 και Ws3 με μηχανική
θερμοδιακοπή, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε ότι δε
αφορά τα υλικά και την εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση,
στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ. των  κουφωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις
τεχνικές προδιαγραφές (03-08-03-00) και στους συμβατικούς όρους του περιγραφικού
τιμολογίου οικοδομικών εργασιών. Ειδικά όμως, οι διατομές αλουμινίου που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' με
πολυεστερικά χρώματα αποχρώσεων  της  εκλογής της επιβλέψεως, οι δε σιδερένιες
ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωμάτων θα είναι γαλβανισμένες 'εν θερμώ.
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των
ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων
και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια
παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων ως και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως παντός είδους εξαρτημάτων
λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων προς πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ

156,00ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία
Σταθερά υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα,
με μηχανική θερμοδιακοπή, ως άνω
προσαυξημένα κατά 30% λόγω θερμοδιακοπής κλπ.
      (ΟΙΚ Β\65.17.02)    m2      0,75 x 1,30x                  160,00 =  156,00
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                156,00

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.21

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.175 Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από  σταθερά τμήματα και μία
ενταγμένη ανοιγόμενη θύρα, τύπου W9, με μηχανική θερμοδιακοπή

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502  30%
ΟΙΚ 6501  70%

Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από τρία (3) σταθερά τμήματα και μία
ανοιγόμενη θύρα, τύπου W9, με μηχανική θερμοδιακοπή, μορφής και διαστάσεων
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε ότι δε αφορά τα υλικά και την εν γένει
κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση, στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ. των
κουφωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές (03-08-03-00)
και στους συμβατικούς όρους του περιγραφικού τιμολογίου οικοδομικών εργασιών.
Ειδικά όμως, οι διατομές αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' με πολυεστερικά χρώματα
αποχρώσεων  της  εκλογής της επιβλέψεως, οι δε σιδερένιες ψευτόκασσες στερεώσεως
των κουφωμάτων θα είναι γαλβανισμένες 'εν θερμώ.
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των
ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων
και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια
παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων ως και εργασία
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πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως παντός είδους εξαρτημάτων
λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων προς πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

167,70ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία
Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από τρία (3)
σταθερά τμήματα και μία ανοιγόμενη θύρα,
με μηχανική θερμοδιακοπή, ως άνω
προσαυξημένα κατά 30% λόγω θερμοδιακοπής κλπ.
   (ΟΙΚ Β\65.02.01.01)    m2      0,30 x 1,30x                  150,00 =   58,50
      (ΟΙΚ Β\65.20.03)    m2      0,70 x 1,30x                  120,00 =  109,20
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                167,70

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.22

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.176 Υαλοπετάσματα αλουμινίου αποτελούμενα από  σταθερά τμήματα και μία
ενταγμένη ανοιγόμενη θύρα, με  σταθερούς φεγγίτες, τύπου W10, με μηχανική
θερμοδιακοπή

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502  15%
ΟΙΚ 6501  85%

Υαλοπετάσματα αλουμινίου αποτελούμενα από τέσσερα (4) σταθερά τμήματα και μία
ανοιγόμενη θύρα, με πέντε (5) σταθερούς φεγγίτες, τύπου W10, με μηχανική
θερμοδιακοπή, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε ότι δε
αφορά τα υλικά και την εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση,
στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ. των  κουφωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις
τεχνικές προδιαγραφές (03-08-03-00) και στους συμβατικούς όρους του περιγραφικού
τιμολογίου οικοδομικών εργασιών. Ειδικά όμως, οι διατομές αλουμινίου που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' με
πολυεστερικά χρώματα αποχρώσεων  της  εκλογής της επιβλέψεως, οι δε σιδερένιες
ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωμάτων θα είναι γαλβανισμένες 'εν θερμώ.
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των
ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων
και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια
παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων ως και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως παντός είδους εξαρτημάτων
λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων προς πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

148,90ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία
Υαλοπετάσματα αλουμινίου αποτελούμενα
από τέσσερα (4) σταθερά τμήματα και μία
ανοιγόμενη θύρα, με πέντε (5) σταθερούς φεγγίτες,
με μηχανική θερμοδιακοπή, ως άνω
προσαυξημένα κατά 30% λόγω θερμοδιακοπής κλπ.
 (ΟΙΚ Β\65.02.01.01)  m2      0,92 x 0,15 x 1,30x                 150,00 = 26,91
    (ΟΙΚ Β\65.20.03)  m2      0,92 x 0,85 x 1,30x                 120,00 =121,99
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                148,90

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.23

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.177 Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από μία ανοιγόμενη θύρα και δύο
(2) εκατέρωθεν σταθερά τμήματα, τύπου W11, με μηχανική θερμοδιακοπή

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502  40%
ΟΙΚ 6501  60%

Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από μία ανοιγόμενη θύρα και δύο (2)
εκατέρωθεν σταθερά τμήματα, τύπου W11, με μηχανική θερμοδιακοπή, μορφής και
διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε ότι δε αφορά τα υλικά και την εν
γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση, στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ.
των  κουφωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές
(03-08-03-00) και στους συμβατικούς όρους του περιγραφικού τιμολογίου οικοδομικών
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εργασιών. Ειδικά όμως, οι διατομές αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' με πολυεστερικά χρώματα
αποχρώσεων  της  εκλογής της επιβλέψεως, οι δε σιδερένιες ψευτόκασσες στερεώσεως
των κουφωμάτων θα είναι γαλβανισμένες 'εν θερμώ.
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των
ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων
και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια
παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων ως και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως παντός είδους εξαρτημάτων
λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων προς πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

171,60ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία
Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από μία
ανοιγόμενη θύρα και δύο (2) εκατέρωθεν σταθερά τμήματα,
με μηχανική θερμοδιακοπή, ως άνω
προσαυξημένα κατά 30% λόγω θερμοδιακοπής κλπ.
   (ΟΙΚ Β\65.02.01.01)    m2      0,40 x 1,30x                  150,00 =   78,00
      (ΟΙΚ Β\65.20.03)    m2      0,60 x 1,30x                  120,00 =   93,60
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                171,60

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.24

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.178 Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από μία ανοιγόμενη θύρα και ένα
(1) σταθερό τμήμα, με σταθερό φεγγίτη, τύπου Ws1.

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502  50%
ΟΙΚ 6520  50%

Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από μία ανοιγόμενη θύρα και ένα (1)
σταθερό τμήμα, με σταθερό φεγγίτη, τύπου Ws1, με μηχανική θερμοδιακοπή, μορφής
και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε ότι δε αφορά τα υλικά και την
εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση, στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ.
των  κουφωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές
(03-08-03-00) και στους συμβατικούς όρους του περιγραφικού τιμολογίου οικοδομικών
εργασιών. Ειδικά όμως, οι διατομές αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' με πολυεστερικά χρώματα
αποχρώσεων  της  εκλογής της επιβλέψεως, οι δε σιδερένιες ψευτόκασσες στερεώσεως
των κουφωμάτων θα είναι γαλβανισμένες 'εν θερμώ.
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των
ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων
και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια
παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων ως και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως παντός είδους εξαρτημάτων
λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων προς πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

157,30ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία
Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από μία
ανοιγόμενη θύρα και ένα (1) σταθερό τμήμα,
με σταθερό φεγγίτη, με μηχανική θερμοδιακοπή, ως άνω
προσαυξημένα κατά 30% λόγω θερμοδιακοπής κλπ.
   (ΟΙΚ Β\65.02.01.01)    m2      0,50 x 1,10 x                   150,00 = 82,50
      (ΟΙΚ Β\65.17.02)    m2      0,85 x 0,50 x 1,10x             160,00 = 74,80
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                157,30
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.25

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.179 Υαλόθυρα αλουμινίου συρόμενη με ένα (1) σταθερό τμήμα, τύπου Ws2.

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  50%
ΟΙΚ 6520  50%

Υαλόθυρα αλουμινίου συρόμενη με ένα (1) σταθερό τμήμα, τύπου Ws2, με μηχανική
θερμοδιακοπή, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε ότι δε
αφορά τα υλικά και την εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση,
στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ. των  κουφωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις
τεχνικές προδιαγραφές (03-08-03-00) και στους συμβατικούς όρους του περιγραφικού
τιμολογίου οικοδομικών εργασιών. Ειδικά όμως, οι διατομές αλουμινίου που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' με
πολυεστερικά χρώματα αποχρώσεων  της  εκλογής της επιβλέψεως, οι δε σιδερένιες
ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωμάτων θα είναι γαλβανισμένες 'εν θερμώ.
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των
ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων
και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια
παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων ως και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως παντός είδους εξαρτημάτων
λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων προς πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

151,80ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία
Υαλόθυρα αλουμινίου συρόμενη με ένα (1) σταθερό
τμήμα, με μηχανική θερμοδιακοπή, ως άνω
προσαυξημένα κατά 30% λόγω θερμοδιακοπής κλπ.
         (ΟΙΚ Β\65.11)    m2      0,50 x 1,10 x                   140,00 = 77,00
      (ΟΙΚ Β\65.17.02)    m2      0,85 x 0,50 x 1,10x             160,00 = 74,80
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                151,80

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.26

ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.17.79.180 Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά  τύπου Ws3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520  100%

Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά  τύπου Ws3, με μηχανική θερμοδιακοπή, μορφής και
διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε ότι δε αφορά τα υλικά και την εν
γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση, στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ.
των  κουφωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές
(03-08-03-00) και στους συμβατικούς όρους του περιγραφικού τιμολογίου οικοδομικών
εργασιών. Ειδικά όμως, οι διατομές αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή 'πούδρας' με πολυεστερικά χρώματα
αποχρώσεων  της  εκλογής της επιβλέψεως, οι δε σιδερένιες ψευτόκασσες στερεώσεως
των κουφωμάτων θα είναι γαλβανισμένες 'εν θερμώ.
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των
ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων
και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια
παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων ως και εργασία
πλήρους κατασκευής και τοποθετήσεως παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και
ασφαλείας των κουφωμάτων προς πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

163,80ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία
Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά τύπου Ws3,
με μηχανική θερμοδιακοπή, ως άνω
προσαυξημένα κατά 30% λόγω θερμοδιακοπής κλπ.
      (ΟΙΚ Α\65.17.02)    m2      0,70 x 1,30x                  180,00 =  163,80
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                163,80
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Ε.27

ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.96.79.30 Επιστρώσεις δαπέδων με προκατασκευασμένες ελαστικές πλάκες ασφαλείας
παιδικής χαράς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100%

Επιστρώσεις δαπέδων με προκατασκευασμένες ελαστικές πλάκες ασφαλείας παιδικής
χαράς, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της
επίβλεψης, από ανακυκλωμένους κόκκους ελαστικού SBR συνδεδεμένους μεταξύ τους με
διάφανη πολυουρεθάνη ενός συστατικού, χρώματος επιλογής του μελετητή  και του
επιβλέποντα επικολλούμενος με ειδική κόλλα ή με πλαστικούς συνδέσμους (8
τεμ./πλάκα), σε λείο  επίπεδο,  καθαρό  και  στεγνό  υπόστρωμα, ήτοι υλικά επί
τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

55,00ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία τοποθέτησης
Προκατασκευασμένες ελαστικές πλάκες ασφαλείας
ως άνω αυξημένα κατά 10% για φθορές και υλικά συγκολλήσεως
                                    (ΤΕ) m2    1,10x         50,00 =       55,00
                                                       -------------------------
                                                   Αθροισμα                55,00

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.01

ΝΑΟΙΚ Β\72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211  100%

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η
εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή
τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ

21,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.02

ΝΑΟΙΚ Β\72.47.01 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246  100%

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής
προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,
συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται
στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες
εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

35,00ΕΥΡΩ
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.03

ΝΑΟΙΚ Β\76.01.03 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0
mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7604.1  100%

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και
καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί
ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01
"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Υαλοπίνακες  διαφανείς, πάχους 5,0 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ

23,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.04

ΝΑΟΙΚ Β\76.27.03 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού
πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4
mm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2  100%

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

75,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.05

ΝΑΟΙΚ Β\77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735  100%

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,
καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής
ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα
αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

1,50ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.06

ΝΑΟΙΚ Β\77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737  100%

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί
ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως
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υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης,
διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.
Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή
πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό
σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο
με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος,
τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

 Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ

3,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.07

ΝΑΟΙΚ Β\77.51 Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7751  100%

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό
ελαιόχρωμα βάσεως νερού ή διαλύτου σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

1,20ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.08

ΝΑΟΙΚ Β\77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη
ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771  100%

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή
τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

9,50ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.09

ΝΑΟΙΚ Β\77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών
με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1  100%

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
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Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ

8,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.10

ΝΑΟΙΚ Β\77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών
με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1  100%

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
βάσεως.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ

9,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.11

ΝΑΟΙΚ Β\77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με
σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων,
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1  100%

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με
υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ

12,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.12

ΝΑΟΙΚ Β\78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών
πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
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β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής
και αισθητικού αποτελέσματος.
γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή
625x625 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ

23,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.13

ΝΑΟΙΚ Β\78.30.02 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών
πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής
και αισθητικού αποτελέσματος.
γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

25,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.14

ΝΑΟΙΚ Β\78.51 Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%

Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου πλάτους 225 mm, πάχους
0,45 mm και μήκους έως 6,00 m που στερεώνονται σε υπαρχοντα κλειστό ή εμφανή
σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε
σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση σε εμφανή σημεία (αρμοί, πέρας ψευδοροφής κ.λπ.),
ειδικών τεμαχίων από προβαμμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,0 mm
οποιουδήποτε σχεδίου (πι, γωνία κ.λπ.)
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων λωρίδων από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους
0,45 mm, οιουδήποτε σχεδίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

45,00ΕΥΡΩ
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.15

ΝΑΟΙΚ Β\79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902  100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη
επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου
και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΥΟ

2,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.16

ΝΑΟΙΚ Β\79.11.01 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό
πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

 Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ

13,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.17

ΝΑΟΙΚ Β\79.15.03 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε
θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.

 Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2,70ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.18

ΝΑΟΙΚ Β\79.17 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244  100%

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια,
με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm,
οιασδήποτε μορφής, με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές
ροδέλες, και σφράγιση τών κενών με μαστίχα σιλικόνης, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2,50ΕΥΡΩ
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.19

ΝΑΟΙΚ Β\79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936  100%

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως
8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και
ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους
του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του
προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με
ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος
προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

10,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.20

ΝΑΟΙΚ Β\79.45 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης
πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης
πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις
δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

12,50ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.21

ΝΑΟΙΚ Β\79.46 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε
διάταξης, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με
επικόλληση αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις
δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ

13,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.22

ΝΑΟΙΚ Β\79.47 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους
50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
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(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

10,50ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.23

ΝΑΟΙΚ Β\79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη
πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με
πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση
αυτών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ

11,00ΕΥΡΩ

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.24

ΝΑΟΙΚ Ν\Β54.81.81.25 Πλήρης εξοπλισμός και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605  100%

Πλήρης εξοπλισμός και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση και μεταφορά των οργάνων πλήρη
καθώς και η εργασία τοποθετήσεώς τους στον χώρο που θα υποδειχθεί, έτοιμα για
παράδοση σε χρήση.
(1 τεμ)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

5.000,00ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία τιμή κατόπιν προσφοράς
                                     1,00x           5.000 =            5000,00
                                                   -----------------------------
                                                  Αθροισμα               5000,00

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.25

ΝΑΟΙΚ Ν\Β72.23.79.01 Επιστέγαση πέργκολας  με τεντόπανα από συνθετικό ύφασμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7223  100%

Επιστέγαση πέργκολας με τεντόπανα από συνθετικό ύφασμα πιστοποιημένα με ISO 9001.
Προσφέρουν υψηλό βαθμός σκίασης και υψηλή αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα κατάλληλα ειδικά τεμάχια στερέωσης, σύνδεσης και
τοποθέτησης των τεντόπανων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική
περιγραφή.
Δηλαδή υλικά εν γένει επί τόπου, ικριώματα και εργασία πλήρους τοποθέτησης
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
(1 m2 )

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ

22,00ΕΥΡΩ

Υλικά και εργασία τεντόπανου ως άνω
κατόπιν προσφοράς του προμηθευτή
                                 (ΤΕ) m2     1,00x        22,00 =          22,00
                                                   -----------------------------
                                                   Αθροισμα                22,00
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A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.26

ΝΑΟΙΚ Ν\Β76.17.79.18 Καθρέπτες χώρων υγιεινής από υαλοπίνακες πάχους 5 mm οιωνδήποτε
διαστάσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7617  100%

Καθρέπτες χώρων υγιεινής από υαλοπίνακες πάχους 5 mm οιωνδήποτε διαστάσεων,
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως σύμφωνα με την μελέτη.
(1 m2)

(Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ

63,00ΕΥΡΩ

Υλικά
α)Καθρέπτης χώρων υγιεινής, ως άνω πλήρης
προσαυξημένος κατά 5% λόγω φθοράς κλπ.
            (ΤΕ-636Ε8)          m2     1,05x                 60,00 =       63,00
                                                     ---------------------------
                                                  Αθροισμα                 63,00

A.T.

Άρθρο :

: 2.Ζ.27

ΝΑΟΙΚ Ν\Β77.74.79.02 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ριπολίνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774  100%

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων υπηρεσίας κλπ) με
βερνικόχρωμα ριπολίνης από συνθετικές ρητίνες χωρίς σπατουλάρισμα. Απόξεση και
καθαρισμός των επιφανειών με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση ελαιοχρώματος
μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Υλικά και εργασία ως άρθρο
ΟΙΚ Β\77.62 αυξημένο κατά 20%
λόγω προεργασίας
                    (ΟΙΚ Β\77.62)  m2     1,20x                    9,00 =  10,80
                                                       -------------------------
                                                       Αθροισμα            10,80

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

10,80ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

(Ολογράφως) :

  
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

  

Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

  

Ο Διευθυντής


